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M18™ HIGH OUTPUT™ AKUMULATOR 3.0 AH

™

Nowe akumulatory M18™ 3.0 Ah HIGH OUTPUT™ zapewniajg o0 50%

wiecej mocy w pordwnaniu z innymi akumulatorami M18™

REDLITHIUM™

Opatentowany system REDLINK™ zapewnia akumulatorowi ochrone w

trudnych warunkach pracy i osigganie optymalnej wydajnosci

Nagrzewa sie 0 50% mnigj niz inne akumulatory M18™ REDLITHIUM™,

dzieki czemu operatorzy moga pracowac z narzedziami akumulatorowymi

mocniegj i dtuzej niz kiedykolwiek wczesnie;

Nowe akumulatory HIGH OUTPUT™ umozliwiajg catkowitg rezygnacije z

narzedzi sieciowych w miejscu pracy dzieki zapewnieniu czasu pracy

dtuzszego niz kiedykolwiek

Wytrzymata metalowa obudowa akumulatora z odpornymi na wstrzgsy

separatorami zapobiega uszkodzeniom zwigzanym z wibracjami i

upadkami :
Whbudowany wskaznik natadowania pomaga uzytkownikowi \
zmaksymalizowac¢ wydajnos¢ pracy

Indywidualne monitorowanie ogniw zapewnia optymalne tadowanie i

roztadowywanie w celu osiggniecia maksymalnej zywotnosci

Kompatybilny ze wszystkimi narzedziami z serii M18™ " 3.0m LitHium 7]
1 HIGH OUTPUT

LITHIUM™

Pojemnos¢ akumulatora [Ah] 3.0

Czas tadowania fadowarka 75 min
3 M12-18 AC
y Czas tadowania tadowarka 65 min
‘} M12-18 C
4 Czas tadowania tadowarka 36 min
{ M12-18 FC
Czas tadowania tadowarka 70 min
M1418C6
Waga (kg) 0.7
Numer Artykutu 4932471069
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