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Naswietlacz modutowy Kanlux STADER umozliwia tgczenie ze sobg
dwéch modutéw, tym samym oferujgc moc od 200W (30 000 Im) do
400W (60 000 Im). Modut oprawy skiada sie z: obudowy, modutu
LED, zasilacza, uktadu soczewek i kabli do podtgczenia/ taczenia
kolejnych modutéw. Skuteczno$é swietlna naswietlacza to 150
Im/W, odpornos$é na wnikanie ciat statych i wody IP66, a odporno$¢
na uszkodzenia mechaniczne IK10. Regulowany uchwyt pozwala
precyzyjnie ustawi¢ kat $wiecenia oprawy. Obudowa to odlew
aluminium z dyfuzorem PC, a dostepna temperatura barwowa to
4000K. Dtugos¢ kabli przytaczeniowych (podtaczenie lub potgczenie
z kolejnym modutem) wynosi 220 cm. Gwarancja: 5 lat.

DANE OGOLNE:

Kolor: szary

Miejsce montazu: do nadbudowania na $cianie, do nadbudowania
na suficie, do nadbudowania na podtozu

Miejsce zastosowania: na zewnatrz

Minimalna odlegto$¢ od oswietlanego obiektu: 1m
Mozliwo$¢ wspotpracy ze Sciemniaczem: nie

RAL: 9023

Wykrywanie ruchu: nie

Dlugos$¢ [mm]: 360

Szeroko$¢é [mm]: 90

Wysokos$¢ [mm]: 182

Zawartosé¢ rteci: nie

Zawartosc¢ rteci w lampie [mg]: 0

Zintegrowane zrodlo swiatta LED: tak

DANE TECHNICZNE:

Napiecie znamionowe [V]: 220-240 AC

Czestotliwo$¢ znamionowa [Hz] : 50

Wspolczynnik mocy: 0.95

Moc maksymalna [W]: 200

Klasa ochronnosci przed porazeniem elektrycznym: |
Materiat klosza: PC

Materiat obudowy: stop aluminium

Rodzaj diody: LED SMD

Strumien swietiny [Im]: 30000

Uzyteczny strumien swietlny zrodta swiatta ®use [Im] : 33500

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Zastrzega sie mozliwo$¢ wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie sg prawnie wigzace. .
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Uzyteczny strumien swietlny zrodta swiatta duse [Im]: w kuli
(360°)

Barwa swiatta: biata

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000

Jednolito$¢ barwy w elipsach McAdama: 6

Wskaznik oddawania barw: 70

Trwatosé [h]: 100000

Wspotczynnik zachowania strumienia swietlnego na
zakonczenie nominalnego okresu trwatosci: L70B50

llos$¢ cykli wh/wyt: >30000

Kat swiecenia [°]: 60

Skutecznos¢ swietlna lampy [Im/W]: 150

Zakres temperatury otoczenia, na ktérg moze by¢ narazony
wyroéb [°C]: -25+40

Rodzaj przytacza: wolne korice przewoddw

Rodzaj przewodu: HO5RN-F

Przekrdj przewodu [mm?]: 1

Stopien IK: 10

Stopien IP: 66

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 4

llo$¢ sztuk w opakowaniu posrednim: 1

llo$¢ sztuk w opakowaniu zbiorczym: 4

Masa jednostkowa netto [g]: 3650

Gramatura [g]: 4145

Waga sztuki brutto [g] : 3928

Dlugosc¢ opakowania jednostkowego [cm]: 42.5
Szerokos¢ opakowania jednostkowego [cm]: 23
Wysokos$¢ opakowania jednostkowego [cm]: 12
Waga kartonu [kg]: 16.58

Szerokos$¢ kartonu [cm]: 24

Wysokos¢ kartonu [em]: 51

Dlugos¢ kartonu [cm]: 43.5

Objetos¢ kartonu [m3] : 0.053244

INFORMACJE DODATKOWE:

« 5 lat Gwarancji na warunkach o$wiadczenia gwarancyjnego,
dostepnego na stronie internetowej
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Zastrzega sie mozliwo$¢ wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie sg prawnie wigzace.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
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Oprawa: KANLUX S A. (kat 38600) FL STADER 200W 60D NW
Lampy: 1x FL STADER 200W
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Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38600+38603) FL STADER 200W 60D NW + LENS 200
Lampy: 1 x FL STADER 200W
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Zastrzega sie mozliwo$¢ wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie sg prawnie wigzace.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionkéw, Poland kanlux@kanlux.com

KANLUX S.A. (kat 38600) FL STADER 200W 60D NW / Krzywa rozsytu $wiatta
(biegunowo)
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KANLUX SA. (kat 38600+38603) FL STADER 200W 60D NW + LENS 20D / Krzywa
rozsytu Swiatta (biegunowo)
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KANLUX S.A. (kat 38600+38604) FL. STADER 200W 60D NW + LENS 40D / Krzywa
rozsytu $wiatta (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38600+38604) FL STADER 200W 60D NW + LENS 400D
Lampy: 1x FL STADER 200W
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KANLUX S.A. (kat 38600+38605) FL. STADER 200W 60D NW + LENS 90D / Krzywa
rozsytu Swiatta (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38600+38605) FL STADER 200W 80D NW + LENS 90D
Lampy: 1x FL STADER 200W
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Zastrzega sie mozliwo$¢ wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie sg prawnie wigzace.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionkéw, Poland kanlux@kanlux.com



Kanlux

38600 FL STADER 200W 60D NW

Naswietlacz Led

Dokument utworzono: 11.06.2025, 11:02

Zastrzega sie mozliwo$¢ wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie sg prawnie wigzace.
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Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionkéw, Poland kanlux@kanlux.com

FLS BRACKET

FLS CON ELE

FLS LENS 20D

FLS LENS 40D

FLS LENS 90D

Uchwyt montazowy FLS
BRACKET (38601) do
oprawy FL STADER 200W
(38600)

tacznik FLS CON ELE
(38602) do oprawy FL
STADER 200W (38600)

Soczewki FLS LENS 20D
(38603) z katem 20 stopni
do oprawy FL STADER
200W (38600)

Soczewki FLS LENS 40D
(38604) z katem 40 stopni
do oprawy FL STADER
200W (38600)

Soczewki FLS LENS 90D
(38605) z katem 90 stopni
do oprawy FL STADER
200W (38600)



