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26749 NESTA DTL-W

Pierscien oprawy punktowe;
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ho' ngfé] @ Plerscu?nle dekoracyjne to Of:zka oferowane bez oprawki — sam .
hfﬁ‘g decydujesz czy dodasz do niego oprawke GZ10 czy GX5.3. Pozwoli

Ci to dopasowac zrddta swiatta do instalacji, ktérg masz w danym
pomieszczeniu (12V lub 220-240V~). Oczka NESTA dostepne sg w
wersji z ruchomym pierécieniem, pozwalajgcym na ukierunkowanie
Swiatta w dang strone oraz z pierscieniem nieruchomym. Kazda z
wersji dostgpna w czterech kolorach: biatym, czarnym, chromie
oraz matowym chromie. Oprawy przeznaczone do wbudowania w
sufit $wietnie sprawdzajg sie jako o$wietlenie pomocnicze, zaréwno
w domach, w barach jak i restauracjach, wszedzie tam gdzie
chcemy zaakcentowac ciekawg aranzacje pomieszczenia lub
wyeksponowag jego fragment. Zestawiane w grupe oprawy te moga
réwniez z powodzeniem peié funkcje o$wietlenia gléwnego.

DANE OGOLNE:

Kolor: biaty mat

Koniecznos$¢ stosowanie lamp samoekranujacych: tak
Miejsce montazu: do wbudowania w sufit

Miejsce zastosowania: wewnatrz

Minimalna odlegto$¢ od oswietlanego obiektu: 0,5m
Pierscien dekoracyjny bez oprawki ceramicznej: tak
Wyréb nie nadajacy sie do okrywania materiatem
termoizolacyjnym: tak

Dlugos$¢ [mm]: 82

Szerokos$¢ [mm]: 82

Wysokos$¢ [mm]: 26

Otwor montazowy [mm]: J75

DANE TECHNICZNE:

Napiecie znamionowe [V]: 12 AC; 12 DC; 220-240 AC
Moc maksymalna [W]: max 10

Klasa ochronnosci przed porazeniem elektrycznym : 1I/11]
@075 Zrédto $wiatta: MR16/PAR16

] Zrodto swiatta w komplecie: nie

Trzonek (Zrédto $wiatta) : Gx5,3/GU10

82x82 Zakres temperatury otoczenia, na ktérg moze by¢ narazony
wyrob [°C]: 525

Materiat obudowy: stop aluminium

Regulacja katowa oprawy oswietleniowej: w jednej osi
Regulacja katowa oprawy oswietleniowej [°]: 30

Stopien IP: 20

Dokument utworzono: 21.06.2024, 15:51
Zastrzega sie mozliwo$¢é wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie sg prawnie wigzace. P L

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
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DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 50

llo$¢ sztuk w opakowaniu posrednim: 1

llo$¢ sztuk w opakowaniu zbiorczym : 50

Masa jednostkowa netto [g]: 74

Gramatura [g]: 108.4

Waga sztuki brutto [g] : 100

Dilugos¢ opakowania jednostkowego [cm]: 10.5
Szeroko$¢ opakowania jednostkowego [cm]: 4.5
Wysokos$¢ opakowania jednostkowego [cm]: 8.5
Waga kartonu [kg]: 5.42

Szerokos$¢ kartonu [cm]: 24

Wysokos$¢ kartonu [cm]: 20

Dlugos¢ kartonu [cm]: 55

Objetos¢ kartonu [m3]: 0.0264

INFORMACJE DODATKOWE:

« Pierécien dekoracyjny bez oprawki ceramicznej

Dokument utworzono: 21.06.2024, 15:51
Zastrzega sie mozliwo$¢é wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie sg prawnie wigzace. P L

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.



