Kanlux

38425 FL AGOR/A PRO 200W NW

Naswietlacz Led
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g N “IP E'Il-l‘l\ Naswietlacze Kanlux AGOR PRO to nowoczesne i trwate
WARRANTY 65 efficacy rozwigzanie oswietleniowe, idealne do obszardw typu: obiekty

sportowe, hale produkcyjne czy elewacje budynkéw o charakterze
przemystowym lub magazynowym. Dostepne sg w trzech mocach:
100W, 150W i 200W oraz w wersjach symetrycznej (140 Im/W) i
asymetrycznej (135 Im/W). Dzieki klasie szczelnosci IP65 i
wytrzymatosci IK08, skutecznie opieraja sie czynnikom
zewnetrznym. Solidna konstrukcja z odlewu aluminium,
wzmochiony radiator oraz regulacja kata do 270° zapewniajg dtuga
zywotnos¢ i wszechstronnos$¢. Dziatajg w barwie 4000K i objete sg
5-letnig gwarancja.

DANE OGOLNE:

Kolor: czarny

Miejsce montazu: do nadbudowania na suficie, do nadbudowania
na cianie

Miejsce zastosowania: do zastosowan przemystowych
Minimalna odlegto$¢ od oswietlanego obiektu: 1m
Mozliwo$¢ wspotpracy ze Sciemniaczem: nie
Wykrywanie ruchu: nie

Szeroko$¢ [mm]: 346

Wysokos$¢ [mm]: 387

Giebokos$é [mm]: 98

Zawartosc¢ rteci: nie

Zawartosc¢ rteci w lampie [mg]: 0

Zintegrowane zrédto swiatta LED: tak

DANE TECHNICZNE:

Napiecie znamionowe [V]: 220-240 AC

Czestotliwo$¢ znamionowa [Hz] : 50

Moc maksymalna [W]: 200

Klasa ochronnosci przed porazeniem elektrycznym: |
Materiat klosza: szkio hartowane

Materiat obudowy: metal

Rodzaj diody: LED SMD

Strumien swietiny [Im]: 27000

Uzyteczny strumien swietlny zrodia swiatta ®use [Im]: 32610
Barwa swiatta: biata

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000

Dokument utworzono: 02.02.2025, 09:55

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Zastrzega sie mozliwo$¢ wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie sg prawnie wigzace.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionkéw, Poland kanlux@kanlux.com .
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Jednolito$¢ barwy w elipsach McAdama: 6

346 Wskaznik oddawania barw: >80

3 Trwalo$é [h]: 50000

llo$¢ cykli whwyt: >25000

Kat swiecenia [°]: X125/Y65

Skutecznosé swietlna lampy [Im/W]: 135

Zakres temperatury otoczenia, na ktéra moze by¢ narazony
wyréb [°C]: -30+45

Rodzaj przytacza: wolne korice przewoddw

Rodzaj przewodu: HO5RN-F

Dlugos¢ przewodu [m]: 1

Przekroj przewodu [mm?]: 1

Oprawa ruchoma w zakresie wertykalnym [°] : 180
Stopien IK: 08

Stopien IP: 65

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 3

llo$¢ sztuk w opakowaniu posrednim: 1

llos¢ sztuk w opakowaniu zbiorczym: 3

Masa jednostkowa netto [g]: 4100

Gramatura [g]: 4660

Waga sztuki brutto [g] : 4482

Dilugos¢ opakowania jednostkowego [cm]: 36
Szeroko$¢ opakowania jednostkowego [cm]: 6.5
Wysokos$¢ opakowania jednostkowego [cm]: 41.5
Waga kartonu [kg]: 13.98

Szerokos$¢ kartonu [cm]: 21.5

Wysokos¢ kartonu [cm]: 44

Dlugos¢ kartonu [cm]: 37

Objetos¢ kartonu [m?3]: 0.035002

INFORMACJE DODATKOWE:

« 5 lat Gwarancji na warunkach o$wiadczenia gwarancyjnego,
dostepnego na stronie internetowe;j
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Zastrzega sie mozliwo$¢ wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie sg prawnie wigzace.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
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Lampy: 1x FL AGOR/A PRO 200W
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Oprawa: KANLUX SA. (kat 38425) FL AGOR/A PRO 2001 NW.

00

300

400

500

KANLUX S.A. (kat 38425) FL AGORIA PRO 200W NW / Krzywa rozsytu $wiatta
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Zastrzega sie mozliwo$¢ wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie sg prawnie wigzace.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
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AKCESORIA

38426 FL AGOR PRO GRID 100W Siatka
ochronna do
naswietlacza
FL AGOR PRO
100W, FL
AGOR PRO
GRID 100W,
T czarna (38426)

38427 FL AGOR PRO GRID 150W Siatka
ochronnla do
‘ naswietlacza
—_ FL AGOR PRO
T T 111 | 150W, FL
T LT AGOR PRO
GRID 150W,
————— - czarna (38427)

38428 FL AGOR PRO GRID 200W Siatka
ochronna do
naswietlacza
FL AGOR PRO
200W, FL
AGOR PRO
GRID 200W,
czarna (38428)
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