Kanlux

37208 OSD-S8D-WN-RX-W-P1

Oprawa LED podtynkowa
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DANE OGOLNE:

Kolor: biaty

Miejsce montazu: do wbudowania w sufit

Miejsce zastosowania: wewnatrz

Minimalna odlegto$¢ od oswietlanego obiektu: 0,5m
Mozliwos$¢ wspotpracy ze sciemniaczem: DALI
Wyréb nie nadajacy sie do okrywania materiatem
termoizolacyjnym: tak

Dlugos$¢ [mm]: 595

Szeroko$¢ [mm]: 595

0OSD RX B P1 Wysokos$¢ [mm]: 41

Zintegrowane zrodlo swiatta LED: tak

Liczba modutéw (Zrédto $wiatta LED): 4

DANE TECHNICZNE:

— Napiecie znamionowe [V]: 220-240 AC
Czestotliwo$¢ znamionowa [Hz] : 50
Moc maksymalna [W]: 22

A A Klasa ochronnosci przed porazeniem elektrycznym : |
Materiat klosza: tworzywo sztuczne
|| Materiat obudowy: metal
0 _41 Rodzaj diody: LED SMD

Strumien swietiny oprawy [Im]: 3150

Uzyteczny strumien swietlny zrodta swiatla ®use [Im]: 874.5
Barwa s$wiatla: cieptobiata neutralna

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 3500

Dokument utworzono: 02.02.2025, 02:05
Zastrzega sie mozliwo$¢ wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie sg prawnie wigzace.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
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Jednolito$¢ barwy w elipsach McAdama: <3

Wskaznik oddawania barw: 80

Trwatos¢ [h]: 50000

Wspolczynnik zachowania strumienia swietlnego na
zakonczenie nominalnego okresu trwatosci: L90B10

llo$¢ cykli wh/wyt: >30000

Kat swiecenia [°]: 80

Skutecznos¢ swietlna lampy [Im/W]: 143

Zakres temperatury otoczenia, na ktérg moze by¢ narazony
wyrob [°C]: 5:25

Typ klosza: raster / biaty

Rodzaj przytacza: kostka samozaciskowa

Zakres przekrojow stosowanych przewodéw [mm?]: 1,5:2,5
Czas nagrzewania lampy [s]: <1

Czas zaptonu lampy [s]: <0,5

Stopien IP: 20

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 1

llos¢ sztuk w opakowaniu posrednim: 1
llo$¢ sztuk w opakowaniu zbiorczym : 1
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