Kanlux

37100 HRD-LM-NW-W-PT

Oprawa liniowa LED
5905339371003

9. Hj PAU

W ANTY efficacy system

x * % -
o MRDEIN %, _/5
« EU BRANDED

x 2% components

Dokument utworzono: 02.02.2025, 03:00

Zastrzega sie mozliwo$¢ wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie sg prawnie wigzace.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionkéw, Poland kanlux@kanlux.com

C€||AL} | R

HIERRO to rodzina opraw produkowana w Fabryce Kanlux.
Minimalistyczna i elegancka forma wpisuje sie w najnowsze trendy
architektonicznego dizajnu. Stylowe rozwigzanie znajduje szerokie
zastosowanie w nowoczesnych biurach, sklepach, a takze
przestrzeniach typu loft jako o$wietlenie podstawowe, uzupetniajace
lub akcentujgce. Duzymi atutami opraw HIERRO sg: zréznicowanie
dostepnych sposobdéw sterowania i montazu, niski wspoétczynnik
UGR, wysoka skutecznos¢ swietlna, mozliwo$¢ dopasowania pod
konkretne projekty oSwietleniowe i 5 lat gwarancji. Pozwala to na
tworzenie energooszczednych i nowoczesnych systeméw
o$wietleniowych, zapewniajacych atrakcyjne efekty swietine.

DANE OGOLNE:

Kolor: biaty

Miejsce montazu: do wbudowania w sufit
Miejsce zastosowania: wewnatrz

Minimalna odlegto$¢ od oswietlanego obiektu: 0,5m
Mozliwos$¢ wspétpracy ze sciemniaczem: DALI
Kierunek swiecenia oprawy: dot

Dlugos$é [mm]: 875

Szerokos$¢ [mm]: 70

Wysokos$¢ [mm]: 52

Zintegrowane zrodto swiatta LED: tak

Liczba modutéw (Zrédto $wiatta LED): 3

DANE TECHNICZNE:

Napiecie znamionowe [V]: 220-240 AC

Czestotliwo$¢ znamionowa [Hz] : 50

Moc maksymalna [W]: 32

Klasa ochronnosci przed porazeniem elektrycznym : |
Materiat klosza: tworzywo sztuczne

Materiat obudowy: stal, tworzywo sztuczne

Rodzaj diody: LED SMD

Strumien swietlny [Im]: 4200

Uzyteczny strumien swietlny zrodta swiatlta duse [Im]: 1578
Barwa swiatta: biata

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000
Jednolito$¢ barwy w elipsach McAdama: <6
Wskaznik oddawania barw: 80
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Trwatos¢ [h]: 50000

Wspolczynnik zachowania strumienia $wietlnego na
zakonczenie nominalnego okresu trwatosci: L90B10

llos¢ cykli wi/wyt: >30000

Kat swiecenia [°]: X60/Y60

Skutecznosé swietlna lampy [Im/W]: 131

Zakres temperatury otoczenia, na ktéra moze by¢ narazony
wyrob [°C]: 5+25

Typ klosza: raster / biaty

Rodzaj przytacza: kostka samozaciskowa

Zakres przekrojow stosowanych przewodéw [mm?]: 0,5+2,5
Stopien IP: 20

UGR: <17

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 1

llos¢ sztuk w opakowaniu posrednim: 1
llo$¢ sztuk w opakowaniu zbiorczym : 1
Masa jednostkowa netto [g]: 1330
Gramatura [g]: 1670

Waga kartonu [kg]: 1.67
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