Kanlux

38391 LTL 38W-114-CCT-B

Oprawa LED na szynoprzewod

5905339383914 C€ EH[ EE @

tg+ CCT @ SELE=CT Nowa rodzina opraw KANLUX LTL TRACKLIGHT to innowacyjne
WARRANTY o Ra%0+ SORLES rozwigzanie oparte na szynoprzewodach Kanlux TEAR, idealne do
systemow oswietlenia komercyjnego i architektonicznego.
Zintegrowana oprawa LED o wysokiej skuteczno$ci swietlnej
wynoszacej 140 Im/W gwarantuje doskonatg wydajnosé
energetyczng, co potwierdza 5-letnia gwarancja.
Oprawy umozliwiajg wybér soczewek o kacie 90° (standard) lub
60°. Dzigki wysokiemu wspotczynnikowi oddawania barw CRI 90,
oprawa zapewnia wierne odwzorowanie koloréw, co jest kluczowe
w przestrzeniach, gdzie precyzyjne o$wietlenie ma duze znaczenie.
e | 0 del KANLUX LTL 38W-114-CCT-ADJ wyréznia sie dodatkowa
funkcjg zmiany kierunku $wiatta nawet o 45°, co umozliwia
elastyczne ukierunkowanie $wiatta na wybrane punkty. Z kolei
minimalistyczna wersja KANLUX LTL 38W-114 CCT umozliwia
stworzenie ptaskiej linii Swietlnej o dowolnej dtugosci, bez
widocznych przerw miedzy modutami. Jest to idealne rozwigzanie
dla estetycznych i funkcjonalnych instalaciji oSwietleniowych.
Oprawy sg wyposazone w adapter z przetacznikami, ktory
umozliwia zmiane mocy w zakresie od 11,3W — 38W oraz
temperatury barwowej (w zakres 3000K, 3500K i 4000K). To
nowoczesne i wszechstronne rozwigzanie sprawdzi sie zaréwno w
przestrzeniach biurowych, handlowych, jak i ekspozycyjnych,
oferujac uzytkownikom petng kontrole nad jakos$cig i charakterem
oSwietlenia.

- | DANE OGOLNE:

g Kolor: czarny

Miejsce montazu: na szyne TEAR

Miejsce zastosowania: wewnatrz

Minimalna odlegto$¢ od oswietlanego obiektu: 0,5m
Mozliwos$¢ wspotpracy ze Sciemniaczem: nie
Dlugos$¢ [mm]: 1144

Szeroko$¢é [mm]: 61

Wysokos$¢ [mm]: 84

Zintegrowane zrodlo swiatta LED: tak

DANE TECHNICZNE:

Napiecie znamionowe [V]: 220-240 AC
Czestotliwo$¢ znamionowa [Hz] : 50

Dokument utworzono: 02.02.2025, 09:46
Zastrzega sie mozliwo$¢ wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie sg prawnie wigzace.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
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Moc maksymalna [W]: 11,3 - 38

Klasa ochronnosci przed porazeniem elektrycznym : II
Materiat klosza: tworzywo sztuczne

Materiat obudowy: stop aluminium

= =] Rodzaj diody: LED SMD
Strumien $wietiny [Im]: 5000(1WW)/5245(2WW)/5325(NW)
— = Barwa $wiatta: ciepfobiata, biata

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 3000/3500/4000
Jednolito$¢ barwy w elipsach McAdama: 6

Wskaznik oddawania barw: 90

Trwatos¢ [h]: 50000

llo$¢ cykli wh/wyt: >30000

Kat swiecenia [°]: 90

Zakres temperatury otoczenia, na ktorg moze by¢ narazony
wyrob [°C]: 5+25

Stopien IP: 20

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 12

llos¢ sztuk w opakowaniu posrednim: 1

llo$¢ sztuk w opakowaniu zbiorczym: 12

Masa jednostkowa netto [g]: 1200

Gramatura [g]: 1562.5

Waga sztuki brutto [g] : 1460

Dlugos$¢ opakowania jednostkowego [cm]: 117
Szerokos$¢ opakowania jednostkowego [cm]: 8.5
Wysokos$¢ opakowania jednostkowego [cm]: 8.5
Waga kartonu [kg]: 18.75

Szerokos$¢ kartonu [cm]: 37

Wysokos¢ kartonu [cm]: 28

Diugos¢ kartonu [cm]: 119

Objetos¢ kartonu [m3]: 0.123284

INFORMACJE DODATKOWE:

« 5 lat Gwarancji na warunkach o$wiadczenia gwarancyjnego,
dostepnego na stronie internetowej
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POWER SELECTION CCT SELECTION
ON
e
1234 4000K - 3500K - 3000K
Tc m
out 12 |3 | e | @y % ‘ﬂ@
300 - 3000k [ 11,3 | 1505
3500k [ 109 | 1565
4000k | 11,2 | 159
350 - - - | on | 3000k | 131 | 1765
3500k | 12,7 | 1850
4000k | 13,1 | 1880
400 - - | on 3000k [ 149 | 2015
3500k [ 143 | 2115
4000k | 148 | 2150
450 - - | on | on | 3000k | 167 [ 2275
3500k | 162 | 2405
4000k | 167 | 2425
500 - [ oN 3000k [ 186 | 2525
Z(S)gg: ::;’z gggg KANLUX S.A. (kat 38391) LTL 38W-114-CCT-B 3000K / Krzywa roz(gylu swiatla)
, iegunowo)
550 - ON = ON 3000'( 20,5 2780 Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38391) LTL 38V 114-CCT-B 3000K
3500k | 198 | 2915 i
4000k | 20,4 2965 1050 1050
600 - T onToN 3000k | 221 | 3005
3500k [ 213 | 3165 o0 0
4000k | 221 | 3200
650 - [ on [ on | on ]3000k | 24 3240 75t B
3500k | 23,1 | 3405 \
4000k | 239 | 3450 o0° i i i o0
700 | oN | - 3000k | 26,1 | 3775
3500k | 252 | 3720 -
4000k | 26,1 | 3775 b
750 | ON | - - | onN | 3000k [ 270 | 3770 ‘ g
3500k | 27 | 4045 b A
4000k | 279 | 4010 N
800 ON | - | ON 3000k | 296 | 3980 e
3500k | 285 | 4160 o o . \ %
4000k | 295 | 4230 wy —— i
850 [ ON [ - [ on [ onN |3000k | 314 | 4190 0-ci —— -2
3500k | 303 | 4400
4000k | 313 | 4470
900 | ON | ON 3000k | 33 4390
3500k | 31,9 | 4610
4000k | 33 4680
950 [ ON [ ON [ - [ oN | 3000k | 349 | 4610
3500k | 336 | 4830
4000k | 348 | 4905
7000 | ON | ON [ ON 3000k | 364 | 4795
3500k | 351 | 5030
4000k | 363 | 5105
1050 | oN | oN | oN | on | 3000k | 38 5000
3500k | 37 5245
4000k | 38 5325
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Oprawa LED na szynoprzewod

KANLUX S.A. (kat 38391 + 38394) LTL 38W-114-CCT-B 3000K + LENS S 60D / Krzywa
rozsytu $wiatta (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38391 + 38394) LTL 38W-114-CCT-B 3000K + LENS S 60D
Lampy: 1x LTL 38W-114 3000K 38W

105° 105°

900 e 90°

750 75

60° 60°
320

45° 45
480

30° s 0° 15° 30°

cd/kim n=97%

€0 - C180 €90 - 270

KANLUX S.A. (kat 38391 + 38395) LTL 38W-114-CCT-B 3000K + LENS AS 35X35D /
Krzywa rozsytu Swiatia (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38391 + 38395) LTL 38W-114-CCT-B 3000K + LENS AS 35X35D
Lampy: 1x LTL 38W-114 3000K 38W

105° 105°
%00 - 90°
2 e
A R
750 # A 750
60° 200 60°
300 4
450 45/
a00
500
30° 15° 0° 15° 30°
cdfkim = 97%
0-C180 €90- C270
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Lampy: 1x LTL 38W-114 4000K 38W

105°
%0°
60°

45°

30° 15°

cd/kim
C0- C180 €90 - €270

Lampy: 1% LTL 38W-114 4000K 36, 3W

105¢
75°
60°

450

30° 15°

cd/kim
€0 - €180 €90 - C270
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KANLUX S.A. (kat 38391) LTL 38W-114-CCT-B 4000K / Krzywa rozsytu $wiatta

(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38381) LTL 38W-114-CCT-B 4000K

105°

90°
N\
750
200 \ 60°
300
45°
400 .
500
0 15° 30°
n=97%

KANLUX S.A. (kat 38391 + 38394) LTL 38W-114-CCT-B 4000K + LENS S 60D / Krzywa

rozsytu Swiatta (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38391 + 38394) LTL 38W-114-CCT-B 4000K + LENS S 60D

105°
2 90°
\ 5°
60°

320
450

480
0 15° 30°
= 97%

Zastrzega sie mozliwo$¢ wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie sg prawnie wigzace.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
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KANLUX S.A. (kat 38381 + 38395) LTL 38W-114-CCT-B 4000K + LENS AS 35X35D /

Krzywa rozsytu Swiatta (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38391 + 38395) LTL 38W-114-CCT-B 4000K + LENS AS 35X35D

Lampy: 1% LTL 38W-114 4000K 36,3W

105°

90°

750

60°

450

30°

cd/kim
- C180

AKCESORIA

38395

38394

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

15°

200

300

400

500

105°

LTL LENS SET AS 35X35 Soczewka do

oprawy LTL,
asymetryczna kat
35 stopni x 35
stopni, w
zestawie 4szt,
LTL LENS SET
AS 35X35D
(38395)

LTL LENS SET S 60D Soczewka do

oprawy LTL z
katem Swiecenia
60 stopni , w
zestawie 4 szt,
LTL LENS SET S
60D (38394)
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