Kanlux

33994 AL-ML-WW-RST-B-NT

Oprawa liniowa LED
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g+ E'Hh x MAOEN % Kanlux ALIN LED to oprawy, kt6re powstaty z my$lg o odwietleniu
WARRANTY efﬁcacy. " *H! x idealnym. Stworzyli je projektanci Kanlux, ktérzy potaczyli innowacje
z ponad 30 letnim doswiadczeniem. Markowe komponenty i
low . /j _ perfekcyjne wykonanie zapewniajg estetyke i trvato$¢ dziatania
UGR BRANDED opraw Kanlux ALIN przez dtugie lata.

components

DANE OGOLNE:

Kolor: czarny

Miejsce montazu: do nadbudowania na suficie
Miejsce zastosowania: wewnatrz

Minimalna odlegto$¢ od oswietlanego obiektu: 0,5m
Mozliwo$¢é wspélpracy ze Sciemniaczem: nie
Kierunek swiecenia oprawy: dot

Diugos¢é [mm]: 1140

Szeroko$¢é [mm]: 60

Wysokos$¢ [mm]: 69

Zintegrowane zrodlo swiatta LED: tak

DANE TECHNICZNE:

Napiecie znamionowe [V]: 220-240 AC
Czestotliwo$¢ znamionowa [Hz] : 50
Moc maksymalna [W]: 25
Klasa ochronnosci przed porazeniem elektrycznym: |
Materiat klosza: tworzywo sztuczne
Materiat obudowy: stop aluminium
Rodzaj diody: LED SMD

Strumien swietlny [Im]: 3250
§ \ Barwa $wiatta: ciepfobiata

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 3000
Jednolito$¢ barwy w elipsach McAdama: <3
Wskaznik oddawania barw: 80
Trwatosé [h]: 50000
Wspoétczynnik zachowania strumienia swietlnego na
zakonczenie nominalnego okresu trwatosci: L90B10
llos¢ cykli wi/wyt: >30000
Kat swiecenia [°]: X85/Y85
Skutecznos¢ swietlna lampy [Im/W]: 130
Zakres temperatury otoczenia, ha ktdrg moze byé narazony
wyrob [°C]: 5+25
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Zastrzega sie mozliwo$¢ wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie sg prawnie wigzace.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
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Kanlux

33994 AL-ML-WW-RST-B-NT

Oprawa liniowa LED

Typ klosza: raster
Rodzaj przytacza: kostka samozaciskowa

140 Zakres przekrojow stosowanych przewodow [mm?]: 1,5+2,5
| '\'\ | %I Czas nagrzewania lampy [s]: <1

)) Czas zaptonu lampy [s]: <0,5

. Stopien IP: 20
I )) =l

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 1

llo$¢ sztuk w opakowaniu posrednim: 1

llo$¢ sztuk w opakowaniu zbiorczym : 1

Masa jednostkowa netto [g]: 2100

Gramatura [g]: 2450

Dlugos¢ opakowania jednostkowego [cm]: 136
Szerokos$¢ opakowania jednostkowego [cm]: 11
Wysokos$¢ opakowania jednostkowego [cm]: 7
Waga kartonu [kg]: 2.45

Szerokos$¢ kartonu [cm]: 11

Wysokos¢ kartonu [cm]: 7

Dlugos¢ kartonu [cm]: 136

Objetos¢ kartonu [m3]: 0.010472

INFORMACJE DODATKOWE:

« 5 lat Gwarancji na warunkach o$wiadczenia gwarancyjnego,
dostepnego na stronie internetowej

KANLUX S.A. (kat 33994) AL-ML-WW-RST-B-NT / Krzywa rozsylu swiatta
(biegunowo)
Oprawa: KANLUX S.A. (kat 33884) AL-ML-WW-RST-B-NT

Lampy: 4 x AL-ML-VW-RST
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AKCESORIA

32540 ALIN CORD 1F-W Przytacze
zasilajgce do
opraw i linii
ALIN, 1 fazowe,
biate, 150cm

32541 ALIN CORD 1F-B Przytacze
zasilajgce do
opraw i linii

- ALIN, 1 fazowe,

i = czarne, 150cm

32542 ALIN CORD 1F-SR Przytacze
5605 zasilajace do
' 0395 opraw i linii
0 P . ALIN, 1 fazowe,
C ? srebrne, 150cm
= = = = = ‘@:%

07871 ROPE-NT 150 SINGLE ROPE-NT 150
” . SINGLE

; 1135 J ] : s (pojedyncza)

5| ) ) i B A s A\ linka stalowa do

zwieszania

S = — = —— 7 J\l Romplecie "

25979 KLOSZ MPR AL 23W/33W  Klosz MPR do
oprawy ALIN,
KLOSZ MPR AL
23W/33W,
(25979)
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