Kanlux

38492 ACETE 30W CCT GR

Naswietlacz Led
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CCT H;GH Seria na$wietlaczy Kanlux ACETE to nowoczesne rozwiazanie
< lumen os$wietleniowe, ktére wychodzi naprzeciw najnowszym trendom

rynkowym. Seria ACETE oferuje mozliwo$¢ zmiany temperatury
barwowej (3000K, 4000K i 6500K), co staje sie standardem na
rynku. Naswietlacze Kanlux ACETE dostepne sg w pieciu mocach:
10W, 20W, 30W, 50W i 100W, co pozwala na dopasowanie do
szerokiego zakresu zastosowan. Seria obejmuje dwie wersje — bez
czujnika i z czujnikiem PIR, zapewniajac jeszcze wiekszg
elastyczno$é uzytkowania. Wersje z czujnikiem PIR oferujg
regulacje czasu $wiecenia, natezenia $wiatta oraz obszaru detekgiji.
Produkty z serii ACETE charakteryzujg sie wysoka skutecznoscig
Swietlna, wynoszaca 100 Im/W, co gwarantuje efektywne
o$wietlenie przy niskim zuzyciu energii. Solidna konstrukcja opraw z
odlewu aluminium oraz dyfuzor z tworzywa sztucznego (PC)
zapewniajg trwato$¢ i odporno$¢ na warunki atmosferyczne.
Naswietlacze ACETE posiadajg klase ochrony IP65 dla wersji bez
czujnika oraz IP44 dla wersji z czujnikiem ruchu. Uchwyt mocujacy
z regulacja kata umozliwia precyzyjne ustawienie kierunku $wiatta.
Dodatkowo, diugos¢ kabla przytagczeniowego wynoszaca 20 cm
utatwia instalacje. Kat swiecenia wynoszacy 90° zapewnia szerokie i
réwnomierne rozproszenie Swiatta.

PARAMETRY PRODUKTU:

Napiecie znamionowe [V]: 220-240 AC
Czestotliwo$¢é znamionowa [Hz] : 50

Moc maksymalna [W]: 30

Strumien swietiny [Im]: 2400 / 3240 / 2910

Kat swiecenia [°]: 90

Kat promieniowania [°]: 90

Trzonek (Zrédto $wiatta) : wolne korice przewodéw
Skorelowana temperatura barwowa [K] : 3000/4000/6500
Jednolito$¢ barwy w elipsach McAdama: 6
Barwa swiatla: cieptobiata, biata, chtodnobiata
Wskaznik oddawania barw: 80

Trwatos¢ [h]: 25000

llo$¢ cykli wh/wyt: >15000

Rodzaj diody: LED SMD

Kolor: szary

Dokument utworzono: 26.06.2025, 16:01

Zastrzega sie mozliwo$¢ wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie sg prawnie wigzace.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
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Miejsce montazu: do nadbudowania na suficie, do nadbudowania

na $cianie
26 Miejsce zastosowania: na zewnatrz
i Minimalna odlegto$¢ od oswietlanego obiektu: 1m
“ Mozliwo$¢ wspotpracy ze sciemniaczem: nie
Szeroko$¢ [mm]: 171
i Wysokos$¢ [mm]: 176
5/ Giebokos$¢é [mm]: 26

Klasa ochronnosci przed porazeniem elektrycznym: |
Materiat klosza: PC

Materiat obudowy: stop aluminium

Zakres temperatury otoczenia, na ktorg moze by¢ narazony
wyrob [°C]: -20+40

Wykrywanie ruchu: nie

Dlugos$¢ przewodu [m]: 0.2

Przekrdj przewodu [mm?]: 1

Typ odbtysnika: symetryczny

Oprawa ruchoma w zakresie wertykalnym [°] : 180
Stopien IP: 65

Informacje dodatkowe: Zrédto Swiatta (LS)

Zawartos¢ rteci: nie

Zawartosc¢ rteci w lampie [mg]: 0

D PARAMETRY KIERUNKOWYCH ZRODEL SWIATLA:
G 2 Swiattosé szczytowa [cd]: 2090

Kanlux
ACETE 30W CCT GR

30 ElpxhE 2 PARAMETRY ZRODEL SWIATLA LED | OLED:
kWh/1000h R E Moc w trybie wiaczenia Pon zrédta swiatta [W] : 30

Zuzycie energii w trybie wigczenia zrodta swiatta (kWh/1000h) :
30

Klasa efektywnosci energetycznej: F

Uzyteczny strumien swietlny zrodta swiatta duse [Im] : 2400
Uzyteczny strumien swietlny zrodta swiatlta ®use [Im]: w
szerokim stozku (120°)

Wysokos¢ zrodta swiatta [mm]: 176

Szeroko$¢ zrodta swiatta [mm]: 171

Glebokos¢ zrodta swiatta [mm]: 26

Wspotrzedne chromatycznosci (x): 0,38

Wspotrzedne chromatycznosci (y): 0,38

Warto$¢ wskaznika oddawania barw R9: 0

Wspolczynnik trwatosci: 0,9

Wspoélczynnik zachowania strumienia swietlnego : 0,96

Dokument utworzono: 26.06.2025, 16:01

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Zastrzega sie mozliwo$¢ wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie sg prawnie wigzace.
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Zastosowana technologia oswietleniowa: LED
Bezkierunkowe lub kierunkowe zrédto swiatta: DLS

Zrodto $wiatta zasilane lub niezasilane napieciem sieciowym :
MLS

Potaczone zrodio swiatta (CLS): nie

Zrodto $wiatta z mozliwoscia zmiany barwy $wiatta : nie
Zrédlo $wiatta o wysokiej luminancji: nie

Ostona przeciwol$nieniowa: nie

Funkcja sciemniania: nie

PARAMETRY ZASILANYCH Z SIECI ZRODEL SWIATLA
LED | OLED:

Wspoétczynnik przesuwu fazowego (cos ¢1): 0,9

Zrodto $wiatta LED zastepuje fluorescencyjne zrédto $wiatta
bez wbudowanego statecznika o okreslonej mocy: nie dotyczy
Wskaznik migotania (Pst LM): 1.0

Wskaznik efektu stroboskopowego (SVM): 4,4

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 20

llo$¢ sztuk w opakowaniu posrednim: 1

llos¢ sztuk w opakowaniu zbiorczym : 20

Masa jednostkowa netto [g]: 334

Gramatura [g]: 407

Waga sztuki brutto [g] : 384

Dlugos¢ opakowania jednostkowego [cm]: 18
Szeroko$¢ opakowania jednostkowego [cm]: 3
Wysokos$¢ opakowania jednostkowego [cm]: 17.5
Waga kartonu [kg]: 8.14

Szerokos$¢ kartonu [cm]: 31.5

Wysokos$¢ kartonu [cm]: 20.5

Dlugos¢ kartonu [cm]: 36.5

Objetos¢ kartonu [m?3]: 0.02357

Dokument utworzono: 26.06.2025, 16:01

Zastrzega sie mozliwo$¢ wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie sg prawnie wigzace.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
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Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38492) ACETE 30W CCT GR
Lampy: 1 x ACETE 30W CCT 3000K

320

480

KANLUX S.A. (kat 38492) ACETE 30W CCT GR / Krzywa rozsytu swiatta
(biegunowo)

105°

450

30°

n = 100%

Zastrzega sie mozliwo$¢ wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie sg prawnie wigzace.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
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