Instrukcje bezpieczenstwa uzytkowania
przenosnego glosnika Bluetooth z radiem
DAB+/UKF

1. Zastosowanie wyrobu

Urzadzenie jest przeno$nym glosnikiem Bluetooth z wbudowanym radiem cyfrowym DAB+ / UKEF,
przeznaczonym do odtwarzania dZwieku, odbioru stacji radiowych oraz prowadzenia rozmow w trybie
glosnomo6wigcym. Produkt jest przeznaczony do uzytku domowego i biurowego, a takze do
uzytkowania mobilnego w typowych warunkach rekreacyjnych na zewnatrz (np. ogrod, taras, wyjazdy),
z zachowaniem niniejszych srodkéw bezpieczenstwa.

Produkt nie jest przeznaczony do zastosowan przemystowych, w pojazdach specjalnych, w
Srodowiskach o zwiekszonym ryzyku (np. strefy zagrozone wybuchem) ani jako element systemow
bezpieczenstwa lub alarmowych.

2. Informacje ogélne dot. bezpieczenstwa

e Przed pierwszym uzyciem nalezy dokladnie zapoznac sie z niniejszymi instrukcjami i zachowac
je do pozniejszego wgladu.

e Urzadzenie moga obstugiwac wylacznie osoby, ktore zapoznaty sie z zasadami bezpieczenstwa.
Dzieci mogg korzystac z urzadzenia wytgcznie pod statlym nadzorem osoby doroste;j.

¢ Nie wolno modyfikowac ani przerabia¢ urzadzenia, akumulatora, przewoddéw ani ztaczy.

e W razie zauwazenia dymu, nietypowego zapachu, nagrzewania sie obudowy lub zaktécen w
pracy — natychmiast odlaczyc¢ urzadzenie od zasilania i zaprzestac uzytkowania.

3. Bezpieczenstwo elektryczne i ladowanie

3.1. Zasilanie i zrodla energii

e Urzadzenie moze by¢ zasilane z wbudowanego akumulatora lub z zewnetrznego zasilacza
sieciowego poprzez przewod USB-C.

e Stosowac wylacznie zasilacze sieciowe zgodne z obowigzujgcymi normami UE, o napieciu i
parametrach wyjsciowych odpowiednich dla fadowania przez USB (np. 5 V DC). Nie uzywac
uszkodzonych ani nieoryginalnych zasilaczy o niepewnym pochodzeniu.

e Zasilacz podiaczac wytacznie do prawidlowo zainstalowanego gniazda sieciowego z
uziemieniem (jesli jest wymagane) i odpowiednim zabezpieczeniem nadpragdowym.

3.2. L.adowanie akumulatora

e Fadowac urzadzenie tylko w suchym, dobrze wentylowanym miejscu, z dala od Zrodet ciepta i
materialow tatwopalnych.

¢ Nie przykrywac urzadzenia ani zasilacza podczas tadowania (np. kocem, poduszka, ubraniami).

¢ Nie fadowac urzadzenia w poblizu wody (umywalki, wanny, prysznice, baseny), w
pomieszczeniach o duzej wilgotnosci ani na zewnatrz podczas opaddw.

¢ Nie dotyka¢ wtyczki, przewodu ani urzadzenia mokrymi rekami.



Nie pozostawia¢ urzadzenia tadujacego sie bez nadzoru przez dlugi czas. Po zakonczeniu
tadowania odlaczy¢ przewdd od gniazda sieciowego.
Nie probowac tadowac urzadzenia w temperaturach ponizej 0 °C lub powyzej 35 °C.

3.3. Przewody i zlacza

Regularnie kontrolowac przewod USB-C i wtyczki pod katem uszkodzen (przetarcia, pekniecia,
nadtopienia, zagiecia).

W razie uszkodzenia przewodu lub zasilacza natychmiast zaprzesta¢ ich uzywania.

Nie ciagnac¢ za przewdd podczas odlaczania — chwyta¢ zawsze za wtyczke.

Chroni¢ przewody przed $ciskaniem, zaginaniem pod ostrym katem, przytrzasnieciem drzwiami,
ustawianiem na nich ciezkich przedmiotow.

4. Bezpieczenstwo zwigzane z akumulatorem

Urzadzenie zawiera wbudowany akumulator, ktérego nie nalezy wyjmowac, rozbiera¢, zgniatac,
przebijac ani poddawac dzialaniu ognia.

Nie narazac¢ urzadzenia na dziatanie temperatur przekraczajacych ok. 40 °C (bezposrednie storce,
wnetrze samochodu w upale, blisko$¢ grzejnikow, kominkow).

Nie dopuszczac do zwarcia ztaczy tadowania (np. poprzez metalowe przedmioty jak monety,
klucze).

Jesli obudowa jest widocznie odksztatcona, spuchnieta, peknieta lub urzadzenie silnie sie
nagrzewa — natychmiast je wylaczy¢, odlaczy¢ od zasilania i nie uzywac ponownie.

Nie pozostawia¢ urzadzenia z akumulatorem na tatwopalnych powierzchniach podczas
intensywnego uzytkowania lub tadowania.

5. Ochrona przed wilgocia i warunkami srodowiskowymi

Urzadzenie nie jest wodoszczelne ani przeznaczone do uzytku w srodowisku o podwyzszonej
wilgotnosci.

Chronic¢ produkt przed deszczem, zachlapaniem, kondensacjq pary wodnej, mgla oraz przed
zanurzeniem w wodzie.

Nie uzywac urzadzenia w tazienkach, saunach, w poblizu wanien, prysznicéw, basenéw lub
innych zbiornikow wodnych.

W przypadku dostania sie cieczy do wnetrza urzadzenia natychmiast je wylaczy¢, odlaczy¢ od
zasilania i nie uzywac przed dokladnym sprawdzeniem przez wykwalifikowany serwis.
Chroni¢ urzadzenie przed kurzem, silnymi wstrzasami, upadkami oraz przed dziataniem
agresywnych chemikaliow (rozpuszczalniki, Srodki czyszczace w sprayu, aerozole).

6. Bezpieczenstwo uzytkowania i obshugi

6.1. Ustawienie i uzytkowanie stacjonarne

Ustawiac urzadzenie na stabilnej, poziomej powierzchni, w miejscu zapewniajacym odpowiednig
wentylacje.

Nie stawiaC urzadzenia na krawedziach stotow, potek czy balustrad, gdzie istnieje ryzyko upadku.
Nie umieszczac na urzadzeniu innych przedmiotow, szczegolnie pojemnikow z pltynami, Swiec,
Zrédet ciepta.

Zapewni¢ odstep od Scian lub innych powierzchni, aby nie zastania¢ otworéw wentylacyjnych
(jesli wystepujq).



6.2. Uzytkowanie przenosne i na zewngtrz

e Podczas transportu urzadzenie odpowiednio zabezpieczy¢ przed upadkiem, zgnieceniem lub
silnymi uderzeniami.

e Nie uzywac urzadzenia podczas opadow deszczu, na mokrym podtozu ani w poblizu otwartych
Zrodet ognia.

¢ Nie pozostawia¢ urzadzenia bez nadzoru na zewnatrz, zwilaszcza w miejscach dostepnych dla
dzieci lub zwierzat.

e Chroni¢ urzadzenie przed bezposrednim nastonecznieniem przez dhuzszy czas (ryzyko
przegrzania).

6.3. Poziom glosnosci i ochrona shuchu

e Dlugotrwate stuchanie dzwieku o wysokim poziomie gtosnosci moze spowodowac trwate
uszkodzenie stuchu.

e Ustawia¢ gtosnos$¢ na umiarkowany poziom, szczegolnie przy pierwszym uruchomieniu lub po
zmianie zrodla sygnahu.

e Zmniejszy¢ gtosnosc, jesli odczuwany jest dyskomfort, szum w uszach lub bol.

e W pomieszczeniach wspolnych (biuro, mieszkanie, ogrodki dziatkowe) dostosowac poziom
glosnosci do otoczenia, aby nie powodowac uciazliwego hatasu.

6.4. Funkcja gloSnoméwiaca i korzystanie w ruchu

e Podczas prowadzenia pojazdu przestrzegac przepiséw krajowych dotyczacych korzystania z
urzadzen audio i funkcji gloSnomoéwiacych.

¢ Nie obstugiwac recznie urzadzenia (zmiana utworow, regulacja gtosnosci) w sytuacjach, gdy
wymagana jest pelna koncentracja, np. podczas kierowania pojazdem, jazdy na rowerze, obstugi
maszyn.

e W trybie gloSnoméwiacym zadbac, aby urzadzenie byto stabilnie ustawione i nie moglo spas¢ ani
przesungc sie nagle.

7. Bezpieczenstwo komunikacji bezprzewodowej (Bluetooth,
radio)

e Urzadzenie wykorzystuje fale radiowe do komunikacji Bluetooth i odbioru sygnatu radiowego.
Nalezy go uzywac zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczqcymi urzadzen radiowych.

e Nie uzywac urzadzenia w miejscach, gdzie obowiazuje zakaz stosowania urzadzen emitujacych
fale radiowe (np. niektdre strefy szpitalne, samoloty, obszary o ryzyku zaklocen systeméw
bezpieczenstwa) — stosowac sie do lokalnych oznaczen i instrukcji personelu.

e W razie podejrzenia zaktocen innych urzadzen (np. medycznych) wylaczy¢ modut Bluetooth lub
cate urzadzenie.

8. Bezpieczenstwo dzieci i 0s6b wrazliwych

e Urzadzenie nie jest zabawka. Nie pozostawiac¢ dzieci bez nadzoru w poblizu urzadzenia.

e Dbac¢, aby mate dzieci nie wkladaly przewodow ani elementow urzadzenia do ust, nie ciggnely za
przewody i nie przewracaly urzadzenia.

¢ Osoby o ograniczonej sprawnosci fizycznej, sensorycznej lub umystowej, a takze osoby bez
doswiadczenia z tego typu sprzetem, moga korzystac z urzadzenia tylko pod nadzorem lub po
przeszkoleniu przez osobe odpowiedzialng za ich bezpieczenstwo.



9. Czyszczenie i konserwacja

11.

13.

Przed czyszczeniem zawsze wylaczy¢ urzadzenie i odlaczyc¢ je od Zrodla zasilania.

Nie stosowac srodkow chemicznych, rozpuszczalnikdw, benzyny ekstrakcyjnej, aerozoli ani
agresywnych detergentow.

Czysci¢ wylacznie miekka, lekko zwilzong szmatka. Nie dopusci¢ do przedostania sie wilgoci do
wnetrza obudowy.

Nie uzywac urzadzenia, jesli obudowa jest uszkodzona lub otwarta.

Wszelkie naprawy, otwieranie obudowy oraz wymiany elementow wewnetrznych powinny by¢
wykonywane wylacznie przez wykwalifikowany personel serwisowy.

Uzytkowanie w okreslonym zakresie temperatur

Uzytkowac i przechowywac urzadzenie w typowym zakresie temperatur dla pomieszczen
mieszkalnych i biurowych, o umiarkowanej wilgotnosci.

Nie narazac urzadzenia na nagle zmiany temperatur (np. z zimnego otoczenia do bardzo
cieptego), aby unikna¢ kondensacji pary wodnej wewnatrz.

W przypadku przeniesienia z zimnego do cieplego pomieszczenia odczekac przed wiaczeniem, az
urzadzenie osiggnie temperature otoczenia i ewentualna wilgo¢ odparuje.

Postepowanie w sytuacjach awaryjnych

W razie podejrzenia uszkodzenia elektrycznego (iskrzenie, dym, nietypowe nagrzewanie)
natychmiast wylaczy¢ urzadzenie, odtaczy¢ przewod zasilajacy od gniazda i nie dotykac
urzadzenia, dopdki nie ostygnie.

Nie probowac¢ samodzielnie naprawia¢ urzadzenia w przypadku uszkodzen mechanicznych,
zalania, przegrzania czy awarii akumulatora.

W razie pozaru nie uzywac wody do gaszenia urzadzenia podlaczonego do sieci. Stosowac
odpowiednia gasnice do urzadzen elektrycznych (np. gasnica proszkowa).

Utylizacja i ochrona srodowiska

Urzadzenie zawiera elementy elektroniczne i akumulator, ktére nie moga by¢ wyrzucane z
odpadami komunalnymi.

Po zakonczeniu okresu uzytkowania urzadzenie nalezy przekaza¢ do wyspecjalizowanego punktu
zbidrki odpadow elektrycznych i elektronicznych, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
krajowymi.

Nie demontowac samodzielnie akumulatora. Likwidacjq urzadzenia i akumulatora powinna zaja¢
sie odpowiednia jednostka przetwarzania odpadéw.

Zgodnos¢ z wymaganiami bezpieczenstwa produktow w UE

Stosowanie sie do powyzszych instrukcji bezpieczenstwa ma na celu zapewnienie bezpiecznego
uzytkowania produktu, ograniczenie ryzyka porazenia pragdem, pozaru, uszkodzen mienia oraz urazéw
uzytkownikéw, zgodnie z wymaganiami ogdlnego bezpieczenstwa produktéw obowigzujacymi na
terenie Unii Europejskiej.
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3 Sicherheitshinweise

3.1 Vorwort

Sehr geehrte Kunden,

vielen Dank, dass Sie sich fur ein Digitalradio von TechniSat entschieden haben.
Die vorliegende Bedienungsanleitung soll Ihnen helfen, die umfangreichen
Funktionen lhres neuen Gerates kennen zu lernen und optimal zu nutzen. Sie hilft
Ihnen beim bestimmungsgemalRen und sicheren Gebrauch. Sie richtet sich an jede
Person, die das Gerat installiert, bedient, reinigt oder entsorgt.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung flr einen spateren Gebrauch sorgfaltig auf.

Eine aktuelle Version der Bedienungsanleitung finden Sie im Downloadbereich Ihres
Produktes auf der TechniSat-Webseite

www.technisat.de.

Wir winschen lhnen viel Freude mit Ihrem

TechniSat Digitalradio!

lhr TechniSat Team


http://www.technisat.de

3.2 Verwendete Zeichen und Symbole
In dieser Bedienungsanleitung:

A Kennzeichnet einen Sicherheitshinweis, der bei Nichtbeachtung zu schweren
Verletzungen oder zum Tod fuhren kann. Beachten Sie die folgenden
Signalworter:

GEFAHR - Schwere Verletzungen mit Todesfolge
WARNUNG - Schwere Verletzungen, eventuell mit Todesfolge
ACHTUNG - Verletzungen
@ Kennzeichnet einen Hinweis, den Sie zur Vermeidung von Geratedefekten,

Datenverlusten/-missbrauch oder ungewolltem Betrieb unbedingt beachten
sollten. Des Weiteren beschreibt er weitere Funktionen zu lhrem Gerat.

Warnung vor elektrischer Spannung. Befolgen Sie alle Sicherheitshinweise, um
einen elektrischen Schlag zu vermeiden. Offnen Sie niemals das Gerat.
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Allgemein:

ﬁ Benutzung in Innenraumen - Gerate mit diesem Symbol sind nur fur die
Verwendung in Innenraumen geeignet.

IE Schutzklasse Il - Elektrogerate der Schutzklasse Il sind Elektrogerate die
durchgehende doppelte und/oder verstarkte Isolierung besitzen und keine
Anschlussmoglichkeiten fur einen Schutzleiter haben. Das Gehause eines
isolierstoffumschlossenen Elektrogerates der Schutzklasse Il kann teilweise
oder vollstandig die zusatzliche oder verstarkte Isolierung bilden.

C € Ihr Gerat tragt das CE-Zeichen und erfullt alle erforderlichen EU-Normen.

n



13¢

Elektronische Gerate/Akkus gehdren nicht in den Hausmdll, sondern mussen -
gemal’ Richtlinie 2012/19/EU des Europaischen Parlaments und Rates vom 4.
Juli 2012 Uber Elektro- und Elektronik-Altgerate - fachgerecht entsorgt werden.
Bitte geben Sie dieses Gerat am Ende seiner Verwendung zur Entsorgung an
den daflr vorgesehenen 6ffentlichen Sammelstellen ab.

DE Beachten Sie alle Hinweise und Sicherheitshinweise in dieser
Bedienungsanleitung. Heben Sie die Bedienungsanleitung fur spateres
Nachschlagen an einem sicheren Ort auf.

3.3 BestimmungsgemaBRer Gebrauch

Das Digitradio ist fir den Empfang von DAB+/UKW Radiosendungen entwickelt.
Uber eine Bluetooth-Verbindung zu einem externen Wiedergabegerat kann Musik
gestreamt und Anrufe entgegengenommen werden. Das Geréat ist fUr den privaten
Gebrauch konzipiert und nicht fUr gewerbliche Zwecke geeignet.
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3.4 Sicherer Umgang mit dem Produkt

Bitte beachten Sie die nachfolgend aufgeflhrten Hinweise, um Sicherheitsrisiken
zu minimieren, Beschadigungen am Gerat zu vermeiden, sowie einen Beitrag zum
Umweltschutz zu leisten.

Lesen Sie bitte alle Sicherheitshinweise sorgfaltig durch und bewahren Sie diese
fur spatere Fragen auf. Befolgen Sie immer alle Warnungen und Hinweise in dieser
Bedienungsanleitung und auf der Rickseite des Gerates.

WARNUNG!
Offnen Sie niemals das Gerat!
Das BerUhren Spannung fuhrender Teile ist lebensgefahrlich!

A WARNUNG!
Erstickungsgefahr! Verpackung und deren Teile nicht Kindern Uberlassen.
Erstickungsgefahr durch Folien und andere Verpackungsmaterialien.

@ Beachten Sie alle nachfolgenden Hinweise zur bestimmungsgemafiien
Nutzung des Gerates und um Geratedefekten und Personenschaden
vorzubeugen.

13
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Reparieren Sie das Gerat nicht selbst. Eine Reparatur darf nur von
geschultem Fachpersonal durchgeflhrt werden. Wenden Sie sich an unsere
Kundendienststellen.

Das Gerat darf nur in den daflr angegebenen Umgebungsbedingungen
betrieben werden. Setzen Sie das Gerat nicht Heizquellen aus, die das Gerat
zusatzlich zum normalen Gebrauch erwarmen.

Bei auffalligem Geratedefekt, Geruchs- oder Rauchentwicklung, erheblichen
Fehlfunktionen, Beschadigungen an Gehause unverzlglich den Service
verstandigen.

Das Gerat darf nur mit der vorgeschriebenen Netzspannung und nur mit dem
mitgelieferten Netzteil betrieben werden. Versuchen Sie niemals, das Gerat mit
einer anderen Spannung oder einem anderem Netzteil zu betreiben.

Wenn das Gerat Schaden aufweist, darf es nicht in Betrieb genommen
werden.

Fremdkorper, z.B. Nadeln, Mlnzen, etc., durfen nicht in das Innere des Gerates
fallen. Die Anschlusskontakte nicht mit metallischen Gegenstanden oder den



Fingern berUhren. Die Folge kénnen Kurzschllsse sein.

Dieses Gerat ist nicht daflr bestimmt, durch Personen (einschlie3lich Kinder)
mit eingeschrankten physischen, sensorischen oder geistigen Fahigkeiten oder
mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn,
sie werden durcheine fur ihre Sicherheit zustandige Person beaufsichtigt oder
erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerat zu benutzen ist.

Es ist verboten Umbauten am Gerat vorzunehmen.

Das Gerat ist flr die Verwendung in trockener Umgebung und in gemaligtem
Klima vorgesehen und darf nicht Regen/Tropf- oder Spritzwasser ausgesetzt
werden.

15



3.4.1 Rechtliche Hinweise

@)

10

Hiermit erklart TechniSat, dass der Funkanlagentyp DIGITRADIO BT 1, VIOLA
BT 1 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollstandige Text der EU-
Konformitatserklarung ist unter der folgenden Internetadresse verflgbar:

DIGITRADIO BT 1: http://konf.tsat.de/?1D=23243
VIOLA BT 1: http://konf.tsat.de/?ID=23289

TechniSat ist nicht flr Produktschaden auf Grund von duR3eren Einflussen,
Verschleil3 oder unsachgemaBer Handhabung, unbefugter Instandsetzung,
Modifikationen oder Unfallen haftbar.

Anderungen und Druckfehler vorbehalten. Stand 04/21.

Abschrift und Vervielfaltigung nur mit Genehmigung des Herausgebers. Die
jeweils aktuelle Version der Anleitung erhalten Sie im PDF-Format im
Downloadbereich der TechniSat-Homepage unter www.technisat.de.



http://konf.tsat.de/?ID=23243
http://konf.tsat.de/?ID=23289
http://www.technisat.de

@)

DIGITRADIO BT 1, VIOLA BT 1 und TechniSat sind eingetragene Marken der:

TechniSat Digital GmbH
TechniPark
Julius-Saxler-Stral3e 3
D-54550 Daun/Eifel
www.technisat.de
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3.4.2 Servicehinweise

@)

@)

18

Dieses Produkt ist qualitatsgepruft und mit der gesetzlichen
Gewahrleistungszeit von 24 Monaten ab Kaufdatum versehen.

Bitte bewahren Sie den Rechnungsbeleg als Kaufnachweis auf. Bei
Gewahrleistungsansprichen wenden Sie sich bitte an den Handler des
Produktes.

Hinweis!

Fur Fragen und Informationen oder wenn es mit diesem Gerat zu einem
Problem kommt, ist unsere Technische Hotline:

Mo. - Fr. 8:00 - 18:00 unter Tel.:
0392579220 1800 erreichbar.

Reparaturauftrage kénnen auch direkt online unter
www.technisat.de/reparatur, beauftragt werden.



http://www.technisat.de/reparatur

FuUr eine eventuell erforderliche Einsendung des Gerates verwenden Sie bitte
ausschlieB3lich folgende Anschrift:

TechniSat Digital GmbH
Service-Center
Nordstr. 4a
39418 StaBfurt

Namen der erwahnten Firmen, Institutionen oder Marken sind Warenzeichen oder
eingetragene Marken der jeweiligen Inhaber.
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4 Beschreibung des Digitalradio

4.1 Der Lieferumfang

Bitte Uberprifen sie vor Inbetriebnahme, ob der Lieferumfang vollstandig ist:
1x DIGITRADIO BT 1 bzw. VIOLA BT 1
1x USB-C Ladekabel
1x Bedienungsanleitung

4.2 Die besonderen Eigenschaften des Digitalradio

Das Digitalradio besteht aus einem DAB+/UKW-Empfanger, mit folgend aufgeflUhrten

Funktionen:

- 3 Direktwahltasten fur DAB+ und UKW Sender.

- 30 Favoritenspeicherplatze fur DAB+ / UKW-Sender.

- Das Radio empfangt auf den Frequenzen UKW 87,5-108 MHz (analog) und
DAB+ 174,9-239,2 MHz (digital).

- Musikwiedergabe Uber eine Bluetooth-Verbindung inklusive
Freisprechfunktion.

- Analoger Audioeingang AUX.
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- Wecker-Funktion
- Akku-Betrieb.

4.3 Gerat zum Betrieb vorbereiten

4.3.1 Akku aufladen
Vor erstmaliger Inbetriebnahme des Digitalradio sollten Sie den Akku erst vollstandig
aufladen.

> Verbinden Sie das mitgelieferte USB-C Ladekabel mit einem USB-Netzteil
(min. 5V, 500 mA, nicht im Lieferumfang enthalten) und dem Ladeanschluss
(14) an der Rlckseite des Gerates. Verbinden Sie danach das Netzteil mit dem
Stromnetz. Alternativ kann auch z. B. eine PC USB-Buchse benutz werden.

> Der Ladezustand wird anhand der Ladezustands-LED (13) auf der Rickseite
signalisiert.
Rot = Akku wird geladen.
Grin = Akku vollstandig geladen.
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4.3.2 Antenne ausrichten

Die Anzahl und Qualitat der zu empfangenden Sender hangt von den
Empfangsverhaltnissen am Aufstellort ab. Mit der Antenne kann ein ausgezeichneter
Empfang erzielt werden.

> Klappen Sie die Antenne an der RUckseite des Gerates aus und ziehen Sie sie
der Lange nach aus.

@ Wichtig ist oft die exakte Ausrichtung der Teleskopantenne, insbesondere in
den Randgebieten des DAB+ -Empfangs. Im Internet kann man z.B. unter
www.dabplus.de® die Lage des nachstgelegenen Sendemastes schnell
ausfindig machen.

@ Starten Sie den ersten Suchlauf im Freien in Richtung des Sendemastes. Bei
schlechtem Wetter kann der DAB+ -Empfang nur eingeschrankt maglich sein.

@ Fassen Sie die Antenne wahrend der Wiedergabe eines Senders nicht an. Dies
kann zu Empfangsbeeintrachtigungen und Tonaussetzern fUhren.
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4.4 Allgemeine Gerate-Funktionen
4.4 Gerat einschalten

Aus dem Stromspar-Modus:

> Durch gedrlckt Halten der Taste Ein/Standby (1) schalten Sie das Digitalradio
ein.

Aus dem Standby-Modus:

> Durch kurzes Dricken der Taste Ein/Standby (1) schalten Sie das Digitalradio
ein.

@ Nach dem erstmaligen Einschalten fUhrt das Gerat automatisch einen
vollstandigen Suchlauf im DAB-Modus durch. Wahrend des Suchlaufs zeigt
das Display den Fortschritt, sowie die Anzahl der gefundenen Digitalradio-
Stationen an. Nach Beendigung des Sendersuchlaufs wird das erste DAB+
Programm wiedergegeben.
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4.4.2 Gerat ausschalten
Stromspar-Modus:

> Durch gedrlckt Halten der Taste Ein/Standby (1) wird das Gerat in den
Stromsparmodus gebracht und die Anzeige des Displays erlischt. Im Display
erscheint kurz der Hinweis [Auf Wiedersehen].

Standby-Modus:

> Durch kurzes drlcken der Taste Ein/Standby (1) wird das Gerat in den
Standby-Modus gebracht. Im Display erscheint kurz der Hinweis [Standby],
anschlieBend werden Uhrzeit/Datum und der Ladezustand des Akkus im
Display angezeigt.

4.4.3 Quellenwahl

> Mit der Taste MODE (2) kann zwischen den Quellen DAB+ (Digital Radio), FM
(UKW), Bluetooth und AUX umgeschaltet werden. Drlcken Sie hierzu kurz die
Taste so oft, bis die gewlinschte Quelle im Display angezeigt wird.
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4.4.4 Lautstarke einstellen

>

Stellen Sie die Lautstarke mit den Tasten Volume + und - (6) ein.

Die eingestellte Lautstarke wird im Display anhand eines Balkendiagrammes gezeigt.

4.4.5 Display
Je nach gewahlter Funktion oder Option, werden im Display folgende Informationen
angezeigt:
Sendername,
Frequenz,
MenlUname — Ladezustand
DASDING o

>

Displayanzeigen, == F'CIF' HUE-II{
MenUoptionen,
Lautstarke

Durch kurzes, mehrmaliges Driicken der Taste MENU/INFO (7) kdnnen Sie die
Displayanzeigen durchschalten. Dies kann z.B. das Datum, Uhrzeit oder der
Titel sein (je nach Quelle und gesendeter Info).
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5 Meniibedienung

Uber das MenU gelangen Sie zu allen Funktionen und Einstellungen des Digitalradio.
Die Menti-Navigation erfolgt mit den Tasten MENU/INFO, <, > und OK. Das Menu

ist aufgeteilt in UntermenuUs und enthalt je nach gewahlter Quelle unterschiedliche
Menipunkte bzw. aktivierbare Funktionen. Zum Offnen des Mendis, einfach die Taste
MENU/INFO gedriickt halten. Um in Untermentis zu wechseln, driicken Sie zuerst die
Tasten <, > um ein Untermend anzuzeigen und anschlieend die Taste OK, um das
UntermenU aufzurufen. Ein Sternchen (*) Markiert eine aktuell ausgewahlte Funktion.

MenU schlieRen: Taste MENU/INFO mehrmals driicken (je nachdem, in
welchem Untermenu Sie sich befinden), bis das aktuelle Radioprogramm
wieder angezeigt wird.

@ Einstellungen werden erst durch Driicken der Taste OK gespeichert. Wird
stattdessen die Taste MENU/INFO gedrickt, wird die Einstellungen nicht
Ubernommen und gespeichert (die Taste MENU/INFO (bernimmt die Funktion
einer “Zurlck”-Taste und das Menu wird verlassen).

26



@ Funktionen und zu drUckende Tasten werden in dieser Bedienungsanleitung in
fett dargestellt. Displayanzeigen in [eckigen Klammern].

@ Einige Textdarstellungen (z. B. Menleintrage, Senderinformationen) sind
eventuell fur die Anzeige im Display zu lang. Diese werden dann nach kurzer
Zeit als Lauftext dargestellt.

6 Die DAB+ (Digital Radio)-Funktion

6.1 Was ist DAB+

DAB+ ist ein digitales Format, durch welches Sie kristallklaren Sound ohne Rauschen
horen kbnnen. Anders als bei herkdbmmlichen Analogradiosendern werden bei DAB+
mehrere Sender auf derselben Frequenz ausgestrahlt. Weitere Infos erhalten z. B.
unter www.dabplus.de oder www.dabplus.ch.
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6.2 DAB+ (Digital Radio) Empfang
> Driicken Sie die Taste MODE (2), bis [DAB] im Display angezeigt wird.

@ Wird DAB+ zum ersten Mal gestartet, wird ein kompletter Sendersuchlauf
durchgefthrt. Nach Beendigung des Suchlaufes wird der erste Sender in
alphanumerischer Reihenfolge wiedergegeben.

6.3 Vollstdndigen Suchlauf durchfiihren

@ Der automatische Suchlauf scannt alle DAB+ Band Il - Kanale und findet
somit alle Sender, die im Empfangsgebiet ausgestrahlt werden.

@ Nach Beendigung des Suchlaufes wird der erste Sender in alphanumerischer
Reihenfolge wiedergegeben.

> Drlcken Sie die Taste SCAN (3).
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Alternativ:

> Offnen Sie das MENU durch gedriickt Halten der Taste MENU/INFO und
wahlen Sie anschlieBend mit den Tasten <, > den Eintrag [Vollstandiger
Suchlauf]. Drlicken Sie die Taste OK.

> Im Display erscheint [Suchlauf...].

@ Wahrend des Suchlaufs wird ein Fortschrittsbalken und die Anzahl an
gefundenen Sendern angezeigt.

6.4 Sender wahlen

> Durch drlcken der Tasten <, > kann zwischen den verfligbaren Sendern
umgeschaltet werden.

6.5 DAB+ -Sender auf einem Speicherplatz ablegen

@ Der Programm-Speicher kann bis zu 30 Stationen im DAB+ -Bereich
speichern.
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> Wahlen Sie zunachst den gewulnschten Sender aus (siehe Punkt 6.4).

> Offnen Sie das MENU durch gedriickt Halten der Taste MENU/INFO und
wahlen Sie anschlieBend mit den Tasten <, > den Eintrag [Progr. speichern].
Drlcken Sie die Taste OK.

> Wahlen Sie anschlieRend mit den Tasten <, > einen Favoritenspeicher (1..30).
Drucken Sie dann die Taste OK zum Speichern.

> Zum Speichern weiterer Sender wiederholen Sie diesen Vorgang.

Alternativ:

> Halten Sie eine der Direktwahltasten 1...3 (5) gedrickt, um den gewahlten

Sender direkt auf dieser Taste zu speichern.

6.6 DAB+ -Sender von einem Speicherplatz abrufen

> Offnen Sie das MENU durch gedriickt Halten der Taste MENU/INFO und
wahlen Sie anschlieRend mit den Tasten <, > den Eintrag [Progr. aufrufen].
Drlcken Sie die Taste OK.
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> Wahlen Sie mit den Tasten <, > einen Senderspeicher (1..30). Drlcken Sie die
Taste OK zur Wiedergabe des Senders.

@ Ist kein Sender auf dem gewahlten Programmplatz gespeichert, erscheint im
Display [(leer)].

Alternativ:

> Drlcken Sie eine der Direktwahltasten 1...3 (5), um den darauf gespeicherten
Sender direkt wiederzugeben.

6.7 Uberschreiben/Léschen einer Programmplatz-Speicherung

> Speichern Sie wie beschrieben einfach einen neuen Sender auf einen
Favoritenspeicherplatz ab.

@ Beim Aufruf der Werkseinstellungen werden alle Speicherplatze geldscht.

31



6.8 Signalstarke

> Driicken Sie mehrmals kurz die Taste MENU/INFO, bis der Signalstarkebalken
angezeigt wird.

> Im Display wird die Signalstarke anhand eines Balkendiagrammes dargestellt.
Die Markierung zeigt die Mindestsignalstarke.

@ Sender, deren Signalstarke unterhalb der erforderlichen Mindestsignalstarke
liegt, senden kein ausreichendes Signal. Richten Sie die Antenne ggf. neu aus
oder verandern Sie den Standort.

6.9 Manuell einstellen

Dieser MenUpunkt dient der Uberprifung der Empfangskanale und kann zur

Ausrichtung der Antenne dienen. Des Weiteren kdnnen Sender manuell hinzugeflgt

werden, wenn diese noch nicht in einem Suchlauf gespeichert wurden.

> Offnen Sie das MENU durch gedriickt Halten der Taste MENU/INFO und
wahlen Sie anschlieRend mit den Tasten <, > den Eintrag [Manuell einstellen].
Drlcken Sie die Taste OK.
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> Wahlen Sie mit den Tasten <, > einen Kanal (5A bis 13F) und drlicken Sie die
Taste OK. Im Display wird nun dessen Signalstarke angezeigt. Wird auf einem
Kanal ein DAB+ -Sender empfangen, wird der Ensemblename des Senders
angezeigt. Die Antenne kann nun auf maximale Signalstarke ausgerichtet
werden.

@ Sender, deren Signalstarke unterhalb der erforderlichen Mindestsignalstarke
liegt, senden kein ausreichendes Signal. Richten Sie die Antenne ggf. neu aus
oder verandern Sie den Standort.

@ Befinden Sich Sender auf der eingestellten Frequenz bzw Kanal, die noch
nicht in der Senderliste gespeichert wurden, werde diese nun ebenfalls
gespeichert.

6.10 Lautstarkeanpassung (DRC)

Mit dem MenUpunkt Lautstarkeanpassung wird die Kompressionsrate, welche
Dynamikschwankungen und damit einhergehende Lautstarkevariationen ausgleicht,
eingestellt.
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> Offnen Sie das MENU durch gedriickt Halten der Taste MENU/
INFO und wahlen Sie anschlieBend mit den Tasten <, > den Eintrag
[Lautstdrkeanpassung]. Drlcken Sie die Taste OK.

> Wahlen Sie mit den Tasten <, > eine der folgenden Optionen:
DRC hoch - Hohe Kompression
DRC tief - Niedrige Kompression
DRC aus - Kompression abgeschaltet.

> Bestatigen Sie durch Dricken Taste OK.

6.11 Inaktive Sender I6schen

Dieser MenUpunkt dient der Entfernung alter und nicht mehr empfangbarer Sender
aus der Senderliste.

> Offnen Sie das MENU durch gedriickt Halten der Taste MENU/INFO und
wahlen Sie anschlieRend mit den Tasten <, > den Eintrag [Inaktive Sender].
Drlcken Sie die Taste OK.

Es erfolgt die Abfrage [Léschen], ob die inaktiven Sender geldéscht werden sollen.
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> Wahlen Sie mit €, > den Eintrag [Ja] und bestatigen Sie durch Drlicken der
Taste OK.

7 FM (UKW)-Betrieb

71 UKW-Radiobetrieb einschalten
Drlcken Sie die Taste MODE (2), bis [FM] im Display angezeigt wird.
Beim erstmaligen Einschalten ist die Frequenz 87,5 MHz eingestellt.

Haben Sie bereits einen Sender eingestellt oder gespeichert, spielt das Radio
den zuletzt eingestellten Sender.

& HE

Bei RDS-Sendern erscheint der Sendername.
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7.2 FM (UKW)-Empfang mit RDS-Informationen

RDS ist ein Verfahren zur Ubertragung von zusatzlichen Informationen tber
UKW-Sender. Sendeanstalten mit RDS senden z. B. inren Sendernamen oder
den Programmtyp. Dieser wird im Display angezeigt. Das Gerat kann die RDS-
Informationen RT (Radiotext), PS (Sendername), PTY (Programmtyp) darstellen.

7.3 Automatische Sendersuche und Speicherung

> Drucken Sie die Taste SCAN (3), um den automatischen Sendersuchlauf und
die Speicherung der gefundenen Sender zu starten.

@ Der Suchlauf startet und scannt das komplette UKW-Frequenzband an
Ihrem Standort. Gefundene Sender werden direkt im Favoritenspeicher
abgespeichert. Nach dem Suchlauf wird die Anzahl der gefundenen Sender im
Display angezeigt.

@ Die Anzahl der gefundenen Sender hangt von der Suchlauf-Einstellung ab.
Beachten Sie hierzu Punkt 7.5.
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7.3.1 Automatisch den nachsten Sender suchen

>

@)
@)

Halten Sie die Tasten <, > gedrlckt, um den Suchlauf zu starten.

Wird ein UKW-Sender mit ausreichend starkem Signal gefunden, stoppt
der Suchlauf und der Sender wird wiedergegeben. Wird ein RDS-Sender
empfangen erscheint der Sendername und ggf. der Radiotext.

Fur die Einstellung schwacherer Sender benutzen Sie bitte die manuelle
Sendersuche.

7.4 Manuelle Sendersuche

>

@)

Drlcken Sie mehrmals kurz die Tasten <, >, um den gewlinschten Sender, bzw.
die Frequenz einzustellen.

Das Display zeigt die Frequenz in Schritten von 0,05 MHz an.
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7.5 Suchlauf-Einstellung

Mit den Suchlauf-Einstellungen kann die Empfindlichkeit des Suchlaufs eingestellt
werden.

>

38

Offnen Sie das MENU durch gedriickt Halten der Taste MENU/INFO und
wahlen Sie anschlie3end mit den Tasten <, > den Eintrag [Suchlauf-
Einstellung]. Driicken Sie die Taste OK.

Wahlen Sie aus, ob der Suchlauf nur bei starken Sendern [Nur kraftige
Sender] stoppen soll oder bei allen Sendern (auch bei schwachen Sendern)
[Alle Sender].

Bei der Einstellung Alle Sender stoppt der automatische Suchlauf bei jedem
verfligbaren Sender. Das kann dazu fUhren, dass schwache Sender mit einem
Rauschen wiedergegeben werden. Allerdings werden so auch mehr Sender
gefunden, als bei der Einstellung ,Nur starke Sender”.

Bestatigen Sie durch Drlicken der Taste OK.



7.6 UKW-Sender auf einem Speicherplatz ablegen

@)

Der Programm-Speicher kann bis zu 30 Stationen im UKW-Bereich
speichern. Wurde bereits ein automatischer Sendersuchlauf durchgefihrt
(Siehe Punkt 7.3), befinden sich eventuell bereits einige Sender auf den
Favoritenspeicherplatzen.

> Geben Sie den gewlnschten Sender wieder.

> Offnen Sie das MENU durch gedriickt Halten der Taste MENU/INFO und
wahlen Sie anschlieBend mit den Tasten <, > den Eintrag [Progr. speichern].
Drucken Sie die Taste OK.

> Wahlen Sie anschlieRend mit den Tasten <, > einen Favoritenspeicher (1..30).
Drlcken Sie dann die Taste OK zum Speichern.

> Zum Speichern weiterer Sender wiederholen Sie diesen Vorgang.

Alternativ:

> Halten Sie eine der Direktwahltasten 1...3 (5) gedrickt, um den gewahlten

Sender direkt auf dieser Taste zu speichern.
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7.7 UKW-Sender von einem Speicherplatz abrufen

> Offnen Sie das MENU durch gedriickt Halten der Taste MENU/INFO und
wahlen Sie anschlie3end mit den Tasten <, > den Eintrag [Progr. aufrufen].
Drlcken Sie die Taste OK.

> Wahlen Sie mit den Tasten <, > einen Senderspeicher (1..30). Drlcken Sie die
Taste OK zur Wiedergabe des Senders.

@ Ist kein Sender auf dem gewahlten Programmplatz gespeichert, erscheint im
Display [(leer)].

Alternativ:

> Drucken Sie eine der Direktwahltasten 1...3 (5), um den darauf gespeicherten
Sender direkt wiederzugeben.

7.8 Uberschreiben/Léschen einer Programmplatz-Speicherung

> Speichern Sie wie beschrieben einfach einen neuen Sender auf dem
jeweiligen Speicherplatz ab.
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@ Beim Aufruf der Werkseinstellungen werden alle Speicherplatze geldscht.

8 Bluetooth

Im Bluetooth-Modus ké&nnen Sie Musik von einem verbundenen Smartphone

oder Tablet Uber die Lautsprecher des Digitalradio wiedergeben. Hierzu mussen
zuerst beide Gerate miteinander ,gekoppelt* werden. Des Weiteren k&dnnen Sie die
Freisprechfunktion bei eingehenden Anrufen nutzen.

8.1 Bluetooth-Betrieb einschalten
> Drlcken Sie die Taste MODE (2), bis [Bluetooth] im Display angezeigt wird.

@ Beim erstmaligen Einschalten muss zuerst ein externes Gerat (Smartphone/
Tablet) gekoppelt werden.

@ Wurde bereits ein externes Gerat gekoppelt, welches sich in Reichweite
befindet, wird die Verbindung automatisch hergestellt. Je nach verbundenem
Gerat, startet die Musikwiedergabe eventuell automatisch.
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8.2 Externes Gerat koppeln

Um ein externes Gerat, z. B. ein Smartphone oder Tablet mit dem Digitalradio zu
koppeln, gehen Sie folgendermaf3en vor:

> Starten Sie den Bluetooth-Modus, wie unter Punkt 8.1 beschrieben.
> Im Display erscheint [Bluetooth] und [Nicht verbunden].
> Starten Sie nun an Ihrem externen Gerat die Suche nach Bluetooth-Geraten

in der Nahe. Eventuell mUssen Sie die Bluetooth-Funktion an lhrem externen
Gerat erst aktivieren.

Suche durchfuhren, entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung lhres

@ Wie Sie die Bluetooth-Funktion an Ihrem externen Gerat aktivieren und eine
externen Gerates.

Wahrend des Koppel-Vorganges sollten sich beide Gerate innerhalb von 10cm
befinden.



In der Liste der gefundenen Bluetooth Gerate an Ihrem externen Gerat sollte
nun der Eintrag DIGITRADIO BT 1 bzw. VIOLA BT 1 erscheinen. Tippen Sie
darauf, um den Koppel-Vorgang abzuschlie3en.

Im Display erscheint [Bluetooth Verbunden], wenn der Koppel-Vorgang
erfolgreich war.

Je nach Bluetooth-Protokoll Ihres externen Gerates, kdnnen Sie die
Musikwiedergabe Uber die Wiedergabetasten des Digitalradio steuern:

Wiedergabe/Pause - Taste [ >11 o]
Nachster Titel - Taste >
Vorheriger Titel - 2x Taste <

Titel von Anfang - Taste <
Lautstarke - Tasten Volume +/-

Alternativ kdnnen Sie die Wiedergabesteuerung der Musik-App |hres externen
Gerates verwenden.
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8.3 Freisprechfunktion

Verflgt Ihr externes Gerat Uber das sogenannte HFP Bluetooth-Protokoll (Hands-
Free-Protokoll), kdnnen Anrufe an einem gekoppelten Smartphone am Digitalradio
entgegen genommen werden.

Eingehenden Anruf annehmen - Taste EIVOK driicken.
Angenommen Anruf auflegen - Taste EIVOK driicken.

8.4 Koppelung aufheben

Um eine aktive Koppelung aufzuheben, halten Sie die Taste SCAN (3) gedrlckt,
bis [Nicht verbunden] im Display angezeigt wird. Beachten Sie, dass das zu
entkoppelnde Gerat mit dem Digitalradio verbunden sein muss, wenn Sie es
entkoppeln mochten. AnschlieBend kdnnen Sie ein neues Gerat koppeln, wie unter
Punkt 8.2 beschrieben.

Alternativ kdnnen Sie die Koppelung auch an lhrem externen Gerat aufheben.
Beachten Sie hierbei die Hinweise in der Bedienungsanleitung lhres externen
Gerates.
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9 AUX-Eingang

Sie kdnnen Die Wiedergabe eines externen Gerates auch Uber den Analogen AUX-
Eingang am Digitalradio wiedergeben. Schlieen Sie das externe Gerat mit einem 3,5
mm Stereo Klinkenkabel am AUX-Anschluss (12) des DIGITRADIO BT 1 an.

Regeln Sie die Lautstarke des externen Gerates auf ein hohes Niveau und
regeln Sie anschlieRend die Lautstarke am Digitalradio. Ist die Lautstarke am
externen Gerat zu niedrig, kann es zu Stérgerauschen bei der Tonwiedergabe
kommen.

10 Weitere Funktionen

10.1 Equalizer

Mit dem Equalizer kdnnen Sie den Ton lhren Wlnschen entsprechend anpassen.

> Offnen Sie das MENU durch gedriickt Halten der Taste MENU/INFO und
wahlen Sie mit den Tasten <, > den Eintrag [System]. Driicken Sie die Taste
OK. Wahlen Sie anschlieRend mit den Tasten <, > den Eintrag [Equalizer].
Drlcken Sie die Taste OK.
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> Wahlen Sie den Eintrag [Normal] fUr eine auf das Gerat optimal abgestimmte
Tonwiedergabe, oder [MeinEQ...], um H6hen und Tiefen manuell einzustellen.
Alternativ kann auch der weiter verflgbaren Voreinstellungen gewahlt werden.
Drlicken Sie zum Ubernehmen der Auswah! OK.

10.1.1 MeinEQ

> Wahlen Sie Meni > System > Equalizer > MeinEQ und drucken Sie OK.

> Wahlen Sie mit £, > entweder [Hohen], um die H6hen anzupassen, [Bassl,
um die Tiefen anzupassen oder [Lautstarke], um die Lautstarke anzuheben.
Drlcken Sie anschlieBend OK.

> Mit €, > k&dnnen Sie nun einen Wert zwischen -7 und +7 einstellen. Drlicken Sie
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10.2 Wecker
Das Digitalradio verflgt Uber 2 Wecktimer.

Bei aktivem Wecker erhoht sich der Akku-Stromverbrauch im Standby-Modus.
Sie sollten den Wecker daher nur benutzen, wenn das Digitalradio mit dem
Stromnetz verbunden ist. Ansonsten kann das Gerat je nach Ladezustand des
Akkus komplett ausschalten, was zur Folge hat, dass der Wecker nicht mehr
ordnungsgemaf’ funktioniert und der Akku erst wieder aufgeladen werden
MuSsSs.

> Offnen Sie das MENU durch gedriickt Halten der Taste MENU/INFO und
wahlen Sie mit den Tasten <, > den Eintrag [System]. Driicken Sie die Taste
OK. Wahlen Sie anschlieRend mit den Tasten <, > den Eintrag [Wecker].
Drlcken Sie die Taste OK.
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10.3 Weckzeit einstellen

@)
@)
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Die Weckfunktion kdnnen Sie erst bedienen, wenn die korrekte Uhrzeit
eingestellt ist. Je nach Konfiguration geschieht dies automatisch oder muss
manuell eingestellt werden.

Die Uhrzeit kann entweder manuell, Uber DAB oder FM aktualisiert werden.
Weitere Infos hierzu unter Punkt 11.1.

Wahlen Sie mit den Tasten < oder > einen der Weckzeit-Speicher Wecker 1
oder Wecker 2 aus und drlcken Sie anschlielend OK.

Gehen Sie anschlieRend alle Punkte der Reihe nach durch. Bestatigen Sie
jede Eingabe mit der Taste OK. AnschlieBend wird automatisch zur nachsten
Einstellung gesprungen. Die jeweiligen Werte oder Optionen andern Sie

mit < und >.

Uhrzeit Ein > Stellen Sie die Uhrzeit, zu der Sie geweckt werden
wollen, mit den Tasten < oder > und OK ein.



Dauer >

Quelle >

Programm >

Wiederholung >

15, 30, 45, 60, 90 Minuten: hier wird
die Weckdauer des Wecktimers festgelegt.

Wahlen Sie die Quelle aus, mit der Sie geweckt
werden mochten. Zur Auswahl stehen Summer,
DAB, FM.

Zuletzt gehort oder ein Programm, welches Sie
im Favoritenspeicher gespeichert haben (nicht
verfligbar bei Quelle: Summer)

Taglich, Einmal, Wochenende (Sa+So),
Werktage (Mo - Fr).

Haben Sie Einmal gewahlt, missen Sie anschlieBend noch das Datum

angeben.

Lautstarke >

Wahlen Sie die Lautstarke, mit der Sie geweckt
werden wollen.
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Wecker > Ein oder Aus, um den eingestellten Wecker zu
aktivieren, oder deaktivieren.

Um den Wecker mit den vorgenommenen Einstellungen zu speichern, drlcken
Sie nach der letzten Eingabe [Wecker > Ein] die Taste OK. Es erscheint
[Wecker gespeichert] und bei der normalen Wiedergabe und im Standby ein
Glockensymbol im Display.

10.4 Wecker nach Alarm ausschalten
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Drlcken Sie die Taste Ein/Standby um den Wecker auszuschalten.

Drlcken Sie die Taste OK, um die Schlummer-Funktion einzuschalten. Sie
kédnnen durch wiederholtes Dricken von OK die Schlummerzeit wahlen (die
Lange der Schlummerzeit ist abhangig von der eingestellten Weckdauer).

Im Display ist das Glockensymbol weiterhin eingeblendet, wenn die
Weckerwiederholung auf Taglich, Wochenende, oder Werktage eingestellt
ist.



@ Mochten Sie den Wecker komplett ausschalten, wahlen Sie im MenuU des
entsprechenden Weckers Wecker > Aus.

@ Die Wecktonlautstarke nimmt mit der Zeit, bis auf den eingestellten
Maximalwert, zu.

11 Systemeinstellungen

Alle Systemeinstellungen sind im UntermenU System aufgeflhrt.

> Offnen Sie das MENU durch gedriickt Halten der Taste MENU/INFO und
wahlen Sie mit den Tasten <, > den Eintrag [System]. Driicken Sie die Taste
OK.

> Diese Vorgehensweise wird bei den nachfolgend beschrieben Einstellungen
vorausgesetzt.

11.1 Uhrzeit- und Datumseinstellungen

> Wahlen Sie im UntermenU [System] mit den Tasten <, > den Eintrag [Uhrzeit].
Drlcken Sie die Taste OK.
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11.1.1 Zeit/Datum manuell einstellen

Je nach Einstellung der Zeitaktualisierung (Punkt 11.1.2), mussen Sie Uhrzeit und das
Datum manuell einstellen.

> Wahlen Sie im Unterment [Uhrzeit] mit den Tasten <, > den Eintrag [Zeit/
Datum einstellen]. Driicken Sie die Taste OK.

> Die ersten Ziffern (Stunden) der Uhrzeit blinken und kbnnen mit den Tasten
<, > abgeandert werden.

> Driicken Sie zum Ubernehmen der Einstellung die Taste OK.

> AnschlieBend blinken die nachsten Ziffern (Minuten) der Uhrzeit und kénnen
ebenfalls wie zuvor beschrieben abgeandert werden.

> Drlcken Sie nach jeder weiteren Einstellung die Taste OK, um zur nachsten
Einstellung zu springen.

> Verfahren Sie beim Datum wie zuvor beschrieben.

> Nachdem alle Einstellungen vorgenommen wurden und letztmalig OK

gedrlckt wurde, erscheint [Gespeichert] im Display.
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11.1.2 Zeitaktualisierung

In diesem UntermenU kdnnen Sie festlegen, ob die Zeitaktualisierung automatisch
Uber DAB+ oder FM (UKW) erfolgen soll oder ob Sie sie manuell eingeben mdchten
(Punkt 11.1.1).

> Wahlen Sie im Untermen( [Uhrzeit] mit den Tasten <, > den Eintrag [Autom.
Update]. Driicken Sie die Taste OK.

> Wahlen Sie mit den Tasten <, > folgende Optionen:

[Update alle] (Aktualisierung Uber DAB+ und FM)
[Update von DAB] (Aktualisierung nur Uber DAB+)
[Update von FM] (Aktualisierung nur Uber UKW)

[Keine Update] (Uhrzeit/Datum muss manuell eingegeben werden, siehe
Punkt 11.1.1).

> Drlcken Sie zum Speichern der Einstellung die Taste OK.
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11.1.3 Uhrzeitformat einstellen

Im Untermenut 12/24 Std. einstellen kbnnen Sie das 12 oder 24 Stunden Format
aktivieren.

> Wahlen Sie im Unterment [Uhrzeit] mit den Tasten <, > den Eintrag [12/24
Std. einstellen]. Driicken Sie die Taste OK.

> Wahlen Sie mit <, > eine der folgenden Optionen:
[24 Std. einstellen]
[12 Std. einstellen]

> Drlcken Sie zum Speichern die Taste OK.

11.1.4 Datumsformat einstellen

Im Unterment Datumsformat einst. kdnnen Sie das Format zur Anzeige des Datums
festlegen.

> Wahlen Sie im UntermenU [Uhrzeit] mit den Tasten <, > den Eintrag
[Datumsformat einst.]. Driicken Sie die Taste OK.
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> Wahlen Sie mit <, > eine der folgenden Optionen:

[TT-MM-JJJJ] (Tag, Monat, Jahr)
[MM-TT-JJJJ] (Monat, Tag, Jahr)

> Drlcken Sie zum Speichern die Taste OK.
11.2 Sprache

> Wahlen Sie im Untermen( [System] mit den Tasten <, > den Eintrag
[Sprache]. Driicken Sie die Taste OK.

> Wahlen Sie mit <, > eine der zur Verflgung stehenden Sprachen und
bestatigen Sie die Auswahl durch Drlcken der Taste OK.

11.3 Werkseinstellung
Wenn Sie den Standort des Gerates verandern, z. B. bei einem Umzug oder auf

Reisen, sind moglicherweise die gespeicherten Sender nicht mehr zu empfangen.

Mit dem Zurlcksetzen auf Werkseinstellungen kdnnen Sie in diesem Fall alle
gespeicherten Sender I6schen, um anschlieRend einen neuen Sendersuchlauf zu
starten.
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Wahlen Sie im Untermen( [System] mit den Tasten <, > den Eintrag
[Werkseinstellung]. Dricken Sie die Taste OK.

Wahlen Sie mit <, > zum Ausflhren der Werkseinstellung den Eintrag [Jal und
drlcken Sie die Taste OK.

Alle zuvor gespeicherten Sender und Einstellungen werden geldscht. Das
Gerat befindet sich nun im Auslieferungszustand.

Im Display erscheint [Neustart...] und das Gerat startet mit einem
vollstandigen Suchlauf im DAB-Modus. Wahrend des Suchlaufs zeigt die
Displayinformation den Fortschritt, sowie die Anzahl der gefundenen
Digitalradio-Stationen an. Nach Beendigung des Sendersuchlaufs wird das
erste DAB+ Programm wiedergegeben.



11.4 SW-Version
Unter SW-Version kdnnen Sie die aktuell installierte SW-Version abfragen.

> Wahlen Sie im Untermen( [System] mit den Tasten <, > den Eintrag [SW-
Version]. Drlcken Sie die Taste OK.

> Es wird die aktuelle SW-Version angezeigt.
12 Reinigen

@ Um die Gefahr eines elektrischen Schlags zu vermeiden, dirfen Sie das Gerat
nicht mit einem nassen Tuch oder unter flieBendem Wasser reinigen. Vor der
Reinigung die Stromversorgung trennen und Gerat ausschalten!

@ Sie durfen keine Scheuerschwamme, Scheuerpulver und Losungsmittel wie
Alkohol oder Benzin verwenden.

@ Keine der folgenden Substanzen verwenden: Salzwasser,
Insektenvernichtungsmittel, chlor- oder saurehaltige Losungsmittel (Salmiak).
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@ Reinigen Sie das Gehause mit einem weichen, mit Wasser angefeuchteten
Tuch. Kein Spiritus, Verdlinnungen usw. verwenden; sie kbnnten die Oberflache
des Gerates beschadigen.

@ Das Display nur mit einem weichen Baumwolltuch reinigen. Baumwolltuch
gegebenenfalls mit geringen Mengen nicht-alkalischer, verdinnter Seifenlauge
auf Wasser- oder Alkoholbasis verwenden.

@ Mit dem Baumwolltuch sanft Uber die Oberflache reiben.

13 Fehler beseitigen

Wenn das Gerat nicht wie vorgesehen funktioniert, Uberprifen Sie es anhand der
folgenden Tabelle.

Symptom Mdgliche Ursache/Abhilfe

Gerat Iasst sich nicht einschalten. Das Gerat wird nicht mit Strom versorgt.
Schlieen Sie die Stromversorgung richtig am
Gerat an. Laden Sie den Akku auf.
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Symptom

Mdgliche Ursache/Abhilfe

Es ist kein Ton zu hoéren.

Erhohen Sie die Lautstarke.

Empfang Uber DAB+/FM ist
schlecht.

Andern Sie die Position der Antenne oder des
Digitalradio.

Schlechte Bluetooth-Verbindung
und Aussetzer

Die maximale Reichweite Uber Bluetooth von
10m nicht Uberschreiten.

Wenn Sie die Stérung auch nach den beschriebenen Uberprifungen nicht beheben

kdnnen, nehmen Sie bitte Kontakt mit der technischen Hotline auf.
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14 Technische Daten

Empfangswege DAB+, FM, Bluetooth, AUX
Stromversorgung Externe USB-Stromversorgung

(min. 5V, 500 mA)

Integrierter Li-lon Akku 2000mAh, 3,7 V
Frequenzen UKW: 875-108 MHz

DAB+: 174-240 MHz
Bluetooth V5.0: 2402-2480 MHz
Sendeleistung: 4 dBm

Akkuleistung

Ca. 9 Stunden Betrieb (2/3 Lautstarke)
3,5 Stunden Ladezeit

Musikleistung

6 W RMS

Arbeitstemperatur

0°C~40°C

Lagerbedingungen

0°C ~ 35°C / 40-75 % Relat. Luftfeuchtigkeit

Gewicht

3909
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Abmessungen (BxTxH) 18 x82x66cm

Technische Anderungen und Irrtimer vorbehalten.
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Alles zu lhrem TechniSat Produkt

in einer App.

Mit der INFODESK-App von TechniSat kénnen Sie sich
Bedienungsanleitungen, Kataloge, Prospekte und
informative Produktvideos bequem und schnell auf
dem Smartphone oder Tablet ansehen.

INFODESK QR-Code scannen
und App kostenfrei fur iOS oder
Android herunterladen.

www.technisat.de/infodesk

TechniSat Digital GmbH ist ein Unternehmen der
Techniropa Holding GmbH und der LEPPER Stiftung.
TechniPark - Julius-Saxler StraRe 3 - 54550 Daun/Eifel
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