Instrukcje bezpieczenstwa uzytkowania

1. Przeznaczenie urzadzenia

Urzadzenie jest radiobudzikiem przeznaczonym do odbioru radia DAB+ i UKW/FM, wys$wietlania
godziny, obstugi funkcji budzika oraz tadowania wybranych urzadzen przez port USB. Produkt jest
przeznaczony wylacznie do uzytku wewnatrz pomieszczen, w warunkach domowych lub biurowych.

Urzadzenia nalezy uzywac wylacznie zgodnie z jego przeznaczeniem. Nieprawidlowe uzytkowanie
moze prowadzi¢ do uszkodzenia sprzetu, porazenia prgdem, pozaru lub obrazen.

2. Ogolne zasady bezpieczenstwa

Przed pierwszym uzyciem sprawdz, czy urzadzenie i zasilacz nie sq uszkodzone.

Nie uzywaj produktu, jesli obudowa, przewdd zasilajacy lub zasilacz maja widoczne
uszkodzenia.

Produkt nie jest zabawka. Przechowuj urzadzenie, przewody i elementy opakowania poza
zasiegiem dzieci.

Urzadzenie ustawiaj na stabilnej, suchej i ptaskiej powierzchni.

Nie przykrywaj urzadzenia podczas pracy. Nie zastaniaj otworow wentylacyjnych, jesli
wystepuja.

Nie wkladaj zadnych przedmiotéw do otworéw urzadzenia ani do ztacza USB.

Nie dokonuj samodzielnych przerébek, napraw ani demontazu urzadzenia lub zasilacza.

Bezpieczenstwo elektryczne

Uzywaj wylacznie zgodnego Zrodla zasilania oraz dostarczonego lub zalecanego zasilacza
sieciowego.

Podlaczaj urzadzenie tylko do prawidtowo dziatajacego gniazda elektrycznego.

Nie dotykaj zasilacza ani przewodu mokrymi rekami.

Chron przewdd zasilajacy przed zgnieceniem, przecieciem, nadmiernym zginaniem i kontaktem z
goracymi powierzchniami.

Przewod utdz tak, aby nie powodowat ryzyka potkniecia.

Odltacz urzadzenie od sieci przed czyszczeniem, przenoszeniem oraz gdy nie bedzie uzywane
przez dluzszy czas.

Aby odlaczy¢ zasilanie, chwytaj za wtyczke, a nie za przewod.

Ochrona przed wilgocia i temperatura

Uzywaj urzadzenia wylgcznie w suchych pomieszczeniach.

Nie narazaj produktu na deszcz, zachlapanie, wysoka wilgotnos¢ ani kondensacje pary wodnej.
Nie stawiaj na urzadzeniu ani w jego poblizu naczyn z ciecza, takich jak szklanki, kubki czy
wazony.

Nie uzywaj urzadzenia w poblizu wanny, umywalki, prysznica lub innych zZrédet wody.
Eksploatuj produkt w temperaturze otoczenia od 5°C do 35°C.

Nie umieszczaj urzadzenia w poblizu grzejnikdw, piecéw, kuchenek ani w miejscach narazonych
na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych.

5. Bezpieczne ustawienie i uzytkowanie



Ustaw radiobudzik w miejscu zapewniajacym odpowiednig wentylacje.

Nie uzywaj urzadzenia na niestabilnych pdétkach, t6zkach, materacach lub miekkich
powierzchniach, ktére mogg utrudnia¢ odprowadzanie ciepta.

Nie umieszczaj urzadzenia w zamknietych, niewentylowanych przestrzeniach bez
wystarczajacego przepltywu powietrza.

Podczas uzytkowania zachowaj odstep od materiatow tatwopalnych, takich jak zastony, posciel,
papier czy tkaniny.

Nie stawiaj na urzadzeniu ciezkich przedmiotow.

6. Bezpieczenstwo korzystania z funkcji USB

Port USB stuzy wytacznie do tadowania kompatybilnych urzadzen zgodnie z ich wymaganiami.
Przed podlaczeniem sprawdz, czy przewdd USB i tadowane urzadzenie sa nieuszkodzone.

Nie uzywaj uszkodzonych kabli, wtykow ani akcesoriow.

Nie przeciazaj portu USB i nie podigczaj urzadzen o nieznanych wymaganiach zasilania.

W przypadku nadmiernego nagrzewania sie podtaczonego urzadzenia lub przewodu natychmiast
odiacz je od portu USB.

7. Bezpieczenstwo dzieci i 0sob wymagajacych nadzoru

Urzadzenie moze by€ uzywane przez dzieci wytacznie pod nadzorem osoby doroste;j.

Dzieci nie powinny bawi¢ sie urzadzeniem, zasilaczem, przewodami ani opakowaniem.

Osoby o ograniczonych zdolnosciach fizycznych, sensorycznych lub umystowych powinny
korzysta¢ z produktu wylacznie pod odpowiednim nadzorem lub po uzyskaniu instrukcji
bezpiecznego uzytkowania.

Elementy opakowania, zwtaszcza worki foliowe, przechowuj poza zasiegiem dzieci ze wzgledu
na ryzyko uduszenia.

8. Czyszczenie i konserwacja

Przed czyszczeniem zawsze odtgcz urzadzenie od zasilania.

Czys¢ obudowe wylacznie suchg lub lekko wilgotna, miekka Sciereczka.

Nie stosuj agresywnych srodkéw chemicznych, rozpuszczalnikéw, aerozoli ani materiatow
Sciernych.

Nie dopuszczaj do przedostania sie cieczy do wnetrza urzadzenia lub zasilacza.

9. Postepowanie w przypadku awarii

10.

Natychmiast odtacz urzadzenie od zasilania, jesli zauwazysz dym, nietypowy zapach, nadmierne
nagrzewanie, trzaski lub nieprawidlowe dziatanie.

Nie uzywaj urzadzenia po upadku lub po kontakcie z cieczg, dopoki nie zostanie sprawdzone
przez wykwalifikowana osobe.

Nie otwieraj obudowy. Wewnatrz nie ma cze$ci przeznaczonych do samodzielnej obstugi przez
uzytkownika.

Ostrzezenia dotyczace uzytkowania codziennego

Ustaw glosnos¢ budzika i radia na poziomie bezpiecznym dla stuchu, szczeg6lnie przy
uzytkowaniu w poblizu dzieci.



e Nie umieszczaj urzadzenia w miejscach, z ktérych moze spas¢ na uzytkownika podczas snu lub
codziennego uzytkowania.

e Jezeli urzadzenie jest uzywane w sypialni lub pokoju dzieciecym, nalezy zadbac¢ o bezpieczne
poprowadzenie przewodu zasilajacego oraz ograniczenie dostepu do zasilacza.

11. Utylizacja

Zuzytego urzadzenia elektrycznego i zasilacza nie wolno wyrzucac razem z odpadami komunalnymi.
Produkt nalezy przekaza¢ do odpowiedniego punktu zbiorki zuzytego sprzetu elektrycznego i
elektronicznego, zgodnie z lokalnymi przepisami.

12. Podsumowanie najwazniejszych ostrzezen

Tylko do uzytku wewnetrznego.

Chron przed woda i wilgocia.

Uzywaj wylacznie sprawnego i zgodnego zasilacza.

Nie demontuj urzadzenia.

Nie pozostawiaj dzieci bez nadzoru w poblizu produktu.
Uzytkuj wylacznie w zakresie temperatur od 5°C do 35°C.
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Bedienungsanleitung

TECHNIRADIO 40

DAB+/UKW-Uhrenradio




Vorwort

Sehr geehrte Kunden,

vielen Dank, dass Sie sich fur das TECHNIRADIO 40 von TechniSat entschieden haben.
Die vorliegende Bedienungsanleitung soll Ihnen helfen, die Funktionen lhres neuen
Gerates kennen zu lernen und optimal zu nutzen.

Sie hilft Ihnen beim bestimmungsgemaRen und sicheren Gebrauch des
TECHNIRADIO 40.

Sie richtet sich an jede Person, die das Radio aufstellt, anschliel3t, bedient, reinigt
oder entsorgt. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung flr ein spateres Nachschlagen
an einem sichern Ort auf.

Eine Bedienungsanleitung in aktueller Form finden Sie auf der TechniSat Homepage
www.technisat.de.

Wir haben die Bedienungshinweise so verstandlich wie mdglich verfasst und so
knapp wie ndtig gehalten.

Wir winschen Ihnen viel Freude mit Ihrem
TechniSat TECHNIRADIO 40!

Ihr

TechniSat Team
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3 Sicherheitshinweise

3.1 Verwendete Zeichen und Symbole

In dieser Bedienungsanleitung:

A

Kennzeichnet einen Sicherheitshinweis, der bei Nichtbeachtung zu schweren
Verletzungen oder zum Tod flUhren kann. Beachten Sie die folgenden
Signalworter:

GEFAHR - Schwere Verletzungen mit Todesfolge

WARNUNG - Schwere Verletzungen, eventuell mit Todesfolge

ACHTUNG - Verletzungen

Kennzeichnet einen Hinweis, den Sie zur Vermeidung von Geratedefekten,

Datenverlusten/-missbrauch oder ungewolltem Betrieb unbedingt beachten
sollten. Des Weiteren beschreibt er weitere Funktionen zu Ihrem Gerat.

Warnung vor elektrischer Spannung. Befolgen Sie alle Sicherheitshinweise, um
einen elektrischen Schlag zu vermeiden. Offnen Sie niemals das Gerat.



Auf dem Gerat:

ﬁ Benutzung in Innenrdumen - Gerate mit diesem Symbol sind nur fir die
Verwendung in Innenraumen geeignet.

IE Schutzklasse Il - Elektrogerate der Schutzklasse Il sind Elektrogerate die
durchgehende doppelte und/oder verstarkte Isolierung besitzen und keine
Anschlussmaoglichkeiten fur einen Schutzleiter haben. Das Gehause eines
isolierstoffumschlossenen Elektrogerates der Schutzklasse Il kann teilweise
oder vollstandig die zusatzliche oder verstarkte Isolierung bilden.

C € Ihr Gerat tragt das CE-Zeichen und erfullt alle erforderlichen EU-Normen.
E Elektronische Gerate gehoren nicht in den Hausmull, sondern mussen - gemal3
Richtlinie 2002/96/EG des Europaischen Parlaments und Rates vom 27.
Januar 2003 Uber Elektro- und Elektronik-Altgerate - fachgerecht entsorgt
werden. Bitte geben Sie dieses Gerat am Ende seiner Verwendung zur
Entsorgung an den daflir vorgesehenen &ffentlichen Sammelstellen ab.
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3.2 BestimmungsgemafRer Gebrauch

Das Gerat ist fur den Empfang von Radiosendungen Uber DAB+ und UKW entwickelt.
Das Gerat ist fUr den privaten Gebrauch konzipiert und nicht fur gewerbliche Zwecke
geeignet.

3.3 Die Zielgruppe dieser Bedienungsanleitung

Die Bedienungsanleitung richtet sich an jede Person, die das Gerat aufstellt, bedient,
reinigt oder entsorgt.

3.4 Sicherer Umgang mit dem TECHNIRADIO 40

Bitte beachten Sie die nachfolgend aufgefiuhrten Hinweise, um Sicherheitsrisiken
zu minimieren, Beschadigungen am Gerat zu vermeiden, sowie einen Beitrag zum
Umweltschutz zu leisten.

Lesen Sie bitte alle Sicherheitshinweise sorgfaltig durch und bewahren Sie diese
flr spatere Fragen auf. Befolgen Sie immer alle Warnungen und Hinweise in dieser
Bedienungsanleitung und auf der Ruckseite des Gerates.

A WARNUNG!
Offnen Sie niemals das Gerat!
Das BerUhren Spannung fUhrender Teile ist lebensgefahrlich!

n
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Beachten Sie alle nachfolgenden Hinweise zur bestimmungsgemalen
Nutzung des Gerates und um Geratedefekten und Personenschaden
vorzubeugen.

Reparieren Sie das Gerat nicht selbst. Eine Reparatur darf nur von
geschultem Fachpersonal durchgefuhrt werden. Wenden Sie sich an unsere
Kundendienststellen.

Das Gerat darf nur in den dafur angegebenen Umgebungsbedingungen
betrieben werden.

Setzen Sie das Gerat nicht Tropf- oder Spritzwasser aus. Ist Wasser in das
Gerat gelangt, trennen Sie es vom Stromnetz und verstandigen Sie den Service

Setzen Sie das Gerat nicht Heizquellen aus, die das Gerat zusatzlich zum
normalen Gebrauch erwarmen.

Bei auffalligem Geratedefekt, Geruchs- oder Rauchentwicklung, erheblichen
Fehlfunktionen, Beschadigungen an Gehause unverzlglich den Service
verstandigen.



Das Gerat darf nur an die auf dem Netzteil aufgedruckten Netzspannung
betrieben werden. Versuchen Sie niemals, das Gerat mit einer anderen
Spannung zu betreiben.

Wenn das Gerat Schaden aufweist, darf es nicht in Betrieb genommen
werden.

Nehmen Sie das Gerat nicht in der Nahe von Badewannen, Duschen,
Swimmingpools oder flieRendem/spritzendem Wasser in Betrieb. Es besteht
die Gefahr eines elektrischen Schlages und/oder Geratedefekten.

Fremdkorper, z.B. Nadeln, Mlnzen, etc., durfen nicht in das Innere des Gerates
fallen. Die Anschlusskontakte nicht mit metallischen Gegenstanden oder den
Fingern berthren. Die Folge k&nnen KurzschlUsse sein.

Dieses Gerat ist nicht dafur bestimmt, durch Personen (einschlieBlich Kinder)
mit eingeschrankten physischen, sensorischen oder geistigen Fahigkeiten oder
mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn,
sie werden durch eine fur ihre Sicherheit zustandige Person beaufsichtigt
oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerat zu benutzen ist. Lassen Sie
Kinder niemals unbeaufsichtigt dieses Gerat benutzen.

Es ist verboten Umbauten am Gerat vorzunehmen.
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4 Rechtliche Hinweise

@)

@)
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Hiermit erklart TechniSat, dass der Funkanlagentyp TECHNIRADIO 40
der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollstandige Text der EU-
Konformitatserklarung ist unter der folgenden Internetadresse verfligbar:

http://konf.tsat.de/?ID=22681

TechniSat ist nicht fir Produktschaden auf Grund von duf3eren Einflussen,
Verschleil3 oder unsachgemafer Handhabung, unbefugter Instandsetzung,
Modifikationen oder Unfallen haftbar.

Anderungen und Druckfehler vorbehalten. Stand 01/21.

Abschrift und Vervielfaltigung nur mit Genehmigung des Herausgebers. Die
jeweils aktuelle Version der Anleitung erhalten Sie im PDF-Format im
Downloadbereich der TechniSat-Homepage unter www.technisat.de.



http://konf.tsat.de/?ID=22681
http://www.technisat.de

@ TECHNIRADIO 40 und TechniSat sind eingetragene Warenzeichen der:

TechniSat Digital GmbH
TechniPark
Julius-Saxler-StralRe 3
D-54550 Daun/Eifel
Www.technisat.de

Namen der erwahnten Firmen, Institutionen oder Marken sind Warenzeichen oder
eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Inhaber.

4.1 Servicehinweise

@ Dieses Produkt ist qualitatsgeprift und mit der gesetzlichen
Gewahrleistungszeit von 24 Monaten ab Kaufdatum versehen.
Bitte bewahren Sie den Rechnungsbeleg als Kaufnachweis auf. Bei
Gewahrleistungsanspriichen wenden Sie sich bitte an den Handler des
Produktes.
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@ Hinweis!

Fur Fragen und Informationen oder wenn es mit diesem Gerat zu einem
Problem kommt, ist unsere Technische Hotline:

Mo. - Fr. 8:00 - 18:00 unter Tel.:
03925/9220 1800 erreichbar.

@ Reparaturauftrage kénnen auch direkt online unter
www.technisat.de/reparatur, beauftragt werden.

Fur eine eventuell erforderliche Einsendung des Gerates verwenden Sie bitte
ausschlieRlich folgende Anschrift:

TechniSat Digital GmbH
Service-Center
Nordstr. 4a
39418 Stalfurt
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5 Aufstellen des Gerates

>

@)

Stellen Sie das Gerat auf einen festen, sicheren und horizontalen Untergrund.
Sorgen Sie fUr gute Bellftung.

Hinweis:

Stellen Sie das Gerat nicht auf weiche Oberflachen wie Teppiche, Decken oder
in der Nahe von Gardinen und Wandbehangen auf. Die Luftungsdffnungen
konnten verdeckt werden. Die notwendige Luftzirkulation kann dadurch
unterbrochen werden. Dies kbnnte moglicherweise zu einem Geratebrand
fUhren.

Stellen Sie das Gerat nicht in der Nahe von Warmequellen wie Heizkdrpern
auf. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlungen und Orte mit
auBergewodhnlich viel Staub.

Der Standort darf nicht in Raumen mit hoher Luftfeuchtigkeit, z.B. Klche
oder Sauna, gewahlt werden, da Niederschlage von Kondenswasser zur
Beschadigung des Gerates fuhren kbnnen. Das Gerat ist fur die Verwendung
in trockener Umgebung und in gemaRigtem Klima vorgesehen und darf nicht
Tropf- oder Spritzwasser ausgesetzt werden.
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Beachten Sie, dass die Geratefu3e u.U. farbige Abdrlcke auf bestimmten
Mobeloberflachen hinterlassen kdnnten. Verwenden Sie einen Schutz zwischen
Ihren Mobeln und dem Gerat.

Halten Sie das TECHNIRADIO 40 von Geraten fern, die starke Magnetfelder
erzeugen.

Stellen Sie keine schweren Gegenstande auf das Gerat.

Verlegen Sie das Netzkabel so, dass niemand darlber stolpern kann. Stellen
Sie sicher, dass das Netzkabel oder das Netzteil immer leicht zuganglich sind,
sodass Sie das Gerat schnell von der Stromversorgung trennen kénnen!

Zur Netzverbindung Netzstecker vollstandig in die Steckdose stecken.

Verwenden Sie einen geeigneten, leicht zuganglichen Netzanschluss und
vermeiden Sie die Verwendung von Mehrfachsteckdosen!

Bei Stérungen oder Rauch- und Geruchsbildung aus dem Gehdause sofort
Netzstecker aus der Steckdose ziehen!

Wenn das Gerat langere Zeit nicht benutzt wird, z. B. vor Antritt einer l1&ngeren
Reise, ziehen Sie den Netzstecker.



6 Beschreibung des TECHNIRADIO 40

6.1 Der Lieferumfang

Bitte Uberprufen sie vor Inbetriebnahme, ob der Lieferumfang vollstandig ist:

1x TECHNIRADIO 40
1x Netzteil
1x Bedienungsanleitung

6.2 Die besonderen Eigenschaften des TECHNIRADIO 40

Das TECHNIRADIO 40 besteht aus einem DAB+/UKW-Empfanger, mit folgend
aufgeflhrten Funktionen:

Sie kénnen bis zu 10 DAB+ und 10 UKW-Sender speichern.

Das Radio empfangt auf den Frequenzen UKW 87,5 - 108 MHz (analog) und
DAB+ Band lll 174 - 240 MHz (digital Antenne).

Das Gerat verflgt Uber eine Zeit- und Datumsanzeige.

Sleeptimer und Wecker-Funktion

Externe Gerate kdnnen Uber die USB-Buchse geladen werden (5 V, 1 A).
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6.3 TECHNIRADIO 40 zum Betrieb vorbereiten

6.3.1 Teleskopantenne ausrichten

Die Anzahl und Qualitat der zu empfangenden Sender hangt von den
Empfangsverhaltnissen am Aufstellort ab. Mit der Teleskopantenne kann ein
ausgezeichneter Empfang erzielt werden.

>

@)

@)
@)
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Losen Sie die Teleskopantenne (1) aus ihrer Halterung, richten Sie sie auf und
ziehen Sie sie der Lange nach aus.

Wichtig ist oft die exakte Ausrichtung der Teleskopantenne, insbesondere in
den Randgebieten des DAB+ -Empfangs. Im Internet kann man z.B. unter
www.dabplus.de® die Lage des nachstgelegenen Sendemastes schnell
ausfindig machen.

Starten Sie den ersten Suchlauf an einem Fenster in Richtung des
Sendemastes. Bei schlechtem Wetter kann der DAB+ -Empfang nur
eingeschrankt moglich sein.

Fassen Sie die Teleskopantenne wahrend der Wiedergabe eines Senders nicht
an. Dies kann zu Empfangsbeeintrachtigungen und Tonaussetzern fihren.


http://www.dabplus.de

6.3.2 Netzteil anschlieBen

@)

Vergewissern Sie sich, dass die Betriebsspannung des Netzteils mit der

ortlichen Netzspannung Ubereinstimmt, bevor Sie es in die Wandsteckdose
stecken.

A WARNUNG!

Netzstecker nicht mit nassen Handen anfassen, Gefahr eines elektrischen
Schlages!

A ACHTUNG!
Verlegen Sie das Netzkabel so, dass niemand darUber stolpern kann.

Verbinden Sie das Netzteil mit der mit DC-IN (3) beschrifteten Buchse an der

Ruckseite des TECHNIRADIO 40. Verbinden Sie danach das Netzteil mit dem
Stromnetz.
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6.4 Allgemeine Gerate-Funktionen

6.4.1 Gerat einschalten

>

>

@)

22

Bereiten Sie das TECHNIRADIO 40 zunachst wie unter Punkt 6.3.1 und 6.3.2
beschrieben, zum Betrieb vor.

Durch Drucken der Taste Ein/Standby/Mode (4) schalten Sie das
TECHNIRADIO 40 ein.

Nach dem erstmaligen Einschalten muss die Bediensprache mit den
Tasten Next/Prev. (6, 7) gewahlt werden, zum Ubernehmen der Sprache
die Taste Snooze/Select (10) driicken. AnschlieBend wird ein kompletter
Sendersuchlauf Gber DAB+ durchgeflthrt.

* [0:00"

i §000000000

Nach Beendigung des Suchlaufes wird der erste Sender in alphanumerischer
Reihenfolge wiedergegeben.




6.4.2 Gerat ausschalten

> Durch gedrlckt Halten der Taste Ein/Standby/Mode (4) k6nnen Sie das
Gerat in den Standby-Modus versetzen. Im Display erscheint kurz der
Hinweis [Standby]. Datum und Uhrzeit werden im Display angezeigt.
Die Displayhelligkeit im Standby-Modus k&nnen Sie wie unter Punkt 11.2
beschrieben andern.

6.4.3 Quellenwahl

> Mit der Taste Ein/Standby/Mode (4) kann zwischen den Quellen DAB+ (Digital
Radio) und FM (UKW) umgeschaltet werden. Dricken Sie hierzu die Taste
mehrmals kurz.

6.4.4 Lautstarke einstellen
> Stellen Sie die Lautstarke mit den Tasten VOL +/- (8, 9) ein.

@ Die eingestellte Lautstarke wird im Display anhand eines Balkendiagrammes
gezeigt.

@ Wird die Lautstarke komplett heruntergeregelt (Stumm), schaltet das Gerat
nach ca. 15 Minuten in den Standby-Modus.
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6.4.5 Display

Je nach gewahlter Funktion oder Option, werden im Display folgende Informationen
angezeigt:

Lautstarke 1T |
Aktive Wecker dun IP n i'tl pas — Que el
/Sleeptimer T © — NIz
Sendername =
;'te'”.ame/ -~ HRRRRRRRRC 0000000
usatinfos/
MenUeintrage

6.4.5.1 Displayanzeigen aufrufen

> Drlcken Sie mehrmals die Taste Menu/Info (5). Sie haben die Wahl, sich
folgende Infos im Display anzeigen zu lassen:
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Im DAB+ -Betrieb:

[Lauftext] (durchlaufender Text mit zusatzlichen Informationen, die die Sender
u. U. Bereitstellen), [Titel], [Signalqualitat], [Programmtyp], [Ensemble],
[Frequenz], [Signalfehler], [Bitrate und Codec] und [Uhrzeit/Datum].

Im FM/UKW-Betrieb:

[Radiotext] (falls ausgesendet), [Programmtyp] (PTY), [Name] und [Uhrzeit/
Datum].

7 Meniibedienung

Uber das Meni gelangen Sie zu allen Funktionen und Einstellungen des TECHNIRADIO
40. Die Menu-Navigation erfolgt mit den Tasten Menu/Info (5), Next/Prev. (6, 7)

und Snooze/Select (10). Das Men( ist aufgeteilt in UntermenUs und enthalt je nach
gewahlter Quelle unterschiedliche MenUpunkte bzw. aktivierbare Funktionen. Zum
Offnen des MenUs, einfach die Taste Menu/Info ca. 3 Sekunden gedrickt halten und
dann loslassen. Um in UntermenUs zu wechseln, driicken Sie zuerst die Tasten Next/
Prev., um ein Untermeni anzuzeigen und anschlieBend die Taste Snooze/Select, um
das UntermenU aufzurufen. Ein Sternchen (*) Markiert die aktuelle Auswahl.
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MenU schlie3en: Taste Menu/Info mehrmals dricken (je nachdem, in welchem
Untermenu Sie sich befinden), bis das aktuelle Radioprogramm wieder
angezeigt wird.

Einstellungen werden erst durch Dricken der Taste Snooze/Select
gespeichert. Wird stattdessen die Taste Menu/Info gedrickt, wird die
Einstellungen nicht Ubernommen und gespeichert (die Taste Menu/Info
Ubernimmt hier auch die Funktion einer “Zurlick"-Taste und das Menu wird
verlassen).

Funktionen und zu drlckende Tasten werden in dieser Bedienungsanleitung in
fett dargestellt. Displayanzeigen in [eckigen Klammern].

Einige Textdarstellungen (z. B. Menleintrage, Senderinformationen) sind
eventuell fUr die Anzeige im Display zu lang. Diese werden dann nach kurzer
Zeit als Lauftext dargestellt.



8 Die DAB+ (Digital Radio)-Funktion

8.1 Was ist DAB+

DAB+ ist ein neues digitales Format, durch welches Sie kristallklaren Sound ohne
Rauschen héren kénnen. Anders als bei herkdbmmlichen Analogradiosendern werden
bei DAB+ mehrere Sender auf ein und derselben Frequenz ausgestrahlt. Dies nennt
man Ensemble oder Multiplex. Ein Ensemble setzt sich aus der Radiostation sowie
mehreren Servicekomponenten oder Datendiensten zusammen, welche individuell
von den Radiostationen gesendet werden. Infos z. B. unter www.dabplus.de oder
www.dabplus.ch.

8.2 DAB+ (Digital Radio) Empfang

> Drlcken Sie die Taste Ein/Standby/Mode bis [DAB] im Display angezeigt wird.
@ Wird DAB+ zum ersten Mal gestartet, wird ein kompletter Sendersuchlauf

durchgefthrt. Nach Beendigung des Suchlaufes wird der erste Sender in
alphanumerischer Reihenfolge wiedergegeben.
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8.2.1 Vollstandigen Suchlauf durchfiihren

@ Der automatische Suchlauf Vollstandiger Suchlauf scannt alle DAB+ Band
[Il - Kanale und findet somit alle Sender, die im Empfangsgebiet ausgestrahlt
werden.

@ Nach Beendigung des Suchlaufes wird der erste Sender in alphanumerischer
Reihenfolge wiedergegeben.

> Offnen Sie das Menii > [Vollstandiger Suchlauf] und driicken Sie die Taste
Snooze/Select.

\%

Im Display erscheint [Suchlauf...].

@ Wahrend des Suchlaufs wird ein Fortschrittsbalken und die Anzahl an
gefundenen Sendern angezeigt.

@ Wird keine Station gefunden, prifen Sie die Ausrichtung der Teleskopantenne
und verandern Sie ggf. den Aufstellort (Punkt 6.3.1).
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8.2.2 Sender wahlen

> Durch drlcken der Tasten Next oder Prev. kann die Senderliste aufgerufen
und zwischen den verflgbaren Sendern umgeschaltet werden. Der Sender
wird nach kurzer Zeit wiedergegeben.

8.2.3 DAB+ -Sender auf einem Favoritenspeicherplatz ablegen

@ Der Favoritenspeicher kann bis zu 10 Stationen im DAB+ -Bereich speichern.
> Wahlen Sie zunachst den gewlnschten Sender aus (siehe Punkt 8.2.2).

> Um diesen Sender auf einem Favoritenspeicherplatz abzulegen, 6ffnen Sie das
Menii > [Favorit speichern] und drlcken Sie die Taste Snooze/Select.

> Wahlen Sie anschlieRend mit den Tasten Next/Prev. einen Favoritenspeicher
(1..10). Dricken Sie die Taste Snooze/Select zum Speichern.

> Zum Speichern weiterer Sender wiederholen Sie diesen Vorgang.
8.2.4 DAB+ -Sender von einem Speicherplatz abrufen

> Um einen Sender abzurufen, den Sie zuvor im FAV-Speicher abgelegt haben,
offnen Sie das Menili > [Progr. aufrufen] und drlcken Sie die Taste Snooze/
Select.
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> Wahlen Sie mit den Tasten Next/Prev. einen Favoritenspeicher (1..10).
Drlcken Sie die Taste Snooze/Select, zur Wiedergabe des Senders.
Im Display erscheint rechts neben dem Sendfernamne ein ,P" mit der
Programmplatznummer.

@ Ist kein Sender auf dem gewahlten Programmplatz gespeichert, erscheint im
Display [(leer)].

8.2.5 Uberschreiben/Léschen einer Programmplatz-Speicherung

> Speichern Sie wie beschrieben einfach einen neuen Sender auf einen
Favoritenspeicherplatz ab.

@ Beim Aufruf der Werkseinstellungen werden alle Speicherplatze geldscht.

8.2.6 Signalstarke

> Drlcken Sie mehrmals die Taste INFO, bis der Signalstarkebalken angezeigt
wird.
> Im Display wird die Signalstarke anhand eines Balkendiagrammes dargestellt.

Die Markierung zeigt die Mindestsignalstarke.
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@ Sender, deren Signalstarke unterhalb der erforderlichen Mindestsignalstarke
liegt, senden kein ausreichendes Signal. Richten Sie die Teleskopantenne ggf.
wie unter Punkt 6.3.1 beschrieben aus.

8.2.7 Manuell einstellen

Dieser MenUpunkt dient der Uberpriifung der Empfangskanale und kann zur
Ausrichtung der Antenne dienen. Des Weiteren k&dnnen Sender manuell hinzugeflgt
werden.

> Halten Sie die Taste Menu/Info gedriickt und wahlen Sie mit den Tasten Next/
Prev. den Eintrag > [Manuell einstellen] und driicken Sie die Taste Snooze/
Select.

> Wahlen Sie mit den Tasten Next/Prev. und Snooze/Select einen Kanal (5A

bis 13F). Im Display wird nun dessen Signalstarke angezeigt. Wird auf einem
Kanal ein DAB+ -Sender empfangen, wird der Ensemblename des Senders
angezeigt. Die Antenne kann nun auf maximale Signalstarke ausgerichtet
werden.

@ Sender, deren Signalstarke unterhalb der erforderlichen Mindestsignalstarke
liegt, senden kein ausreichendes Signal. Richten Sie die Teleskopantenne ggf.
wie unter Punkt 6.3.1 beschrieben aus.
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@ Befinden sich Sender auf der eingestellten Frequenz bzw Kanal, die noch nicht
in der Senderliste gespeichert wurden, werde diese nun ebenfalls gespeichert.

8.2.8 Lautstarkeanpassung (DRC)

Mit dem MenUlpunkt Lautstarkeanpassung wird die Kompressionsrate, welche
Dynamikschwankungen und damit einhergehende Lautstarkevariationen ausgleicht,
eingestellt.

> Halten Sie die Taste Menu/Info gedrickt und wahlen Sie mit den Tasten
Next/Prev. den Eintrag > [Lautstarkeanpassung] und driicken Sie die Taste
Snooze/Select.

> Wahlen Sie mit den Tasten Next/Prev. eine der folgenden Kompressionsraten:
DRC hoch - Hohe Kompression
DRC tief - Niedrige Kompression
DRC aus - Kompression abgeschaltet.

> Bestatigen Sie die Einstellung mit Snooze/Select

8.2.9 Inaktive Sender léschen

Dieser MenUpunkt dient der Entfernung alter und nicht mehr empfangbarer Sender
aus der Senderliste.
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Halten Sie die Taste Menu/Info gedrickt und wahlen Sie mit den Tasten Next/
Prev. den Eintrag > [Inaktive Sender léschen] und drlcken Sie die Taste
Snooze/Select.

Es erfolgt die Abfrage [Léschen], ob die inaktiven Sender geldscht werden
sollen.

Wahlen Sie mit Next/Prev. den Eintrag [Jal und bestatigen Sie durch Drlcken
der Taste Snooze/Select.

9 FM (UKW)-Betrieb

9.1 UKW-Radiobetrieb einschalten

@)
@)

Wechseln Sie durch Drlcken der Taste Ein/Standby/Mode in den FM-Modus.
Im Display wird [FM] angezeigt.
Beim erstmaligen Einschalten ist die Frequenz 87,5 MHz eingestellt.

Haben Sie bereits einen Sender eingestellt oder gespeichert, spielt das Radio
den zuletzt eingestellten Sender.
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@ Bei RDS-Sendern erscheint der Sendername.

@ Um den Empfang zu verbessern, richten Sie die Teleskopantenne aus (Punkt
6.3.1).

9.2 FM (UKW)-Empfang mit RDS-Informationen

RDS ist ein Verfahren zur Ubertragung von zusatzlichen Informationen tber
UKW-Sender. Sendeanstalten mit RDS senden z. B. ihren Sendernamen oder
den Programmtyp. Dieser wird im Display angezeigt. Das Gerat kann die RDS-
Informationen RT (Radiotext), PS (Sendername), PTY (Programmtyp) darstellen.

9.3 Automatische Sendersuche

> Halten Sie die Taste Next oder Prev. gedrlckt, um automatisch den nachsten
Sender mit ausreichendem Signal zu suchen.

@ Wird ein UKW-Sender mit ausreichend starkem Signal gefunden, stoppt
der Suchlauf und der Sender wird wiedergegeben. Wird ein RDS-Sender
empfangen erscheint der Sendername und ggf. der Radiotext.

@ Fur die Einstellung schwacherer Sender benutzen Sie bitte die manuelle
Sendersuche.
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9.4 Manuelle Sendersuche

> Dricken Sie mehrmals die Tasten Next oder Prev., um den gewlnschten
Sender, bzw. die Frequenz einzustellen.

@ Das Display zeigt die Frequenz in Schritten von 0,05 MHz an.

9.5 Suchlauf-Einstellung

In diesem MenUpunkt kann die Empfindlichkeit des Suchlaufs eingestellt werden.

> Halten Sie die Taste Menu/Info gedrlckt und wahlen Sie mit den Tasten Next/
Prev. den Eintrag > [Suchlauf-Einstellung] und drlcken Sie die Taste Snooze/
Select.

> Wahlen Sie aus, ob der Suchlauf nur bei starken Sendern [Nur starke Sender]
stoppen soll oder bei allen Sendern (auch bei schwachen Sendern) [Alle
Sender].

@ Bei der Einstellung Alle Sender stoppt der automatische Suchlauf bei jedem
verfligbaren Sender. Das kann dazu fUhren, dass schwache Sender mit einem
Rauschen wiedergegeben werden.

> Drlcken Sie zum Speichern die Taste Snooze/Select.
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9.6 UKW-Sender auf einem Favoritenspeicherplatz ablegen

@ Der Favoritenspeicher kann bis zu 10 Stationen im FM-Bereich speichern.
> Stellen Sie zunachst, wie zufor beschrieben, den gewlinschten Sender ein.

> Um diesen Sender auf einem Favoritenspeicherplatz abzulegen, 6ffnen Sie das
Menii > [Favorit speichern] und drlcken Sie die Taste Snooze/Select.

> Wahlen Sie anschlieBend mit den Tasten Next/Prev. einen Favoritenspeicher
(1..10). Driicken Sie die Taste Snooze/Select zum Speichern.

> Zum Speichern weiterer Sender wiederholen Sie diesen Vorgang.

9.7 UKW-Sender von einem Speicherplatz abrufen

> Um einen Sender abzurufen, den Sie zuvor im FAV-Speicher abgelegt haben,
6ffnen Sie das Meni > [Progr. aufrufen] und drlcken Sie die Taste Snooze/
Select.

> Wahlen Sie mit den Tasten Next/Prev. einen Favoritenspeicher (1..10).

Drlcken Sie die Taste Snooze/Select, zur Wiedergabe des Senders.
Im Display erscheint rechts neben dem Sendfernamne ein ,P* mit der
Programmplatznummer.
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Ist kein Sender auf dem gewahlten Programmplatz gespeichert, erscheint im
Display [(leer)].

9.8 Uberschreiben/Léschen einer Programmplatz-Speicherung

> Speichern Sie wie beschrieben einfach einen neuen Sender auf dem
jeweiligen Speicherplatz ab.

@ Beim Aufruf der Werkseinstellungen werden alle Speicherplatze geldscht.

37



10 Weitere Funktionen

10.1 Sleep-Timer
Durch den Sleep-Timer schaltet das TECHNIRADIO 40 nach der eingestellten Zeit
automatisch in den Standby.

> Halten Sie die Taste Menu/Info gedrickt und wahlen Sie mit den Tasten Next/
Prev. den Eintrag > [System] und drlicken Sie die Taste Snooze/Select.

> Wahlen Sie mit den Tasten Next/Prev. den Eintrag > [Sleep] und drlcken Sie
die Taste Snooze/Select.

> Wahlen Sie mit den Tasten Next/Prev. einen Zeitraum, nach dem das
TECHNIRADIO 40 ausschalten soll. Sie haben die Wahl zwischen Aus, 10, 15,
30, 45 und 60 Minuten.

Vv

Druicken Sie zum Ubernehmen der Einstellung die Taste Snooze/Select.

@ Bei aktivem Sleeptimer erscheint im Display ein ,S* rechts neben dem
Sendernamen mit der noch zur Verflgung stehenden Zeit.
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10.2 Wecker
Der Wecker schaltet das TECHNIRADIO 40 zur eingestellten Weckzeit ein.
10.2.1 Wecker einrichten

>

@)

%

Halten Sie die Taste Menu/Info gedrickt und wahlen Sie mit den Tasten Next/
Prev. den Eintrag > [System] und drlicken Sie die Taste Snooze/Select.

Wahlen Sie mit den Tasten Next/Prev. den Eintrag > [Wecker] und drlicken
Sie die Taste Snooze/Select.

Im Display erscheint nun [Wecker 1 einrichten] (um Wecker 2 einzurichten,
drlcken Sie VOL+/-). Wurde bereits ein Wecker eingerichtet, kdnnen Sie
diesen mit den Tasten Next/Prev. > Aktiv: [Ein] oder [Aus] -schalten. Wurde
kein Wecker eingerichtet oder mdchten Sie einen Vorhandenen bearbeiten,
drlcken Sie die Taste Snooze/Select.

AnschlieBend kbnnen die einzelnen Weckerparameter eingestellt werden.

Werte verandern Sie mit den Tasten Next/Prev. und Speichern mit der Taste
Snooze/Select. Sie gelangen dann zur Einstellung des nachten Wertes.
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Uhrzeit

> Zuerst kdnnen Sie hier die Weckzeit eingeben.
Wahlen Sie zuerst mit den Tasten Next/Prev. die Stunden und drlcken Sie
zum Ubernehmen die Taste Snooze/Select. Es folgt die Eingabe der Minuten.
Ubernehmen Sie diese ebenfalls mit der Taste Snooze/Select.

Dauer

> Geben Sie als nachtes die Weckdauer ein. Wahlen Sie hierzu mit den Tasten
Next/Prev. einen der folgenden Werte 15, 30, 45, 60, 90 oder 120 Minuten
und driicken Sie zum Ubernehmen die Taste Snooze/Select.

Quelle

> AnschlieBend erfolgt die Eingabe der Quelle. Es stehen SUMMER, DAB oder
FM zur Verflgung, die Sie mit den Tasten Next/Prev. wahlen kdnnen. Drlcken
Sie die Taste Snooze/Select zum Ubernehmen der Einstellung.

@ Haben Sie DAB oder FM gewahlt, kdnnen Sie anschlieBend angeben, ob
Sie mit dem zuletzt gehérten Sender geweckt werden wollen, oder mit
einem aus lhrer Favoritenliste. Drlicken Sie die Taste Snooze/Select um zur
nachsten Eingabe zu kommen.
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Weckerwiederholung

> Sie kénnen hier zwischen Taglich (jeden Tag in der Woche), Einmal,
Wochentage (Mo. - Fr.) oder Wochenende (Sa. u. So.) wahlen. Drlcken Sie
zum Ubernehmen der Einstellung die Taste Snooze/Select.

@ Wurde unter Wiederholung > [Einmal] gewahlt, missen Sie neben der
Uhrzeit auch das Datum im nachsten Schritt eingeben.
Lautstarke

> Nun kénnen Sie die Weckton-Lautstarke mit den Tasten Next/Prev. festlegen.
Driicken Sie zum Ubernehmen die Taste Snooze/Select.

Speichern

> Aktivieren Sie den Wecker durch Auswahl von Wecker > [An]. Driicken Sie die
Taste Snooze/Select, um den Wecker zu speichern.

@ Damit der Wecker ordnungsgemaf funktioniert, muss die Uhrzeit eingelesen
werden. Naheres hierzu unter Punkt 11.1.2.

@ Bei aktivem Wecker erscheint ein Wecker-Symbol im Display.
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10.2.2 Wecker nach Alarm ausschalten

> Dricken Sie die Taste Ein/Standby/Mode, um den Wecker auszuschalten.
Alternativ kann auch eine beliebige andere Taste gedrlckt werden.

@ Mdéchten Sie die Schlummer-Funktion aktivieren, driicken Sie bei aktivem
Wecker die Taste Snooze/Select. Der Weckton vertummt dann fur 9 Minuten
und startet dann erneut.

@ Wie oft Sie die Snooze-Funktion nutzen kbnnen, hangt von der eingestellten
Weckdauer ab. Drlcken Sie die Taste mehrmals, um die Zeit zu verlangern.

11 Systemeinstellungen

Alle unter diesem Punkt erlauterten Einstellungen gelten fur alle Quellen
gleichermal3en.

> Offnen Sie das Ment und wahlen Sie mit den Tasten Next/Prev. > [System].
Drlcken Sie die Taste Snooze/Select, um die Systemeinstellungen zu 6ffnen.

42



11.1 Uhrzeit- und Datumseinstellungen

11.1.1 Zeit/Datum manuell einstellen

Je nach Einstellung der Zeitaktualisierung (Punkt 11.1.2), muissen Sie Uhrzeit und das
Datum manuell einstellen.

>
>
>

Wahlen Sie im UntermenU [System] den Eintrag [Uhrzeit].
Drlcken Sie Snooze/Select.

Wahlen Sie mit den Tasten Next/Prev. Eintrag [Zeit/Datum einstellen] und
drlcken Sie Snooze/Select.

Die ersten Ziffern (Stunden) der Zeit blinken und kénnen mit den Tasten Next/
Prev. abgeandert werden.

Driicken Sie zum Ubernehmen der Einstellung Snooze/Select.

AnschlieBend blinken die nachsten Ziffern (Minuten) der Uhrzeit und kénnen
ebenfalls wie zuvor beschrieben abgeandert werden.

Drlcken Sie nach der Einstellung die Taste Snooze/Select, um zur nachsten
Einstellung zu springen.

Verfahren Sie bei der Einstellung des Datums wie zuvor beschrieben.
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> Nachdem alle Einstellungen vorgenommen wurden und letztmalig Snooze/
Select gedrickt wurde, erscheint [Uhrzeit Gespeichert] im Display.

11.1.2 Zeitaktualisierung

Hier kdbnnen Sie festlegen, ob die Synchronisierung automatisch Uber DAB+ oder FM
(UKW) erfolgen soll oder ob Sie sie manuell eingeben médchten (Punkt 11.1.1).

> Wahlen Sie im Unterment [System] den Eintrag [Uhrzeit].
> Drlcken Sie Snooze/Select.
> Wahlen Sie mit den Tasten Next/Prev. Eintrag [Zeitaktualisierung] und

dricken Sie Snooze/Select.
> Wahlen Sie mit den Tasten Next/Prev. folgende Optionen:

[Alle Quellen] (Aktualisierung Uber DAB+ und FM)

[Update von DAB] (Aktualisierung nur Uber DAB+)

[Update von FM] (Aktualisierung nur Uber UKW)

[Keine Update] (Uhrzeit/Datum muss manuell eingegeben werden, siehe
Punkt 11.1.1).

> Drlcken Sie zum Speichern der Einstellung die Taste Snooze/Select.
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11.1.3 Uhrzeitformat einstellen
Unter 12/24 Std. einstellen kénnen Sie das 12 oder 24 Stunden Format aktivieren.

> Wahlen Sie im Untermenu [System] den Eintrag [Uhrzeit].
> Drlcken Sie Snooze/Select.
> Wahlen Sie mit den Tasten Next/Prev. Eintrag [12/24 Std. einstellen] und

drlcken Sie Snooze/Select.

> Wahlen Sie mit den Tasten Next/Prev. folgende Optionen:
[24 Std. einstellen]
[12 Std. einstellen]

> Drlcken Sie zum Speichern die Taste Snooze/Select.

11.1.4 Datumsformat einstellen

Unter Datumsformat einst. kdnnen Sie die Anzeige des Datum konfigurieren.
> Wahlen Sie im UntermenU [System] den Eintrag [Uhrzeit].

> Drlcken Sie Snooze/Select.
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> Wahlen Sie mit den Tasten Next/Prev. Eintrag [Datumsformat einst.] und
drlicken Sie Snooze/Select.

> Wahlen Sie mit den Tasten Next/Prev. folgende Optionen:
[TT-MM-JJJJ] (Tag-Monat-Jahr),
[MM-TT-JJJJ] (Monat-Tag-Jahr).

> Drlcken Sie zum Speichern die Taste Snooze/Select.

11.2 Display Einstellungen

Sie kdnnen die Displayhelligkeit sowohl flr den Betrieb als auch fur Standby
einstellen.

> Wahlen Sie im UntermenU [System] den Eintrag [Beleuchtung].
> Drlcken Sie Snooze/Select.
> Wahlen Sie mit den Tasten Next/Prev. eine der folgenden Optionen und

drucken Sie Snooze/Select.
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[Betrieb] regelt die Helligkeit im normalen, eingeschalteten Zustand. Sie
kdnnen hier zwischen den Helligkeitsstufen [Hoch], [Mittel] und [Niedrig]
wahlen. Wahlen Sie mit Next/Prev. eine Helligkeitsstufe und drlcken Sie zum
Speichern Snooze/Select.

[Standby] regelt die Helligkeit im Standby-Modus. Sie k&dnnen hier zwischen
den Helligkeitsstufen [Hoch], [Mittel] und [Niedrig] wahlen. Wahlen Sie mit
dem Next/Prev. eine Helligkeitsstufe und drlcken Sie zum Speichern Snooze/
Select.

[Auto-Dimm] dimmt das Display automatisch (bei gewahlter Option [An])
ohne Bedienung des Radios, auf den Helligkeitswert Niedrig.

Hier kdbnnen Sie auch eine Zeit einstellen, nach der das Display gedimmt wird.
Drlcken Sie Snooze/Select um die Einstellung zu speichern.

11.3 Sprache

>

Wahlen Sie im UntermenU [System] den Eintrag [Sprache] und Drlcken Sie
Snooze/Select.

Wahlen Sie mit den Tasten Next/Prev. eine der zur Verfligung stehenden
Sprachen und bestatigen Sie die Auswahl durch Drlcken der Taste Snooze/
Select.
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11.4 Werkseinstellung

Wenn Sie den Standort des Gerates verandern, z. B. bei einem Umzug, sind
maoglicherweise die gespeicherten Sender nicht mehr zu empfangen. Mit dem
Zurlcksetzen auf Werkseinstellungen kénnen Sie in diesem Fall alle gespeicherten
Sender I6schen, um anschlieRend einen neuen Sendersuchlauf zu starten.

> Wahlen Sie im UntermenU [System] den Eintrag [Werkseinstellung] und
Drlicken Sie Snooze/Select.

> Wahlen Sie mit den Tasten Next/Prev. zum AusflUhren der Werkseinstellung
den Eintrag [Ja] und drlicken Sie Snooze/Select.

@ Alle zuvor gespeicherten Sender und Einstellungen werden geldscht. Das
Gerat befindet sich nun im Auslieferungszustand.

> Im Display erscheint [Neustart...] und das Gerat startet mit der Sprachauswahl
[Sprache].
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11.5 Systeminfo

Unter SW-Version konnen Sie die aktuell installierte SW-Version abfragen.

> Wahlen Sie im UntermenU [System] den Eintrag [SW-Info] und Driicken Sie
Snooze/Select.

> Es wird die aktuelle SW-Version angezeigt.
12 Reinigen

@ Um die Gefahr eines elektrischen Schlags zu vermeiden, dirfen Sie das Gerat
nicht mit einem nassen Tuch oder unter flieBendem Wasser reinigen. Vor der
Reinigung den Netzstecker ziehen und Gerat ausschalten!

Sie diurfen keine Scheuerschwamme, Scheuerpulver und Lésungsmittel wie
Alkohol oder Benzin verwenden.

Keine der folgenden Substanzen verwenden: Salzwasser,
Insektenvernichtungsmittel, chlor- oder saurehaltige Losungsmittel (Salmiak).

& &8 6

Reinigen Sie das Gehause mit einem weichen, mit Wasser angefeuchteten
Tuch. Kein Spiritus, Verdlinnungen usw. verwenden; sie kbnnten die Oberflache
des Gerates beschadigen.
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@ Das Display nur mit einem weichen Baumwolltuch reinigen. Baumwolltuch
gegebenenfalls mit geringen Mengen nicht-alkalischer, verdinnter Seifenlauge
auf Wasser- oder Alkoholbasis verwenden.

@ Mit dem Baumwolltuch sanft Uber die Oberflache reiben.

13 Fehler beseitigen

Wenn das Gerat nicht wie vorgesehen funktioniert, Uberprifen Sie es anhand der

folgenden Tabelle.

Symptom

Mdgliche Ursache/Abhilfe

Gerat Iasst sich nicht einschalten.

Das Gerat wird nicht mit Strom versorgt.
Schlieen Sie das Netzteil richtig an die
Steckdose und am Gerat an.

Es ist kein Ton zu hoéren.

Erhohen Sie die Lautstarke.

Das Display schaltet sich nicht ein.

Gerat vom Stromnetz trennen und Gerat
wieder mit Strom versorgen.
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Symptom

Mdégliche Ursache/Abhilfe

Empfang Uber DAB+/FM ist
schlecht.

Ziehen Sie die Antenne ganz aus. Andern
Sie die Position der Antenne oder des
TECHNIRADIO 40.

Gerat Iasst sich nicht bedienen.

Gerat vom Stromnetz trennen und Gerat
wieder mit Strom versorgen.

Gerat schaltet selbststandig in
Standby

Die Auto-Standby-Funktion schaltet das Gerat
selbststandig nach ca. 15 Minuten in Standby,
wenn keine Wiedergabe erfolgt bzw. die
Lautstarke heruntergeregelt ist.

Wenn Sie die Stérung auch nach den beschriebenen Uberprifungen nicht beheben

kédnnen, nehmen Sie bitte Kontakt mit der technischen Hotline auf.
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14 Technische Daten / Herstellerhinweise

Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.

Empfangswege

DAB/DAB+, FM

Stromversorgung Netzteil

DC5V, 15 A Uber externes
mitgeliefertes Netzteil

Frequenzen

UKW: 875 - 108 MHz
DAB/DAB+: Band Ill 174 - 240 MHz

Musikleistung

12 W RMS

Leistungsaufnahme

im Betrieb: 45 W
im Standby: 0,7 W

Verbrauchsminimierung (automatisches
Abschalten nach 15 Minuten in Standby)

Wenn kein Signal wiedergegeben wird:
DAB

Wenn Lautstarke heruntergeregelt ist:
DAB, FM

Umgebungsbedingungen

Betrieb: 5° - 35° C
Relat. Luftfeuchtigkeit: 5 - 90 %

Abmessungen (BxHxT) mm

110 x 110 x 90

52




Technische Daten des mitgelieferten Netzteils

Hersteller

TechniSat Digital GmbH, Julius-Saxler-
StraR3e 3, D-54550 Daun

Modellkennung

OBL-0501500E

Eingangsspannung AC100 -240V
Eingangswechselstromfrequenz 50/60 Hz
Ausgangsspannung DC50V
Ausgangsstrom 15A
Ausgangsleistung 75 W
Durchschnittliche Effizienz im Betrieb 777 %
Leistungsaufnahme bei Nulllast 0,07 W
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Alles zu lhrem TechniSat Produkt

in einer App.

Mit der INFODESK-App von TechniSat kdnnen Sie sich
Bedienungsanleitungen, Kataloge, Prospekte und
informative Produktvideos bequem und schnell auf
dem Smartphone oder Tablet ansehen.

INFODESK QR-Code scannen
und App kostenfrei fiir iOS oder
Android herunterladen.

TechniSat

www.technisat.de/infodesk

TechniSat Digital GmbH ist ein Unternehmen der
Techniropa Holding GmbH und der LEPPER Stiftung
TechniPark - Julius-Saxler Strae 3 - 54550 Daun/Eifel
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TECHNIRADIO 40
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