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We simply act as EU representative for cross—border sellers, and are not manufactur-
ers/importers/distributors for the product, nor involved in the manufacture/import/sale
of the product. Therefore, we are not responsible for any after-sales services related to
the product. In case of any product quality or infringement issues, the manufactur—
er/importer/seller shall be solely held responsible.

Nazwa produktu: Ptyta gtéwna

Producent: ShenZhenShangZhaolLongMaoYiYouXianGongSi

Adres producenta: C215 JiShenglLou, MinZhiDaDao, LongHua, ShenZhen, GuangDong,
518100, CN

Marka: SHANGZHAOYUAN

Kraj pochodzenia: Chiny

Warunki FCC

Niniejsze urzadzenie jest zgodne z czescig 15 przepiséw FCC. Urzgdzenie moze by¢
uzytkowane pod warunkiem, ze nie powoduje szkodliwych zaktécen.

Niniejsze urzadzenie zostato przetestowane pod katem zgodnosci z
C obowigzujgcymi przepisami i regulacjami FCC
przepisy FCC. Metoda testowania byta zgodna z najdoktadniejszymi
standardami pomiarowymi, jakie byty mozliwe, i podjeto wszystkie
niezbedne
kroki w celu zapewnienia, ze wszystkie jednostki produkcyjne tego samego sprzetu
nadal spetniajg wymagania Federalnej Komisji tgcznosci.

Zgodnosc z CE
tg dyrektywg EMC mozna potwierdzi¢ poprzez oznaczenie CE.

C € Produkt jest zgodny z dyrektywg EMC 2014/30/UE Komisji. Zgodnos¢ z

EU RoHS
Produkt ten jest zgodny z dyrektywa UE RoHS.


https://z.wiki/

WEEE

Prosze NIE wyrzucaé ptyty gtéwnej wraz z normalnymi odpadami komunalnymi.
Produkt ten zostat zaprojektowany tak, aby mozna go byto poddad recyklingowi i
utylizacji w odpowiedni sposdb. Symbol przekreslonego kosza na $mieci oznacza, ze
produkt ten (urzagdzenia elektryczne i elektroniczne) nie moze by¢ wyrzucany wraz z

normalnymi odpadami komunalnymi.

Informacje o bateriach

UE:

NIE WOLNO wyrzucaé¢ baterii zawierajacych rte¢ wraz z odpadami
komunalnymi. Symbol przekreslonego kosza na $mieci oznacza, ze baterii
nie wolno wyrzuca¢ wraz z normalnymi odpadami komunalnymi.

Kalifornia, USA:

{E Bateria guzikowa moze zawiera¢ nadchloran i wymaga specjalnego postepowania
%{9 podczas recyklingu lub utylizacji w Kalifornii.


https://z.wiki/
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SHRMSTHAOYLM ANy problem, please feel free to contact us.
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Item Specifications

H61C Motherboard

Processor Intel Core i7/i5/i3/Pentium/Celeron/E3 LGA1155 pin series processor

Southbridge | H61 Chipset

Technology Dual channel DDR3
RAM Maximum Capacity | 32GB (16GB*2)

Memory Slot 2* DDR3 DIMM (1333/1600/1866MHZ)
Display Interface 1* HDMI; 1 * VGA

Back Panel | USB 6* USB 2.0

I/OPorts | kinornet 1 * 100Mbps LAN Card
Audio Jacks 3* Audio jacks(Line-in. Line-out. Mic-in)
usB 2* USB 2.0
Audiol 1* Front Front Audio pin
SATA Interface 3* SATA2.0 (3Gb/s) connectors
ATXPWR Interface 1*24-pin Power connector; 1*4-pin CPU Power connector
CPU_FAN 1* 4-pin CPU Fan connector

Internal 1/0 SYS_FAN 1* 3-pin System Fan connector

Ports M.2 Socket 1* M.2 Socket (Support NGFF/NVME Protocol)

M.2 Switch Pin 1*IM2_1/2/3/4
JBAT1 1 * Clear CMOS button
Speaker 1* SPEAK
F_PANEL1 1* System panel connector
PCle Slot 1* PCle 2.0 x16; 1* PCle 2.0x1

Environment

Temperature Range

Working Environment Storage Environment

Temperature: -20~70°C
Humidity: 5%~95%

Temperature: 0~50°C
Humidity: 5%~95%

Physical Size

Size

190mm*170mm




Structure of Motherboard

Package List:

H61C Motherboard * 1
SATA Cable * 1

I/O Shield * 1



Install CPU & Fan
Please install the CPU into the CPU socket (LGA 1155) as shown below.
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* Make sure that the motherboard supports the CPU.

e Always unplug the power cord from the power outlet before installing or removing the
CPU to prevent hardware damage.

* Please retain the CPU protective cap after installing the processor.

e Do not turn on the computer if the CPU cooler is not installed, otherwise overheating and
damage to the CPU may occur.

e Confirm that the CPU heat sink has formed a tight seal with the CPU before booting your
system.

e Apply an even layer of thermal paste (or thermal tape) between the CPU and the heatsink
to enhance heat dissipation.

e Whenever the CPU is not installed, always protect the CPU socket pins by covering the
socket with a plastic cap.

e Locate the pin one of the CPU socket and the CPU. Once the CPU is positioned into its
socket, place one finger down on the middle of the CPU, lowering the locking lever and
latching it into the fully locked position.

* Do not force the CPU into the CPU socket before the CPU socket locking lever is lifted up,
or damage to the CPU and CPU socket may occur.

e Connect the 4-pin CPU fan power connector to the 4-pin CPU fan header on the
motherboard.

* Please be sure to plug in the 4-PIN power supply to power the CPU.



Install Memory

The motherboard provides 2x DDR3 DIMM slots, each with a maximum capacity of 16GB.
1. Wrench the latches on both sides of the memory slot outwards.

2. Insert the memory into the slot by aligning it with the notch in the slot.

3. Flip the latches on both sides of the slot to lock the memory.
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* Make sure that the motherboard supports the memory. It is recommended that memory
of the same capacity, brand, speed, and chips be used.

e Always turn off the computer and unplug the power cord from the power outlet before
installing the memory to prevent hardware damage.

e Memory modules have a foolproof design. A memory module can be installed in only one
direction. If you are unable to insert the memory, switch the direction.

e The stability and compatibility of the installed memory module depend on the installed
CPU and devices when overclocking.

e This motherboard provides two memory sockets and supports Dual Channel Technology.
Dual-Channel mode cannot be enabled if only one memory module is installed.

Install Expansion Card

The motherboard provides a PCI Express 2.0 x16 and a PCl Express 2.0 x1 expansion slot.
Place the expansion card in an available PCI Express slot and press the expansion card until it
is fully inserted into the slot.
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e When adding or removing expansion cards, always turn off the power supply and unplug
the power supply power cable from the power outlet to prevent hardware damage.

e If the expansion card is not installed correctly, it may cause a short circuit throughout the
metal pins, which could burn out the expansion card or the motherboard.



Back Panel Connectors

USB 2.0 Port

It comes with 6pcs USB 2.0 interfaces, those USB ports with fast speed and hot-swappable
function allow you to connect multiple devices.

VGA Port

VGA (Video Graphics Array) supports analog video signal transmission, high resolution, fast
display rate and rich colors, and this set of 15-pin interfaces can connect to VGA monitors or
other VGA-compatible devices.

HDMI Port

This HDMI interface supports hot-swapping and audio signal transmission functions, signal
transmission up to 1080p and 4K, providing you with more delicate and clear images and a
realistic visual experience while watching high-definition movies, playing games, or editing
photos.



LAN Port

The LAN port provides Internet connection at up to 100Mbps/s data rate.
The following describes the states of how the LAN port LEDs work.

Off Mo Link Off 10 Mbps connection
Yellow Linked Green | 100 Mbps connection
Audio Port

+ Audio input interface
- Audio output interface

- Microphone interface




Internal Connectors

F_PANEL1 Connector

Fower LED FPower Switch
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HDD LED Reset Switch

SPEAK1 Connector

M—— Buzzer
1|=[m[m|m=]
[ +

L—J— Speaker

F_AUDIO1 Connector

This connector allows you to connect audio jacks on the front panel.

1 [MICL 2 | Ground
. 10 3 |MCR 4 | NC
“IZ151L15] |5 [HeadPhoneR |6  MIC Detection
1 q 7 | SENSE_SEND 8 | NoPin
8 | Head Phene L 10 | Hzad Phone Detection

f@\Wichtig!

e An incorrect connection between the module connector and the motherboard header will
make the device unable to work or even damage it.



SATA Ports

SATA1-SATA3: 3Pcs SATA 2.0 Connectors; these SATA 2.0 connectors are SATA 3Gb/s interface
ports. Each SATA connector supports a single SATA device.
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M.2 Slot

Insert your M.2 SSD into the M.2 slot at a 30-degree angle. Secure the M.2 SSD in place with
the screw.(How to switch the SATA M.2 or NVME M.2 Mode? Please read the picture of the
item’s listing online.)
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Clear CMOS

JCMOS1: CMOS jumper

1.JCOMS 1 (Initial state) 2.JCOMS1(Discharge) 3.JCOMS1 (restitute)

Thes indginl stote cowers ™1° and “2° Pull out the cop bo cover "2° and inEr the dischargs g comphated,
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f@\Wichtig!

e Always turn off the computer and unplug the power cord from the power outlet before
discharging.



ATXPWR

Motherboard and CPU Power Connectors: With the use of the power connector, the power
supply can provide enough stable power to all the components on the motherboard. Before
plugging the power connector, make sure the power supply is turned off and all devices are
properly installed.

24PIN for motherboard power supply.

4PIN for CPU power supply.

{/E\\Wichtig!

e It is recommended that a power supply that can withstand high power consumption be
used (at least 500W). If a power supply does not provide the required power, the result can
lead to an unstable or unbooted system.

1 +3.3V 13 33V
12 EG 24 Z +3.3V 14 | -12V
(o]= 3 | Ground 15 | Ground
- 4 |+5v 16 | PS-ON
oa 5 | Ground 17 | Ground
E: 1 6 | +5V 18 | Ground
[0 |(a] 7 | Ground 19 | Ground
(: : 8 |Power OK 20 | NC
(=]= 9 oVSB 21 | +aV
J DG Frpersy 22 | +5V
ATYPWR1 11 | +12V 23 | +5V
12 [43 3V 24 | Ground
‘S 1 Ground
Hﬁ 2 | Ground
= |3 [aav
ATX12V1 A 19V




Fan Connectors

CPU_FAN1 is a 4-pin interface for the CPU cooler. The 4-pin fan has no PWM speed regulation function,

which can't intelligently control the fan speed based on load and temperature changes.

SYS_FANL1 is the 3-pin system fan interface, generally connected to the chassis fan. The 3-pin fan has no

PWM setting option.

EEEN
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CPU_FAN

1 | Ground

&0 =13

3 | 5ense

4 | Speed Control

1 9 f | Groussd

EEE P -

s b 12y
S¥S_FAN |3 | Sense

USB Connectors

F_USB1 : Front USB 2.0 Connector, with USB 2.0 specification. This header allows you to

connect USB 2.0 ports on the front panel.

2 10
1 ?

i |VCC 2 |VCG

3 | UsBO- 4 | USB1-
5 | USBO+ B |[USB1+
T | Ground B | Ground
8 | Mo Pin 10 | NC

FP_USB3_1: USB 2.0 Connector, this header conforms to USB 2.0 specification. This
connector allows you to connect USB 2.0 ports on the front panel.

20

11

10

1 |vBus 11 | D2+

2 | 25RX1- 12 | DE-

3 |[35RX1+ 13 | Ground
4 | Ground 14 | S5TX2+
5 |SSTX1- 15 | S5TX2-
& | 33TX1+ 18 | Ground
T | Ground 17 | SET2+
B |D- 18 | 35T2-

9 | D+ 19 | VBUS
10 | NC 20 | No Pin




BIOS Setting

BIOS (Basic Input and Output System) records the hardware parameters of the system in the
CMOS on the motherboard. BIOS identifies, configures, tests, and connects computer
hardware to the OS immediately after a computer is turned on..

Its major functions include conducting the Power-On Self-Test (POST) during system startup,
saving system parameters, loading the operating system, etc. BIOS includes a BIOS Setup
program that allows the user to modify basic system configuration settings or to activate
certain system features.

When the power is turned off, the battery on the motherboard supplies the necessary
power to the CMOS to keep the configuration values in the CMOS.

{/E\\Wichtig!

e Because BIOS flashing is potentially risky if you do not encounter problems using the
current version of BIOS, it is recommended that you not flash the BIOS. To flash the BIOS, do
it with caution. Inadequate BIOS flashing may result in system malfunction. We are not
responsible for any motherboard issues caused by unauthorized BIOS Flashing.

BIOS Setup

The default settings offer optimal performance for system stability in normal conditions.
Using the default settings is recommended (unless you need to) to prevent system instability
or other unexpected results. Inadequately altering the settings may result in the system's
failure to boot.

{/E\\Wichtig!

e As we know, the BIOS is regularly updated for better system performance. But it may be
slightly different from the previous BIOS setting; therefore, we do not recommend updating
immediately, the manual is just for reference.



Enter BIOS Setup

When the computer is turned on, BIOS enters the self-test process.
The following message will display after the self-test is completed: Press the " DEL " key to
enter the BIOS Setup Menu. Or use the “ Quick Boot Key” to press the F11.

If this message disappears before you press <DEL> key, you can turn it off and then turn on
your computer or press <Reset> on the case to restart your computer. You can also press
<Ctrl>+<Alt>+<Delete> at the same time to restart your computer.

{/E\\Wichtig!

e Functions may vary depending on the product you have. (If you have any troubles, please
feel free to contact us.

Reset BIOS

When you need to restore the default BIOS settings to resolve certain issues, the following
step for quick reset the BIOS:
- Short the Clear CMOS jumper on the motherboard.

{/E\\Wichtig!

e Be sure the computer is off before clearing CMOS data. Please refer to the Clear CMOS
jumper section for resetting BIOS.



Frequently Asked Questions (FAQ)
Can't Boot

That means pressing the boot button, but the computer does not respond, the fan does not
rotate, and the indicator light does not light. There are seven ways to troubleshoot as below:
1. Clear the CMOS jumper.

2. Check if the CPU is compatible with the motherboard.

3. Check if the motherboard's power and CPU power supply are plugged in, and if the case
power switch is turned on or off.

4. Check if the system panel power-on cable is plugged in properly.

5. Check if the power supply you used is in good condition.

6. Remove the graphics card, hard disk, USB, and other devices, and then try to boot (it is
best to use metal objects to directly short the switch pins so that you can rule out the
chassis switch problem).

7. Replace other CPUs and try again.

Start-up and then Shutdown

That means pressing the power button and the fan will immediately turn off after rotating
once only; And there are five ways to troubleshoot as below:

1. Clear the COMS jumper;

2. The CPU model used is not compatible;

3. Replace and troubleshoot if the CPU is damaged ;

4. Replace other memory;

5. Remove the graphics card, hard drive, and USB device and test again.

Computer Keeps Restarting

That means your computer automatically restarts or endlessly falls into the reboot loop..
There are five ways to troubleshoot as below:

1. Clear the CMOS jumper;

2. Check if the CPU is compatible with the motherboard.

3. To check if the CPU is defective or not. (Replace a new one);

4. Replace the RAM and check if the RAM is bad or not compatible;

5. Remove the graphics card, hard disk, USB, and other devices, and test again.



No Display

There are two states for monitor no display as below:

State(D: The fan is rotating, press the Caps Lock key, but the Caps Lock indicator of the
keyboard does not respond. And there are five ways to troubleshoot as below:

1. Clear CMOS;

2. Check if the motherboard's power supply and the CPU power supply are plugged in;

3. Check if the memory stick is installed in the wrong slot; cos some motherboard's memory
slots can not be randomly inserted, contact us for help, please;

4. Check if the CPU and memory model is compatible with the motherboard;

5. Replace other CPUs;

6. Replace other memory.

State@): The fan is rotating, press the Caps Lock key, and the Caps Lock indicator of the
keyboard lights up. And there are five ways to troubleshoot as below:

1. Check if the monitor is turned on;

2. Check if the monitor display cable is plugged in (DP, HDMI, DVI, and VGA);

3. In the absence of a graphics card, for example, CPUs with the suffix F and Intel Xeon series
CPUs do not support integrated graphics, and to use them normally, a video graphics card
needs to be installed;

4. Please check if the display data cable is plugged in the correct position; If a separate
graphics card is not installed, the data cable is connected to the display interface of the
motherboard; If an independent graphics card is installed, the data cable should be plugged
into the display interface of the graphics card;

5. Replace the data cable connected to the monitor;

6. Replace a new graphics card and test again.

Have the Blue Screen or Crash

There are six ways to troubleshoot as below:

1. To check if the motherboard's heat dissipation is normal. (For example, if the CPU cooling
fan is working normally? If the base of the cooler and the CPU are tightly fitted? If the
thermal paste is applied, etc.)

2. Replace the new CPU.

3. Replace the new memory.

4. Replace the new hard disk.

5. Replace the new system.

6. Replace the new power supply and test again.
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Artikelspezifikationen

H61C Mainboard

Prozessor Intel Core i7/i5/i3/Pentium/Celeron/E3 LGA1155 Pin-Serie Prozessor
Southbridge [ H61 Chipsatz
Technologie Dual Channel DDR3
RAM Maximale Kapazitat 32 GB (16 GB*2)

Speichersteckplatz

2* DDR3 DIMM (1333/1600/1866 MHz)

Display-Schnittstelle

1* HDMI; 1 * VGA

E/A-Anschliiss | s 6* USB 2.0
e auf der
Riickseite Ethernet 1 * 100 Mbit/s LAN-Karte
Audio-Buchsen 3* Audio-Buchsen (Line-in, Line-out, Mic-in)
USB 2* USB 2.0
Audiol 1* Front-Audio-Pin
SATA-Schnittstelle 3* SATA2.0 (3 Gb/s)-Anschlisse
ATXPWR-Schnittstelle | 1* 24-poliger Stromanschluss; 1* 4-poliger CPU-Stromanschluss
CPU_FAN 1* 4-poliger CPU-Lufteranschluss
Interne SYS_FAN 1* 3-poliger Systemliifteranschluss
E/A-Anschliisse | 1 5 oo ciel 1* M.2-Sockel (unterstiitzt NGFF/NVME-Protokoll)

M.2-Schalterpin

1* IM2_1/2/3/4

JBAT1 1 * CMOS-Clear-Taste
Lautsprecher 1* SPRECHEN
F_PANEL1 1* Systempanel-Anschluss

PCle-Steckplatz

1* PCle 2.0 x16; 1* PCle 2.0 x1

GroRe

GroRe

Arbeitsumgebung Speicherumgebung
Umfeld Temperaturbereich | temperatur: 0~50°C Temperatur: -20~70°C
Luftfeuchtigkeit: 5%~95% Feuchtigkeit: 5%~95%
Physische

190mm*170mm
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Aufbau der Hauptplatine

Lieferumfang:

H61C Motherboard * 1
SATA-Kabel * 1
E/A-Abschirmung * 1
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CPU und Lufter installieren
Bitte installieren Sie die CPU wie unten gezeigt im CPU-Sockel (LGA 1155).
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{f’:}\ Wichtig!

e Stellen Sie sicher, dass das Motherboard die CPU unterstiitzt.

¢ Ziehen Sie immer das Netzkabel aus der Steckdose, bevor Sie die CPU installieren oder
entfernen, um Hardwareschaden zu vermeiden.

e Bewahren Sie die CPU-Schutzkappe nach der Installation des Prozessors auf.

e Schalten Sie den Computer nicht ein, wenn der CPU-Klhler nicht installiert ist, da es sonst
zu Uberhitzung und Schiden an der CPU kommen kann.

e Stellen Sie sicher, dass der CPU-Kihlkérper eine dichte Abdichtung mit der CPU gebildet
hat, bevor Sie Ihr System booten.

* Tragen Sie eine gleichmaRige Schicht Warmeleitpaste (oder Warmeleitband) zwischen der
CPU und dem Kuhlkérper auf, um die Warmeableitung zu verbessern.

e Schiitzen Sie die CPU-Sockelstifte immer, indem Sie den Sockel mit einer Kunststoffkappe
abdecken, wenn die CPU nicht installiert ist.

e Suchen Sie den Stift 1 des CPU-Sockels und der CPU. Sobald die CPU in ihrem Sockel
positioniert ist, legen Sie einen Finger auf die Mitte der CPU, senken Sie den
Verriegelungshebel und verriegeln Sie ihn in der vollstdandig verriegelten Position.

e Driicken Sie die CPU nicht mit Gewalt in den CPU-Sockel, bevor der Verriegelungshebel des
CPU-Sockels angehoben ist, da sonst die CPU und der CPU-Sockel beschadigt werden kénnen.
e Verbinden Sie den 4-poligen CPU-Lifterstromanschluss mit dem 4-poligen
CPU-Lifteranschluss auf der Hauptplatine.

e SchlielRen Sie unbedingt das 4-polige Netzteil an, um die CPU mit Strom zu versorgen.
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Speicher installieren

Das Motherboard bietet 2x DDR3-DIMM-Steckplatze mit einer maximalen Kapazitat von

jeweils 16 GB.
1. Drehen Sie die Riegel auf beiden Seiten des Speichersteckplatzes nach aulRen.
2. Setzen Sie den Speicher in den Steckplatz ein, indem Sie ihn an der Kerbe im Steckplatz

ausrichten.
3. Klappen Sie die Riegel auf beiden Seiten des Steckplatzes um, um den Speicher zu

verriegeln.

-

ik = 3 e, i ..
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{f’:}\ Wichtig!

e Stellen Sie sicher, dass das Motherboard den Speicher unterstiitzt. Es wird empfohlen,
Speicher mit der gleichen Kapazitat, Marke, Geschwindigkeit und Chips zu verwenden.

¢ Schalten Sie den Computer immer aus und ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose,
bevor Sie den Speicher installieren, um Hardwareschaden zu vermeiden.

¢ Speichermodule haben ein kinderleichtes Design. Ein Speichermodul kann nur in einer
Richtung installiert werden. Wenn Sie den Speicher nicht einsetzen kénnen, dndern Sie die
Richtung.

* Die Stabilitdt und Kompatibilitat des installierten Speichermoduls hingt beim Ubertakten
von der installierten CPU und den Geraten ab.

* Dieses Motherboard bietet zwei Speichersockel und unterstiitzt Dual-Channel-Technologie.
Der Dual-Channel-Modus kann nicht aktiviert werden, wenn nur ein Speichermodul
installiert ist.
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Erweiterungskarte installieren

Das Motherboard verfiigt Gber einen PCI Express 2.0 x16- und einen PCl Express 2.0
x1-Erweiterungssteckplatz.

Setzen Sie die Erweiterungskarte in einen freien PCl Express-Steckplatz ein und driicken Sie
die Erweiterungskarte hinein, bis sie vollstandig im Steckplatz sitzt.

e PCIE2: PCle 2.0x1

=
e e cj PCIEXP1: PCle 20 x16

{’E\Wichtig!

e Schalten Sie beim Hinzufligen oder Entfernen von Erweiterungskarten immer die
Stromversorgung aus und ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose, um Hardwareschaden
zu vermeiden.

e Wenn die Erweiterungskarte nicht richtig installiert ist, kann dies zu einem Kurzschluss der
Metallstifte fihren, der die Erweiterungskarte oder das Motherboard durchbrennen kann.

Anschliisse auf der Riickseite

USB 2.0-Anschluss

Es verflgt Gber 6 USB 2.0-Schnittstellen; diese USB-Anschliisse mit hoher Geschwindigkeit
und Hot-Swap-Funktion ermdoglichen IThnen den Anschluss mehrerer Gerate.
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VGA-Anschluss

VGA (Video Graphics Array) unterstitzt die analoge Videosignallibertragung, hohe Auflésung,
schnelle Anzeigerate und satte Farben. Dieser Satz 15-poliger Schnittstellen kann an
VGA-Monitore oder andere VGA-kompatible Gerate angeschlossen werden.

HDMI-Anschluss

Diese HDMI-Schnittstelle unterstiitzt Hot-Swapping- und
Audiosignalilibertragungsfunktionen sowie Signallbertragung bis zu 1080p und 4K und bietet
Ihnen feinere und klarere Bilder und ein realistisches visuelles Erlebnis beim Ansehen von
hochauflésenden Filmen, Spielen oder Bearbeiten von Fotos.

LAN-Anschluss

Der LAN-Anschluss ermoglicht eine Internetverbindung mit einer Datenrate von bis zu 100
Mbit/s.
Nachfolgend werden die Zustande der LEDs am LAN-Anschluss beschrieben.

Off No Link off 10 Mbps connection

Yellow Linked Green | 100 Mbps connection

Audio-Anschluss

0" - Audio input interface

o | i - Audio output interface

-Microphone interface

il
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Interne Anschliisse

F_PANEL1-Anschluss

Fower LED FPower Switch

™

Plu(m|m|m 10

‘I H| N | B | 1I_?I
o Al Reserved
L L]

HDD LED Reset Switch

SPEAK1-Anschluss

!_I._ Buzzer
1| =|==]=]
i +

L———J— Speaker

F_AUDIO1-Anschluss

Dieser Anschluss ermoglicht Ihnen den Anschluss von Audiobuchsen an der Vorderseite.

1 [MICL 2 | Ground
. 10 3 |MCR 4 | NC
“IZ151L15] |5 [HeadPhoneR |6  MIC Detection
1 q 7 | SENSE_SEND 8 | NoPin
8 | Head Phene L 10 | Hzad Phone Detection

{’E\Wichtig!

e Eine falsche Verbindung zwischen Modulstecker und Mainboard-Header fiihrt zur
Funktionsunfahigkeit oder sogar zur Beschadigung des Gerates.
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SATA-Anschlisse

SATA1-SATA3: 3 SATA 2.0-Anschlisse; diese SATA 2.0-Anschliisse sind SATA
3Gb/s-Schnittstellenanschliisse. Jeder SATA-Anschluss unterstutzt ein einzelnes SATA-Gerat.

SATAZ e
1 sy

—— [——]

SATAZ SATAT

M.2-Steckplatz

Setzen Sie lhre M.2-SSD in einem 30-Grad-Winkel in den M.2-Steckplatz ein. Befestigen Sie
die M.2-SSD mit der Schraube. (Wie wechselt man zwischen SATA M.2- und NVME
M.2-Modus? Lesen Sie bitte das Bild in der Online-Artikelliste.)

o a

|;_| 1:1:1--;1':'-1 e

1T e

|

g B8

@

.= 2 &
= S

CMOS Iéschen

JCMOS1: CMOS jumper

-

B -

1.JCDMSL (Anfaraszustand) FACCHAEL (Crtladung] AUCOMET [Weedarherstallung)
Drer il condumt umawel 17"l Toalrwrn e die Bupie hrwies, win Fluchdsn due Eniledung ubywachilaaun

w2 W B eeLbdunmochiun, A27 e  2Y ghiocatken, ud iaf, aleller Sa der Anlengsiaaland des

fefun Sie bivle i sok e Bl waten Sie ctea 3 Minuen, bis diz aisten Schitts sdeder her.

Cetladung abmoschicssor l=t.

{’E\Wichtig!

e Schalten Sie den Computer vor dem Entladen immer aus und ziehen Sie das Netzkabel aus
der Steckdose.
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ATXPWR

Stromanschlisse fiir Motherboard und CPU: Mithilfe des Stromanschlusses kann das
Netzteil alle Komponenten auf dem Motherboard ausreichend und stabil mit Strom
versorgen. Stellen Sie vor dem Einstecken des Stromanschlusses sicher, dass das Netzteil
ausgeschaltet und alle Gerate ordnungsgemal installiert sind.

24-polig fiir Motherboard-Stromversorgung.

4-polig fur CPU-Stromversorgung.

{f’:}\ Wichtig!

e Es wird empfohlen, ein Netzteil zu verwenden, das einen hohen Stromverbrauch vertragt
(mindestens 500 W). Wenn ein Netzteil nicht die erforderliche Leistung liefert, kann dies zu
einem instabilen oder nicht gestarteten System flhren.

1 +3.3V 13 +3V
12 EG 24 Z +3.3V 14 | -12V
(o]= 3 | Ground 15 | Ground
- 4 |+5v 16 | PS-ON
}_f_ 5 | Ground 17 | Ground
E: 1 6 | +5V 18 | Ground
[=](a] 7 | Ground 19 | Ground
(: : 8 |Power OK 20 | NC
(=] 9 |5VaB 21 | +aV
J DG Frpersy 22 | +5V
ATYPWR1 11 [+12V 23 | +5V
12 [43 3V 24 | Ground
‘S 1 Ground
Hﬁ 2 | Ground
= |3 [aav
ATX12V1 A 19V
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Lafteranschlisse

CPU_FAN1 ist eine 4-polige Schnittstelle fir den CPU-Kihler. Der 4-polige Lufter verfiigt Gber keine
PWM-Drehzahlregelungsfunktion und kann die Lifterdrehzahl nicht intelligent basierend auf Last- und

Temperaturanderungen steuern.

SYS_FANL1 ist die 3-polige Systemlifterschnittstelle, die im Allgemeinen mit dem Gehauseliifter

verbunden ist. Der 3-polige Liifter verfuigt Gber keine PWM-Einstellungsoption.

1 Grournd
1 & :
EEEE £ | HEY
[— L
3 | Sense
CPU_FAH (4 |Spesd Control

1 9 f | Groussd

EEE P -

s b 12y
5%5S FAN 3 | E=nse

USB-Anschliisse

F_USB1: Front-USB-2.0-Anschluss mit USB-2.0-Spezifikation. Mit diesem Header kénnen Sie
USB-2.0-Anschliisse an der Vorderseite anschlielRen.

2 10
1 ?

i |VCC 2 |VCG

3 | UsBO- 4 | USB1-

5 | USBO+ B |[USB1+
T | Ground B | Ground
8 | Mo Pin 10 | NC

FP_USB3_1: USB 2.0-Anschluss, dieser Header entspricht der USB 2.0-Spezifikation. Mit
diesem Anschluss kdnnen Sie USB 2.0-Anschlisse auf der Vorderseite verbinden.

20

11

10

1 |vBus 11 | D2+

2 | 25RX1- 12 | DE-

3 |[35RX1+ 13 | Ground
4 | Ground 14 | S5TX2+
5 |SSTX1- 15 | S5TX2-
& | 33TX1+ 18 | Ground
T | Ground 17 | SET2+
B |D- 18 | 35T2-

9 | D+ 19 | VBUS
10 | NC 20 | No Pin

10
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BIOS-Einstellungen

BIOS (Basic Input and Output System) zeichnet die Hardwareparameter des Systems im
CMOS auf der Hauptplatine auf. Das BIOS identifiziert, konfiguriert, testet und verbindet die
Computerhardware unmittelbar nach dem Einschalten des Computers mit dem
Betriebssystem.

Zu seinen Hauptfunktionen gehoéren die Durchfiihrung des Power-On Self-Test (POST)
wahrend des Systemstarts, das Speichern von Systemparametern, das Laden des
Betriebssystems usw. Das BIOS enthdlt ein BIOS-Setup-Programm, mit dem der Benutzer
grundlegende Systemkonfigurationseinstellungen andern oder bestimmte Systemfunktionen
aktivieren kann.

Wenn der Strom ausgeschaltet wird, liefert die Batterie auf der Hauptplatine den
erforderlichen Strom an das CMOS, um die Konfigurationseinstellungen im CMOS
beizubehalten.

{f’:}\ Wichtig!

e Da das BIOS-Flashen potenziell riskant ist, wenn Sie bei der Verwendung der aktuellen
BIOS-Version keine Probleme haben, wird empfohlen, das BIOS nicht zu flashen. Gehen Sie
beim Flashen des BIOS mit Vorsicht vor. Unzureichendes BIOS-Flashen kann zu
Systemfehlern fihren. Wir sind nicht fiir Motherboard-Probleme verantwortlich, die durch
nicht autorisiertes BIOS-Flashen verursacht werden.

BIOS-Setup

Die Standardeinstellungen bieten optimale Leistung fiir die Systemstabilitdt unter normalen
Bedingungen. Es wird empfohlen, die Standardeinstellungen zu verwenden (es sei denn, Sie
missen dies tun), um Systeminstabilitdt oder andere unerwartete Ergebnisse zu vermeiden.
Eine unangemessene Anderung der Einstellungen kann dazu fiihren, dass das System nicht
mehr startet.

{f’:}\ Wichtig!

e Wie wir wissen, wird das BIOS regelmalig aktualisiert, um die Systemleistung zu
verbessern. Es kann jedoch leicht von der vorherigen BIOS-Einstellung abweichen. Daher
empfehlen wir nicht, das Update sofort durchzufiihren. Das Handbuch dient nur als
Referenz.

11
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Rufen Sie das BIOS-Setup auf

Wenn der Computer eingeschaltet wird, beginnt das BIOS mit dem Selbsttest.

Nach Abschluss des Selbsttests wird die folgende Meldung angezeigt: Driicken Sie die Taste
»,DELY, um das BIOS-Setup-Meni aufzurufen. Oder verwenden Sie die ,Quick Boot Key“, um
F11 zu dricken.

Wenn diese Meldung verschwindet, bevor Sie die Taste <DEL > driicken, kénnen Sie das
Gerat ausschalten und dann lhren Computer wieder einschalten oder am Gehause <Reset>
dricken, um |hren Computer neu zu starten. Sie konnen auch gleichzeitig
<Ctrl>+<Alt>+<Del> driicken, um lhren Computer neu zu starten.

{f’:}\ Wichtig!

e Die Funktionen kdnnen je nach Produkt unterschiedlich sein. (Bei Problemen kdnnen Sie
sich gerne an uns wenden.)

BIOS zuricksetzen

Wenn Sie zur Behebung bestimmter Probleme die BIOS-Standardeinstellungen
wiederherstellen missen, fiihren Sie die folgenden Schritte aus, um das BIOS schnell
zurlickzusetzen:

- SchlieRen Sie den Clear-CMOS-Jumper auf der Hauptplatine kurz.

{f’:}\ Wichtig!

e Stellen Sie sicher, dass der Computer ausgeschaltet ist, bevor Sie CMOS-Daten I6schen.
Informationen zum Zuriicksetzen des BIOS finden Sie im Abschnitt ,CMOS-Jumper I6schen”.

12
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Haufig gestellte Fragen (FAQ)

Booten nicht moglich

Das bedeutet, dass der Computer nach dem Driicken der Starttaste nicht reagiert, der Lifter
sich nicht dreht und die Kontrollleuchte nicht leuchtet. Es gibt sieben Maéglichkeiten zur
Fehlerbehebung:

1. Loschen Sie den CMOS-Jumper.

2. Uberpriifen Sie, ob die CPU mit dem Motherboard kompatibel ist.

3. Uberpriifen Sie, ob das Netzteil des Motherboards und der CPU angeschlossen sind und
ob der Netzschalter des Gehduses ein- oder ausgeschaltet ist.

4. Uberpriifen Sie, ob das Netzkabel des Systempanels richtig eingesteckt ist.

5. Uberpriifen Sie, ob das von Ihnen verwendete Netzteil in gutem Zustand ist.

6. Entfernen Sie die Grafikkarte, die Festplatte, USB und andere Gerate und versuchen Sie
dann zu booten (am besten verwenden Sie Metallgegenstande, um die Schalterstifte direkt
kurzzuschlieBen, damit Sie das Problem mit dem Geh&useschalter ausschlieflen konnen).
7. Ersetzen Sie andere CPUs und versuchen Sie es erneut.

Starten und dann Herunterfahren

Das bedeutet, dass der Lifter nach einmaligem Drehen sofort abgeschaltet wird, wenn Sie
den Netzschalter driicken. AuBerdem gibt es die folgenden fiinf Mdglichkeiten zur
Fehlerbehebung:

1. Den COMS-Jumper l6schen;

2. Das verwendete CPU-Modell ist nicht kompatibel;

3. Bei Beschadigung der CPU ersetzen und Fehler beheben;

4. Anderen Speicher ersetzen;

5. Grafikkarte, Festplatte und USB-Gerat entfernen und erneut testen.

Der Computer startet stéandig neu

Das bedeutet, dass |hr Computer automatisch neu gestartet wird oder endlos in der
Neustartschleife gefangen ist.

Es gibt finf Moglichkeiten zur Fehlerbehebung:

1. Loschen Sie den CMOS-Jumper.

2. Uberpriifen Sie, ob die CPU mit dem Motherboard kompatibel ist.

3. Uberpriifen Sie, ob die CPU defekt ist oder nicht. (Ersetzen Sie sie durch eine neue.)

4. Ersetzen Sie den RAM und Uberprifen Sie, ob der RAM defekt oder nicht kompatibel ist.
5. Entfernen Sie die Grafikkarte, die Festplatte, USB und andere Gerate und testen Sie
erneut.

13
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Kein Bildschirm

Es gibt zwei Zustdnde, wenn der Monitor keine Anzeige hat:

Zustand @: Der Lufter dreht sich. Driicken Sie die Feststelltaste, aber die
Feststelltaste-Anzeige der Tastatur reagiert nicht. Und es gibt finf Moglichkeiten zur
Fehlerbehebung:

1. CMOS loschen;

2. Uberpriifen Sie, ob das Netzteil des Motherboards und das Netzteil der CPU eingesteckt
sind;

3. Uberpriifen Sie, ob der Speicherstick im falschen Steckplatz installiert ist. Da die
Speichersteckplatze einiger Motherboards nicht zufillig eingesteckt werden kénnen, wenden
Sie sich bitte an uns, wenn Sie Hilfe benétigen;

4. Uberpriifen Sie, ob das CPU- und Speichermodell mit dem Motherboard kompatibel ist;
5. Ersetzen Sie andere CPUs;

6. Ersetzen Sie anderen Speicher.

Zustand ): Der Lifter dreht sich. Driicken Sie die Feststelltaste, und die
Feststelltaste-Anzeige auf der Tastatur leuchtet auf. Es gibt flinf Moglichkeiten zur
Fehlerbehebung:

1. Uberpriifen Sie, ob der Monitor eingeschaltet ist.

2. Uberpriifen Sie, ob das Monitor-Displaykabel eingesteckt ist (DP, HDMI, DVI und VGA).

3. Wenn keine Grafikkarte vorhanden ist, unterstiitzen beispielsweise CPUs mit dem Suffix F
und CPUs der Intel Xeon-Serie keine integrierte Grafik. Um sie normal verwenden zu kénnen,
muss eine Videografikkarte installiert werden.

4. Uberpriifen Sie, ob das Displaydatenkabel an der richtigen Stelle eingesteckt ist. Wenn
keine separate Grafikkarte installiert ist, ist das Datenkabel mit der Displayschnittstelle des
Motherboards verbunden. Wenn eine unabhangige Grafikkarte installiert ist, sollte das
Datenkabel mit der Displayschnittstelle der Grafikkarte verbunden sein.

5. Ersetzen Sie das mit dem Monitor verbundene Datenkabel.

6. Ersetzen Sie eine neue Grafikkarte und testen Sie erneut.

Bluescreen oder Absturz

Es gibt sechs Moglichkeiten zur Fehlerbehebung:

1. Uberpriifen Sie, ob die Warmeableitung des Motherboards normal ist. (Funktioniert
beispielsweise der CPU-Lifter normal? Sitzen Kihlersockel und CPU fest zusammen? Ist
Warmeleitpaste aufgetragen usw.)

2. Ersetzen Sie die neue CPU.

3. Ersetzen Sie den neuen Speicher.

4. Ersetzen Sie die neue Festplatte.

5. Ersetzen Sie das neue System.

6. Ersetzen Sie das neue Netzteil und testen Sie es erneut.

14
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Usuano respetado:

Dado gue la placa base es un
gispastivg alacironico saonsticado,
Como resultado, muchos componentes
s& danan faciimenta y deben
manejarse con cuidado durante el uso.

Gracias
Equipo de soporte de SHANGZHADYUAN

yEAMaEMEM NONBICBATEND

NockoneKy MBTERHHCKARA NNATA
NpagcTapnAeT cobon CNoOMHOE INEHTDOHRHOD
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TpebyoT ocTopomHoro obpawerna 2o
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utilisateur respecte :

Comme la carte mére ast un appareil
électronique sophistiqué,En conséquence,
de nombreux composants sont facilemeant
endommages &t doivent étre manipulés
avec précaution pendant I'utilisation.

Merci
Equipe d’assistance SHANGZHAOYUAN

angeasahaner Banutzer:

Da das Motharboard ein ausi
alaktronisches Gerat ist.infol

miussen wahrend des Gebrauchs mit Sorgfait
gehandhabt werden.

Danke

SHANGZHAQYUAN Support-Team
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Precautions: Brand : SHANGZHAOYUAN
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- 1. When touching the motherboard, static electricity _ ) / .
~ may be generated. Therefore, protective measures P O P : Made in China
should be taken.

_2.Do not install the motherboard device when the About after—sales:

power IS on. s If the product is damaged, please

.. .:-;;fi'Befare assembling, please consult customer service contact customer service as soon as
- _whether your other products are compatible with possible and provide unpacking video,
_ this motherboard. If the motherboard is damaged ' . we will solve it for you as soon as

~ due to incompatibility of other proddcts, you will - possible.

~ not be able to enjoy after-sales service.
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EVATOST CONSULTING LTD

UK Office 101 32 Threadneed|e Street, Landon,
United Kingdom, EC2R BAY

OST_UK_20220472000010 contact@evatost.com

We simply act as UK representative for cross border sellers, and are nol manufaclurers/
importers/distributors for the product, nor Involved In the manufacture/import/sale of the
product. Therefore, we are not responsible for any after-sales services related to the
product. [n case of any product quality or infringement issues, the manufacturer/

Importer/seller shall be solely held responsible.

eVatmaster Consulting GmbH

EU Bettinastr. 30
60325 Frankfurt am Main,Germany

contact@evatmaster.com
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