Instrukcje bezpieczenstwa uzytkowania

1. Przeznaczenie produktu

Wentylator PWM 120 mm z pod$wietleniem RGB jest przeznaczony wytacznie do montazu wewnatrz
kompatybilnego komputera stacjonarnego jako element systemu chtodzenia powietrzem. Produkt nie
jest przeznaczony do zastosowan zewnetrznych, przemystowych, medycznych ani do uzytkowania w
Srodowiskach o podwyzszonej wilgotnosci.

2. Ogolne zasady bezpieczenstwa

Przed montazem, demontazem, czyszczeniem lub podtgczeniem produktu zawsze catkowicie
wyltacz komputer i odlacz go od zrodta zasilania.

Uzywaj produktu wylacznie zgodnie z jego przeznaczeniem i wylacznie z kompatybilnymi
podzespotami komputera.

Nie uzywaj uszkodzonego produktu, w szczego6lnosci gdy obudowa, przewody, ztacza lub topatki
wentylatora sg pekniete, zdeformowane albo poluzowane.

Produkt nie jest zabawka. Przechowuj i montuj go poza zasiegiem dzieci.

Mate elementy montazowe mogq stwarzac ryzyko zadlawienia.

3. Zagrozenia mechaniczne

Obracajace sie topatki moga spowodowac skaleczenie lub przytrzasniecie palcéw. Nigdy nie
dotykaj wirnika podczas pracy urzadzenia.

Przed uruchomieniem upewnij sie, Ze wewnatrz obudowy nie znajduja sie luzne przewody,
opaski, sruby ani inne przedmioty, ktére moglyby wejs¢ w kontakt z topatkami.

Montuj wentylator stabilnie, uzywajac odpowiednich srub mocujacych. Niedostateczne
mocowanie moze powodowac wibracje, hatas lub uszkodzenie produktu.

Nie wywieraj nadmiernej sity na ramke, topatki ani ztgcza przewodow.

4. Bezpieczenstwo elektryczne

Podtaczaj produkt wylacznie do odpowiedniego, kompatybilnego ztacza wentylatora w
komputerze.

Przed podtaczeniem sprawdz zgodnos$c¢ ztacza i prawidtowe utozenie pinéw. Nie wktadaj wtyczki
na site.

Nie modyfikuj przewodow, wtyczek ani elementow elektronicznych produktu.

Unikaj kontaktu produktu z cieczami, kondensacjq pary wodnej oraz wilgocia, poniewaz moze to
spowodowac zwarcie lub uszkodzenie elektroniki.

W przypadku zapachu spalenizny, dymu, iskrzenia lub niestandardowego nagrzewania
natychmiast wytacz komputer i odtacz zasilanie.

5. Montaz i instalacja

Montaz wykonuj wylacznie w obudowie komputera zapewniajacej odpowiednia przestrzen dla
wentylatora o wymiarze 120 mm i grubosci okoto 25 mm.

Przed instalacja sprawdz kierunek przeptywu powietrza i kierunek obrotu oznaczone na
obudowie wentylatora, aby unikng¢ nieprawidtowej cyrkulacji powietrza.



e Przewody prowadZ w sposob uporzadkowany i zabezpiecz je tak, aby nie stykaly sie z wirnikiem
ani innymi ruchomymi czeSciami.

¢ Nie instaluj produktu w poblizu Zrddet ciepta przekraczajacych warunki typowe dla wnetrza
komputera.

¢ Jezeli produkt wspoélpracuje z elementami sterujacymi oswietleniem lub predkoscia, podtaczaj je
wytacznie zgodnie z instrukcjami producenta tych elementow.

6. Bezpieczne uzytkowanie

e Podczas pracy komputera zapewnij odpowiednia wentylacje obudowy i nie zastaniaj otworow
wentylacyjnych.

e Nie blokuj recznie topatek wentylatora.

¢ Nie dopuszczaj do gromadzenia sie kurzu w stopniu utrudniajacym obroét lub przeptyw powietrza.

e W przypadku nietypowego hatasu, silnych drgan lub spadku wydajnosci chtodzenia wylacz
urzadzenie i sprawdZ poprawnos$¢ montazu oraz stan techniczny produktu.

7. Czyszczenie i konserwacja

e Przed czyszczeniem zawsze odlacz komputer od zasilania.

¢ Do czyszczenia uzywaj suchej, miekkiej szczoteczki, sprezonego powietrza lub suchej Sciereczki
antystatyczne;j.

¢ Nie stosuj wody, rozpuszczalnikow, aerozoli przewodzacych ani agresywnych srodkow
chemicznych.

e Podczas czyszczenia unieruchom topatki, aby zapobiec ich nadmiernemu rozpedzeniu przez
sprezone powietrze.

8. Ograniczenia uzytkowania

e Produkt jest przeznaczony do uzytku wewnatrz pomieszczen.

e Nie uzywaj produktu w Srodowisku narazonym na deszcz, wysoka wilgotnos¢, pyty
przewodzace, mgle olejowa lub atmosfere korozyjna.

¢ Nie stosuj produktu w urzadzeniach, od ktorych zalezy zdrowie lub zycie ludzi.

9. Postepowanie w razie problemow

o Jezeli wentylator nie uruchamia sie, wylacz komputer i sprawdZ poprawno$¢ podiaczenia oraz
kompatybilnos¢ ztgcza.

e Jezeli lopatki ocierajg o przewdd lub element obudowy, natychmiast odtacz zasilanie i usun
przyczyne przed ponownym uruchomieniem.

e Nie prébuj samodzielnie rozbierac silnika ani naprawiac elektroniki produktu.

10. Utylizacja i bezpieczenstwo srodowiskowe

e Zuzytego produktu nie wyrzucaj razem z odpadami komunalnymi, jesli lokalne przepisy
wymagaja selektywnej zbiorki sprzetu elektrycznego i elektronicznego.
¢ Produkt oraz elementy opakowania usuwaj zgodnie z obowigzujacymi lokalnie przepisami.

11. Informacje dla uzytkownika



Zachowaj niniejsze instrukcje do p6zniejszego wykorzystania. Przed kazdym montazem lub ponowna
instalacja upewnij sie, ze produkt jest odpowiedni do planowanej konfiguracji komputera i zostat
zainstalowany w sposob bezpieczny.
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Installation Lighting Node PRO Installation
> Connection Notes > Turn your system off prior to installing your Lighting Node PRO.
* Connect the fans in sequential order from >Find a location for the Lighting Node PRO that allows the cable to reach the
1>2>3>4>5>6, = @ =) RGB LED hub.
¢ Animations begin with fan 1 and proceed 3 2 1 > Mount the Lighting Node PRO with the provided mounting strip.

through fan 6.
* Any fan not connected in series will break

communication and the RGB LED lighting > Connect the SATA power connector to any available SATA connector

- X 4 5 6
function will not work. [‘ET] [‘E}'] [‘Ej'] from your system power supply.
> Mount the fan(s) to the location

of your choice in the chassis.

>Find a location for the RGB LED hub that allows
connection for all the fans RGB LED cables
installed in your system to reach the hub.

* The CORSAIR Lighting Node PRO will also
need to be plugged into the RGB LED hub for
CORSAIR iCUE software control of the RGB
LED lighting.

>Mount the RGB LED hub with the provided
mounting strips.

ﬁiCORSAlR a > Plug the mini USB cable into the back of the Lighting Node PRO then plug
the 9-pin end into an available internal USB 2.0 header in your system.
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LED Hub Installation

> Plug the RGB LED cable into an available LED header on the Lighting Node PRO
to connect the LED hub.

> Connect the SATA power connector to any available SATA
connector from your system power supply.

G G
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Download CORSAIR iCUE

> For the full CORSAIR iCUE experience, please download our latest CORSAIR iCUE
software at www.corsair.com/downloads.

G))

A CORSAIR INTERFACE

* An internet connection is required for software download.
CORSAIR iCUE is required for lighting control.
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Fél

itations

Les ventilateurs de la gamme CORSAIR LL RGB vous offrent de hautes performances
combinées a une technologie d'éclairage a LED RGB entierement personnalisable.
Personnalisez I'éclairage du systéme et définissez les performances grace au
contréle PWM.

Contenu du kit LL RGB

Ventilateurs 3

) Hub du ventilateur 1

S G e CORSAIR Lighting Node PRO 1
ventilateurs - —

Vis de fixation 12

Bandes de fixation 2

Simple ventilateur Ventilateurs !

P Vis de fixation 4
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Installation Installation du Lighting Node PRO

>Remarques sur la connectique > Eteignez votre systéme avant d'installer le Lighting Node PRO.
* Connectez les ventilateurs dans l'ordre > Trouvez un emplacement pour le Lighting Node PRO. Il doit étre suffisamment
séquentiel :1>2>3>4>5>6. L@_J L@J L@J spacieux pour que le cable atteigne le hub RGB LED.
¢ Les animations commencent par le 3 2 1 > Installez le Lighting Node PRO a l'aide de la bande de fixation fournie.

ventilateur n°1 et continuent jusqu'au

tilat 6 ﬁiCORSAlR a > Branchez le cable mini-USB sur I'arriere du Lighting Node PRO, puis branchez
ventilateur n°6.

I'extrémité a 9 broches sur un cavalier USB 2.0 interne disponible de votre systéme.

* Un ventilateur non connecté en série > Connectez la fiche SATA sur une prise SATA disponible de I'alimentation

" A S 4 5 6

entrainera l'arrét de la communication et de d .
[EE] [EEI IEE] e votre systeme.

la fonction d'éclairage LED RGB. Y

> Montez les ventilateurs a I'emplacement
de votre choix dans le chassis.

> Trouvez pour le hub RGB LED un emplacement
suffisamment spacieux pour connecter tous les
cables des LED RGB des ventilateurs installés
dans votre systeme.

* Le CORSAIR Lighting Node PRO devra
également étre branché au hub RGB LED
pour que le logiciel CORSAIR iCUE puisse
contréler I'éclairage RGB LED.

>Installez le hub RGB LED a l'aide des bandes

de fixation fournies.
B
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Installation du hub LED Télécharger CORSAIR iCUE

>Branchez le cdble RGB LED sur un cavalier LED disponible sur le Lighting Node PRO > Pour profiter de tout le potentiel de CORSAIR iCUE, téléchargez la derniére version
pour connecter le hub LED. a I'adresse www.corsair.com/downloads.

> Connectez la fiche SATA sur une prise SATA disponible de I'alimentation de
votre systéme.

G G ey TN
PACORSAIR a A CORSAIR INTERFACE
il )

* Une connexion Internet est nécessaire pour télécharger le logiciel.
CORSAIR iCUE est indispensable pour controler I'éclairage.
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Installation Installation des Lighting Node PRO

> Anschlusshinweise > Schalten Sie lhren Computer aus, bevor Sie den Lighting Node PRO installieren.
¢ SchlieBen Sie die Lufter in folgender > Finden Sie eine Position fur den Lighting Node PRO, von der aus die Kabel zu der
sequenzieller Reihenfolge an: L@_J L@J L@J RGB-LED-Nabe gefihrt werden kénnen.
1>2>3>4>5>6. 3 2 1

> Montieren Sie den Lighting Node PRO mithilfe der mitgelieferten Montageleisten.

Die Animationen beginnen mit Lufter 1 und

] Aabaed ﬁiCORSAlR a > SchlieBen Sie das Mini-USB-Kabel auf der Ruckseite des Lighting Node PRO an und
fahren anschlieBend bis Lufter 6 fort. verbinden Sie das neunpolige Ende mit einem freien internen USB-2.0-Anschluss in
« Jeder LUfter, der nicht in der richtigen 4 5 6 lhrem Computer.
Reihekr;fplr?teda?n?(eschlossint|§t, g (@) (CT) [E9) > SchlieBen Sie das SATA-Netzkabel an einem freien SATA-Anschluss am Netzteil
unterbricht die Kommunikation un

) S lhres Computers an.
damit das Funktionieren der

RGB-LED-Beleuchtungsfunktion.

> Montieren Sie den/die Lufter an der
gewlnschten Stelle im Gehause.

> Suchen Sie eine geeignete Position flr die RGB-
LED-Nabe, sodass alle RGB-LED-Kabel der in lThrem
System installierten LUfter bis zur Nabe reichen.
¢ Der CORSAIR Lighting Node PRO muss zur
Steuerung der RGB-LED-Beleuchtung durch die
CORSAIR iCUE-Software ebenfalls an der
RGB-LED-Nabe angeschlossen werden.
> Montieren Sie die RGB-LED-Nabe mithilfe der
mitgelieferten Montageleisten. .
15
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Installation der LED-Nabe CORSAIR iCUE herunterladen

> SchlieBen Sie das RGB-LED-Kabel an einem verfligbaren LED-Anschluss des Lighting > Laden Sie fur ein umfassendes CORSAIR iCUE-Erlebnis die aktuelle Version
Node PRO an, um es mit der LED-Nabe zu verbinden. unserer CORSAIR iCUE-Software unter www.corsair.com/downloads herunter.

> SchlieBen Sie das SATA-Netzkabel an einem freien SATA-Anschluss am Netzteil lhres
Computers an.

) ler) |zl
3 2 1

A CORSAIR INTERFACE

PACORSAIR n

-
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* Fur den Download der Software ist eine Internetverbindung erforderlich.
CORSAIR iCUE ist fur die Beleuchtungssteuerung erforderlich.
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Installazione Installazione di Lighting Node PRO

> Note di cablaggio > Spegnere il sistema prima di procedere all'installazione di Lighting Node PRO.

* Collegare le ventole in ordine sequenziale > Trovare una posizione per Lighting Node PRO che consenta al cavo di raggiungere
da1>2>3>4>5>6, = @ =) hub LED RGB.

¢ Le animazioni iniziano con la ventola 1e 3 2 1 > Montare Lighting Node PRO utilizzando la fascetta di montaggio fornita.
procedono fino alla 6. ﬁiCORSAlR a > Collegare il cavo mini USB nella parte posteriore di Lighting Node PRO,

* Qualsiasi ventola non collegata in serie quindi collegare il cavo a 9 pin a un header USB 2.0 interno disponibile nel sistema.
T:errqmpera li c?jmlﬁ'rlwlwazllong impedendo 4 5 6 > Collegare il connettore di alimentazione SATA a un connettore SATA libero
il funzionamento dell’illuminazione a Al :

[ L ] [ oo I l oo ] nell’alimentatore del sistema.

LED RGB.

> Montare le ventole nella posizione preferita
all’interno del telaio.

> Trovare una posizione per I’hub LED RGB che
consenta il collegamento di tutti i cavi RGB
LED delle ventole installati nel sistema in modo
che raggiunga 'hub.
¢ CORSAIR Lighting Node PRO dovra
anch’esso essere collegato all’lhub LED RGB
per il controllo dell’illuminazione LED RGB
mediante il software CORSAIR iCUE.
>Montare I'hub LED RGB utilizzando le fascette
di montaggio fornite.
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Installazione dell’hub LED Scarica CORSAIR iCUE

> Collegare il cavo LED RGB a qualsiasi header LED disponibile su > Per sfruttare al massimo CORSAIR iCUE, scaricare I'ultima versione del
Lighting Node PRO per collegare I'hub LED. software CORSAIR iCUE disponibile alla pagina www.corsair.com/downloads.

> Collegare il connettore di alimentazione SATA a qualsiasi connettore
SATA disponibile nell’alimentatore del sistema.

) (er) =l
3 2 1

A CORSAIR INTERFACE

SACORSAIR il e ———e

4 5 6
) [ @7

* Per il download del software & richiesta una connessione Internet.
CORSAIR iCUE é richiesto per il controllo dell’illuminazione.
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> Notas sobre conexiones > Apague el sistema antes de instalar el Lighting Node PRO.
* Conecte los ventiladores en orden > Encuentre una ubicacion para el Lighting Node PRO que permita que el cable llegue
secuencial desde1>2>3>4>5>6. L@_J L@J l_@_] al concentrador LED RGB.
¢ Las animaciones comienzan con el 3 2 1 > Monte el Lighting Node PRO con la tira de montaje proporcionada.

ventilador 1y contindan hasta el

tilador 6 ﬁiCORSAlR a > Enchufe el cable mini USB en la parte trasera del Lighting Node PRO y luego enchufe
ventilador 6.

el extremo de 9 clavijas en un cabezal USB 2.0 interno disponible del sistema.

Si un ventilador no esta conectado en serie, > Conecte el conector de alimentaciéon SATA a cualquier conector SATA disponible de

) i K ) s 4 5 6
interrumpird la comunicacién y la funcién la fuente de alimentacion del sistema
de iluminacién LED RGB no funcionara. r@-] r@-] r@] '

> Monte los ventiladores en la
ubicacion elegida del chasis.

> Encuentre una ubicacion para el concentrador
LED RGB que permita la conexiéon de todos los
cables LED RGB de los ventiladores instalados
en su sistema.

* CORSAIR Lighting Node PRO también
deberd enchufarse al concentrador LED RGB
para poder controlar la iluminacion LED RGB
mediante el software CORSAIR iCUE.

>Monte el concentrador LED RGB con las tiras
de montaje proporcionadas.
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Instalacion de concentrador LED Descargar CORSAIR iCUE

> Enchufe el cable LED RGB en un cabezal LED disponible del Lighting Node PRO > Para disfrutar plenamente de la experiencia CORSAIR iCUE, descargue el
para conectar el concentrador LED. software CORSAIR iCUE mas reciente en www.corsair.com/downloads.

> Conecte el conector de alimentacion SATA a cualquier conector SATA disponible de
la fuente de alimentacion del sistema.

() ler] |z
3 2 1
\»\CORSA]R A CORSAIR INTERFACE
4 5 6
] =7 [

* Se requiere una conexion a Internet para la descarga del software.
CORSAIR iCUE es necesario para el control de iluminacion.
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LL120 RGB FAN

Bentnatopbl CORSAIR LL RGB Series oTnmuyatoTcsa BbICOKON NPOU3BOANTENBHOCTBIO N OCHALLEHbI
cBeToanofHol noaceetkolt RGB ¢ BO3MOXHOCTbIO MHANBUAYaNbHOM HacTPOMKKU. HacTpanBaiTe
NOJACBETKY CUCTEMbI U KOHTPONMPYIATE NPOV3BOANTENBHOCTb € NomoLybto LUIMM-ynpasnenua.

Copepxumoe komnnekta LL RGB

BeHTunATopbI 8
KoHLeHTpaTop BeHTUAATOpa 1
K"""“"“':"j?:x CORSAIR Lighting Node PRO 1
P KpenexHble BUHTbI 12
MoHTaXHble NnaHKu 2
BeHTtunatopbl 1
OavH BeHTUNATOP
KpenexHble BUHTbI 4
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> [prMeyYaHunA No NOAKYEHNIO > Mepep yctaHoskol Lighting Node PRO otkntounte MK.
« [MopkniounTe BEHTUNATOPDLI NOCNE[OBATENIbHO B > Pacnonoxute koHTposnnep Lighting Node PRO takum 06pa3om, uto6bl MOXKHO 6bl10
Takom nopagke:1>2>3>4>5>6. L@_J L@J L@_J noABecTU Kabenb K KOHLeHTPaTopy CBETOANOAHON NoaceeTkn RGB.
+  AHMMauun aKTUBMPYIOTCA B NOPAAKE C NepBOro 3 2 1 > 3akpenuTe Lighting Node PRO c nomoLbto MOHTa)KHOW NNaHKK 13 KOMM/EKTa.

M0 WeCTOoN BeHTUAATOP. Y s . . .
»CORSAIR a BcraBbre wrekep Mini USB B pasbem Ha 3agHeit naHenm Lighting Node PRO, notom BcTaBbTe

O-KOHTaKTHbIN WwTekep B pazbem USB 2.0 Ha K.

Ecnu ofnH 13 BEHTUNATOPOB He MOAKIIOYEH
nocnefoBaTenbHO, MPOM30MAET pa3mMblKaHve

. 4 5 6
coeaviHeHA 1 GyHKLIMA CBETOAVIOAHON MOACBETKM
RGB pab6ortatb He bygeT.
> YCTaHOBWTE BEHTUAATOPbI BHYTPU Kopriyca B
BbIGPaHHOM MecTe.

> lNofcoeanHuTe pasbem nutaHna SATA K niobomy csoboaHomMy pazbemy SATA 6noka nutanua MK.

> MecTo AnA YCTaHOBKU KOHLEHTPATOpa CBETOANOAHON NOACBETKN
RGB cnepgyert BblbupaTth Takim 06pa3om, YTobbl nnHbI Kabenen
cBeTOAVOAHON NofcBeTK RGB Bcex BEHTUNATOPOB CUCTEMBI
XBaTWINO AN1A NOAKIIOUYEHNA K HEMY.

+ [inA ynpaeneHusa csetoanoaHom noacsetkonn RGB ¢ nomoLibto
nporpammHoro obecneuenna CORSAIR iCUE koHTponnep
CORSAIR Lighting Node PRO Takxe Heobxoanmo
NoAKIOUNTb K KOHLEHTPaTOPY CBeTOAVOAHOMN noAceeTkn RGB.

> YcTaHOBUTE KOHLeHTpaTop cBeToauofHomn nogceetkn RGB ¢
NMOMOLLbIO MOHTaXHbIX NIAHOK N3 KOMMJIEKTa.
34}
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YcTaHOBKa KOHLeHTpaTopa CBeTOANOAHON NOACBETKMN CkaumBaHue CORSAIR iCUE

> MNopacoeaunHMTe Kabenb KOHLEHTpaTopa cBeToAVoAHON nofceeTk RGB Kk cBo6ogHOMY > YT106bl B NONHOW Mepe Bocrnonb3oBatbca Bo3amoxHocTaAMM CORSAIR iCUE, ckavaiite nocneaHiow
pasbemy c nometkoi LED Ha Lighting Node PRO ansa nogkntoueHns KoHLeHTpaTopa Bepcmio nporpammuoro obecneyenna CORSAIR iCUE ¢ Be6-cTpaHuupbl
CBETOAVNOAHON NOACBETKN. www.corsair.com/downloads.

> MopcoeamHute pazbem nutaHua SATA K ntobomy csobogHomy pazbemy SATA 6noka nutanua MK.

e CUE
3 2 1

ji‘CORSAlR a A CORSAIR INTERFACE
4 5 6
[ [©m [©m)

* [inA cKauMBaHWA NPOrPaMMHOTo obecneyeHns TPebyeTCca UHTEPHET-COEANHEHME.
[inA ynpasneHusa noacseTkon Tpebyetca nporpammHoe obecneyenne CORSAIR iCUE.
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>EEFEEN
- REEEIFHR1>2>3>4>5>6.
- HERURE 1 FFRHEEHITEIXE 6.
- RKFEENXBEREBE,
M RGB LED BRATHEEE TR IEM.
> BRBRERGENEFIEENLE.
>HH - RGB LED &4 8B EEREERS
FRHFTEXAE RGB LED BATH RS Rk 42
BIGLE .
- CORSAIR Lighting Node PRO EZEHA

RGB LED #4328, it CORSAIR iCUE #f4
24| RGB LED HRf.

> (f FABEM A RIE £ R FE RGB LED &4,

) @ |l
3 2 1
PACORSAIR )

4 5 6
] ) [
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Lighting Node PRO &%

> %% Lighting Node PRO RI%*HEH RS-

>} Lighting Node PRO #H— MU E, E5M4I6HEE RGB LED &4,

> [ FAREM I RIS L% Lighting Node PRO.

> EEEIR USB B4R Lighting Node PRO T, %G 9 SIMBEAR S
A FARYAER USB 2.0 #k.

> 15 SATA BIRERREEIRSEBHIMAA SATA k.
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LED S48 %% T# CORSAIR iCUE

> % RGB LED B4\ Lighting Node PRO AT FAY LED #23L, LUE#E LED &4 2. > EER KL CORSAIR iICUE, 5% www.corsair.com/downloads
> SATA BB 35 RERUBMEMA f SATA L, THAH CORSAIR ICUE #ff.
(= @ =]
3 2 1

PACORSAIR n

A CORSAIR INTERFACE

-
] ] [

* T?ﬂﬂfﬁazL& Interneto
BBAREHIEE CORSAIR iCUE.



