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Specifications

B450
Processor AMD Ryzen 1-5th Generation AM4 Socket CPUs.

Southbridge X470, B450 Chipset

RAM

Technology Dual channel DDR4 (Max 3600MHz)
Maximum
Capacity 64GB (32GB*2)

Memory Slot 2 * DDR4

Rear I/O

Display Interface 1 * HDMI; 1 * VGA
USB 4 * USB 2.0；2 * USB3.0
Ethernet 1 * Gigabit LAN Card
AUDIO 1 (Mic-in, Line-out、Line-in)

Internal
connector

CFAN 1 * 4PIN
SFAN 1 * 4PIN
ATXPWR Interface 1 * 4PIN Power Socket；1 * 24PIN Power Socket
USB2.0 1
USB3.0 1
M.2 1
SATA Interface 4 (4 * SATA3.0)
FAUDIO 1 * 2x5Pin
COM Serial Port 1
JCMOS Port 1
PCIe 1 * PCIe x16; 1 * PCIe x1

Environment Temperature
Range

Working Environment Storage Environment
Temperature：0～50°C
Humidity：5%~95%

Temperature: -20~70°C
Humidity: 5%~95%

Physical Size Size 220mm*200mm/8.66in*7.87in
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Overview of Components

Package List:
B450 Motherboard * 1
SATA Cable * 1
I/O Blocking * 1
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Install CPU & Fan
Lift the CPU socket locking lever completely. Locate the CPU socket and CPU pins. With the
CPU in the socket, press one finger on the middle of the CPU, lower the locking lever and
lock it into the fully locked position.

Important
• Make sure that the motherboard supports the CPU.
• Always unplug the power cord from the power outlet before installing or removing the
CPU to prevent hardware damage.
• Do not turn on the computer if the CPU cooler is not installed, otherwise overheating and
damage to the CPU may occur.
• Confirm that the CPU heatsink has formed a tight seal with the CPU before booting your
system.
• Apply an even layer of thermal paste (or thermal tape) between the CPU and the heatsink
to enhance heat dissipation.
• Do not force the CPU into the CPU socket before the CPU socket locking lever is lifted up,
or damage to the CPU and CPU socket may occur.
• Connect the CPU heatsink's 4pin fan power connector to the 4pin CPU fan header on the
motherboard.
• Please be sure to plug in the 4-PIN DC power supply to power the CPU.
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Install Memory
The motherboard provides 2 DDR4 DIMM slots, each with a maximum capacity of 32GB.
1. Wrench the latches on both sides of the memory slot outwards.
2. Insert the memory into the slot by aligning it with the notch in the slot.
3. Flip the latches on both sides of the slot to lock the memory.

Important
• Make sure that the motherboard supports the memory. It is recommended that memory
of the same capacity, brand, speed, and chips be used.
• Always turn off the computer and unplug the power cord from the power outlet before
installing the memory to prevent hardware damage.
• Memory modules have a foolproof design. A memory module can be installed in only one
direction. If you are unable to insert the memory, switch the direction.
• The stability and compatibility of the installed memory module depend on the installed
CPU and devices when overclocking.
• This motherboard provides two memory sockets and supports Dual Channel Technology.
Dual-Channel mode cannot be enabled if only one memory module is installed.
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Install Expansion Card
The motherboard provides a PCI Express 3.0 x16 expansion slot, and a PCI Express 2.0 x1
expansion slot.
Place the expansion card in an available PCI Express slot and press the expansion card until it
is fully inserted into the slot.

Important
• When adding or removing expansion cards, always turn off the power supply and unplug
the power supply power cable from the power outlet to prevent hardware damage.
• If the expansion card is not installed correctly, it may cause a short circuit throughout the
metal pins, which could burn out the expansion card or the motherboard.

Back Panel Connectors

USB 2.0 Port

The USB port supports the USB 2.0 specification. Use this port for USB devices.

USB 3.0 Port

The USB 3.0 supports the USB 3.0 specification and is compatible to the USB 2.0
specification. Use this port for USB devices.
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VGA Port

VGA (Video Graphics Array) supports analog video signal transmission, high resolution, fast
display rate and rich colors.

HDMI Port

The HDMI port supports 4K and 1080px. You can use this port to connect your
HDMI-supported monitor.

RJ45 LAN Port

The Gigabit Ethernet LAN port provides Internet connection at up to 1000Mbps/s data rate.
The following describes the states of the LAN port LEDs.

Audio Port

Line-in Port
The line in jack. Use this audio jack for line in devices such as an optical drive, walkman, etc.

Line-out Port
The line out jack.

Mic-in Port
The Mic in jack.
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Internal Connectors

F_PANEL1 Connector

SPEAK1 Connector

FAUDIO1 Connector

This connector allows you to connect audio jacks on the front panel.

Important
• An incorrect connection between the module connector and the motherboard header will
make the device unable to work or even damage it.



Any problem, please feel free to contact us.

8

SATA1~4: SATA 3.0 Connectors

These SATA 3.0 connectors are SATA 6Gb/s interface ports. Each SATA connector supports a
single SATA device.

M.2 Slot

Insert your M.2 SSD into the M.2 slot at a 30-degree angle. Secure the M.2 SSD in place with
the screw.

JCMOS1: CMOS Discharge

Important
• Always turn off the computer and unplug the power cord from the power outlet before
discharging.
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COM1: Serial Port Connector

The COM connector can provide one serial port via an optional COM port cable.

ATXPWR1, ATX12V1: Power Connectors

With the use of the power connector, the power supply can provide enough stable power to
all the components on the motherboard. Before connecting the power connector, make sure
the power supply is turned off and all devices are properly installed.
24PIN for motherboard power supply.
4PIN for CPU power supply.

Important
• It is recommended that a power supply that can withstand high power consumption be
used (at least 500W). If a power supply is used that does not provide the required power,
the result can lead to an unstable or unbootable system.
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CPU_FAN1, CSYSFAN1: Fan Connectors

CPU_FAN is an interface for the CPU cooler. The 4-pin fan has an intelligent PWM speed
regulation function, which can intelligently control the fan speed based on load and
temperature changes.
SYS_FAN is the system fan interface, generally connected to the chassis fan.

USB1: USB 2.0 Connector

The header conform to USB 2.0 specification. This connector allows you to connect USB 2.0
ports on the front panel.

USB30_1: USB 3.0 Connector

The header conforms to USB 3.0 and USB 2.0 specification. This connector allows you to
connect USB 3.0 ports on the front panel.
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BIOS Setup
BIOS (Basic Input and Output System) records hardware parameters of the system in the
CMOS on the motherboard. BIOS identifies, configures, tests and connects computer
hardware to the OS immediately after a computer is turned on.
Its major functions include conducting the Power-On Self-Test (POST) during system startup,
saving system parameters and loading the operating system, etc. BIOS includes a BIOS Setup
program that allows the user to modify basic system configuration settings or to activate
certain system features.
When the power is turned off, the battery on the motherboard supplies the necessary
power to the CMOS to keep the configuration values in the CMOS.

Important
• Because BIOS flashing is potentially risky if you do not encounter problems using the
current version of BIOS, it is recommended that you not flash the BIOS. To flash the BIOS, do
it with caution. Inadequate BIOS flashing may result in system malfunction.

BIOS Setup
The default settings offer the optimal performance for system stability in normal conditions.
It is recommended that you not alter the default settings (unless you need to) to prevent
system instability or other unexpected results. Inadequately altering the settings may result
in the system's failure to boot.

Important
• BIOS items are regularly updated for better system performance. The items may be slightly
different from the latest BIOS; therefore, the description is for reference only.
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Enter BIOS Setup
When the computer starts up, BIOS enters the self-test process. When the self-test is
completed, the following message is displayed: Press DEL key to enter Setup Menu. At this
time, Press <Delete> key to enter the BIOS setup.

If this message disappears before you press <DEL> key, you can turn it off and then turn on
your computer or press <Reset> on the case to restart your computer. You can also press
<Ctrl>+<Alt>+<Delete> at the same time to restart your computer.

Important
• Functions may vary depending on the product you have.

Reset BIOS
When you need to restore the default BIOS settings to resolve certain issues, there are
several ways to reset the BIOS:
∙ Go to BIOS and press F11 to load optimized defaults.
∙ Short the Clear CMOS jumper on the motherboard.

Important
• Be sure the computer is off before clearing CMOS data. Please refer to the Clear CMOS
jumper section for resetting BIOS.
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FAQs
No Boot
Press the computer boot button, the computer does not respond (fan does not rotate,
indicator light does not light).
1. Clear CMOS.
2. Check whether the CPU model is compatible with the motherboard.
3. Check whether the motherboard power supply, CPU power supply is plugged in, chassis
power switch is turned on.
4. Check whether the chassis power-on cable is plugged in properly.
5. Check whether the power supply is good.
6. Unplug the graphics card, hard disk, USB and other devices, and then try to boot (it is best
to use metal objects to directly short the switch pins, so that you can rule out the chassis
switch problem).
7. Replace the CPU.

Start-up - Shutdown
Press the start button and the fan turns for a while, then it turns off.
1. Clear CMOS.
2. Check whether the CPU model is compatible with the motherboard.
3. Replace the CPU and troubleshoot if the CPU is bad.
4. Replace the RAM and check if the RAM is bad.
5. Unplug the graphics card, hard disk, USB device, and then reboot.

Repeated reboots
The computer will restart repeatedly.
1. Clear CMOS.
2. Check whether the CPU model is compatible with the motherboard.
3. Replace the CPU and troubleshoot if the CPU is bad.
4. Replace the RAM and check if the RAM is bad.
5. Unplug the graphics card, hard disk, USB and other devices, and then reboot.

No Display
The fan is rotating, press the keyboard case-switching key (CapsLK), the keyboard indicator
does not respond.
1. Clear CMOS.
2. Check the motherboard power supply, CPU power supply is plugged.
3. Check the location of the memory stick installation, determine whether the memory
location is inserted correctly (some models of the motherboard memory slot can not be
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randomly inserted, if you are not sure, please contact us through the online communication
tool).
4. Check whether the CPU and memory model is compatible with the motherboard.
5. Replace the CPU, check whether the CPU is bad.
6. Replace the memory, check whether the memory is bad.

The fan is rotating, press the keyboard case-switching key (CapsLK), the keyboard light
responds.
1. Check if the monitor is on.
2. Check whether the monitor display cable is plugged in (DP,HDMI,DVI,VGA).
3. If you are using a set of graphics (no external graphics card installed), check whether the
CPU with integrated graphics (for example, the suffix with F CPU and Intel Xeon series CPU
are not integrated graphics, you need to install an external graphics card to display).
4. Check whether the monitor cable is inserted in the right place, not installed external
graphics card, then inserted in the motherboard display interface; installed external graphics
card, then have to be inserted in the graphics card display interface.
5. Replace the monitor cable, check whether the monitor cable is bad.
6. Replace the graphics card to check whether the monitor is bad.

Blue Screen, Crash
1. Check whether the heat dissipation is done properly, whether the CPU cooler fan is
rotating, whether the base of the cooler and the CPU are tightly fitted, and whether the
thermal paste is applied.
2. Replace the CPU.
3. Replace the memory.
4. Replace the hard disk.
5. Replace the system.
6. Replace the power supply.
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Spezifikationen

B450
Prozessor AMD Ryzen AM4-Sockel-CPUs der 1. bis 5. Generation

Südbrücke X470, B450 Chipsatz

RAM
Technologie Dual-Channel-DDR4

Maximale Kapazität 64 GB (32 GB*2)

Speichersteckplatz 2 * DDR4

E/A hinten

Anzeigeschnittstelle 1 x HDMI; 1 x VGA

USB 4 * USB 2.0; 2 * USB 3.0

Ethernet 1 * Gigabit-LAN-Karte

AUDIO 1 (Mikrofoneingang, Line-out, Line-in)

Interner
Anschluss

CFAN 1 * 4 PIN

SFAN 1 * 4 PIN

ATXPWR-Schnittstelle 1 * 4-PIN-Steckdose; 1 * 24-PIN-Steckdose

USB2.0 1

USB3.0 1

M.2 1

SATA-Schnittstelle 4 (4 * SATA3.0)
FAUDIO 1 * 2x5Pin
Serielle
COM-Schnittstelle

1

JCMOS-Port 1
PCIe 1 * PCIe x16; 1 * PCIe x1

Umfeld Temperaturbereich
Arbeitsumfeld Speicherumgebung

Temperatur：0～50°C
Feuchtigkeit：5%~95%

Temperatur: -20~70°C
Feuchtigkeit: 5%~95%

Physische
Größe Größe 220 mm * 200 mm / 8.66in*7.87in
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Übersicht der Komponenten

Paketliste:
B450 Mainboard* 1
SATA-Kabel * 1
E/A-Blockierung * 1
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Installieren Sie CPU und Lüfter
Heben Sie den Verriegelungshebel des CPU-Sockels vollständig an. Suchen Sie den
CPU-Sockel und die CPU-Pins. Wenn sich die CPU im Sockel befindet, drücken Sie mit einem
Finger auf die Mitte der CPU, senken Sie den Verriegelungshebel ab und verriegeln Sie ihn in
der vollständig verriegelten Position.

Wichtig
• Stellen Sie sicher, dass das Motherboard die CPU unterstützt.
• Ziehen Sie immer das Netzkabel aus der Steckdose, bevor Sie die CPU installieren oder
entfernen, um Hardwareschäden zu vermeiden.
• Schalten Sie den Computer nicht ein, wenn der CPU-Kühler nicht installiert ist, da es sonst
zu Überhitzung und Schäden an der CPU kommen kann.
• Stellen Sie sicher, dass der CPU-Kühlkörper dicht mit der CPU verbunden ist, bevor Sie Ihr
System starten.
• Tragen Sie eine gleichmäßige Schicht Wärmeleitpaste (oder Wärmeleitband) zwischen der
CPU und dem Kühlkörper auf, um die Wärmeableitung zu verbessern.
• Setzen Sie die CPU nicht mit Gewalt in den CPU-Sockel ein, bevor der Verriegelungshebel
des CPU-Sockels angehoben ist. Andernfalls kann es zu Schäden an der CPU und dem
CPU-Sockel kommen.
• Verbinden Sie den 4-Pin-Lüfterstromanschluss des CPU-Kühlkörpers mit dem
4-Pin-CPU-Lüfter-Header auf der Hauptplatine.
• Bitte stellen Sie sicher, dass Sie das 4-PIN-Gleichstromnetzteil anschließen, um die CPU mit
Strom zu versorgen.
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Arbeitsspeicher installieren
Das Motherboard bietet 2 DDR4-DIMM-Steckplätze mit jeweils einer maximalen Kapazität
von 32 GB.
1. Drehen Sie die Riegel auf beiden Seiten des Speichersteckplatzes nach außen.
2. Setzen Sie den Speicher in den Steckplatz ein, indem Sie ihn an der Kerbe im Steckplatz
ausrichten.
3. Klappen Sie die Riegel auf beiden Seiten des Steckplatzes um, um den Speicher zu
verriegeln.

Wichtig
• Stellen Sie sicher, dass das Motherboard den Speicher unterstützt. Es wird empfohlen,
Speicher gleicher Kapazität, Marke, Geschwindigkeit und Chips zu verwenden.
• Schalten Sie den Computer immer aus und ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose,
bevor Sie den Speicher installieren, um Schäden an der Hardware zu vermeiden.
• Speichermodule haben ein narrensicheres Design. Ein Speichermodul kann nur in einer
Richtung installiert werden. Wenn Sie den Speicher nicht einsetzen können, ändern Sie die
Richtung.
• Die Stabilität und Kompatibilität des installierten Speichermoduls hängt beim Übertakten
von der installierten CPU und den Geräten ab.
• Dieses Motherboard bietet zwei Speichersteckplätze und unterstützt die Dual-Channel
Technologie. Der Dual-Channel-Modus kann nicht aktiviert werden, wenn nur ein
Speichermodul installiert ist.
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Erweiterungskarte installieren
Das Motherboard bietet einen PCI Express 3.0 x16-Erweiterungssteckplatz und einen PCI
Express 2.0 x1-Erweiterungssteckplatz.
Platzieren Sie die Erweiterungskarte in einem freien PCI-Express-Steckplatz und drücken Sie
auf die Erweiterungskarte, bis sie vollständig in den Steckplatz eingesetzt ist.

Wichtig
• Schalten Sie beim Hinzufügen oder Entfernen von Erweiterungskarten immer die
Stromversorgung aus und ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose, um Hardwareschäden
zu vermeiden.
• Wenn die Erweiterungskarte nicht richtig installiert ist, kann es zu einem Kurzschluss
zwischen den Metallstiften kommen, der die Erweiterungskarte oder das Motherboard
durchbrennen könnte.

Anschlüsse auf der Rückseite

USB 2.0-Anschluss

The USB port supports the USB 2.0 specification. Use this port for USB devices.

USB 3.0-Anschluss

USB 3.0 unterstützt die USB 3.0-Spezifikation und ist mit der USB 2.0-Spezifikation
kompatibel. Verwenden Sie diesen Anschluss für USB-Geräte.
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VGA-Anschluss

VGA (Video Graphics Array) unterstützt analoge Videosignalübertragung, hohe Auflösung,
schnelle Anzeigerate und satte Farben.

HDMI-Anschluss

Der HDMI-Anschluss unterstützt 4K und 1080px. Sie können diesen Anschluss verwenden,
um Ihren HDMI-unterstützten Monitor anzuschließen.

RJ45-LAN-Anschluss

Der Gigabit-Ethernet-LAN-Anschluss bietet eine Internetverbindung mit einer Datenrate von
bis zu 1000 Mbit/s.
Im Folgenden werden die Zustände der LAN-Port-LEDs beschrieben.

Audio-Port

Line-in-Anschluss
Die Line-in-Buchse. Verwenden Sie diese Audiobuchse für Line-In-Geräte wie optische
Laufwerke, Walkman usw.

Line-out-Anschluss
Die Line-Out-Buchse.

Mic-in-Anschluss
Die Mic-in-Buchse.
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Interne Anschlüsse

F_PANEL1-Anschluss

SPEAK1-Anschluss

FAUDIO1-Anschluss

Mit diesem Anschluss können Sie Audiobuchsen auf der Vorderseite
anschließen.

Wichtig
• Eine falsche Verbindung zwischen demModulanschluss und demMotherboard-Header
führt dazu, dass das Gerät nicht funktioniert oder sogar beschädigt wird.
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SATA1~4: SATA 3.0 Connectors

Diese SATA 3.0-Anschlüsse sind SATA 6 Gb/s-Schnittstellenanschlüsse. Jeder SATA-Anschluss
unterstützt ein einzelnes SATA-Gerät.

M.2-Steckplatz

Setzen Sie Ihre M.2-SSD in einem 30-Grad-Winkel in den M.2-Steckplatz ein. Befestigen Sie
die M.2-SSD mit der Schraube.

JCMOS1: CMOS-Entladung

Wichtig
• Schalten Sie den Computer immer aus und ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose,
bevor Sie ihn entladen.
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COM1: Anschluss für serielle Schnittstelle

Der COM-Anschluss kann über ein optionales COM-Anschlusskabel einen seriellen Anschluss
bereitstellen.

ATXPWR1, ATX12V1: Stromanschlüsse

Mit der Verwendung des Stromanschlusses kann das Netzteil alle Komponenten auf dem
Motherboard ausreichend stabil mit Strom versorgen. Stellen Sie vor dem Anschließen des
Netzsteckers sicher, dass die Stromversorgung ausgeschaltet ist und alle Geräte
ordnungsgemäß installiert sind.
24PIN für Motherboard-Stromversorgung.
4PIN für CPU-Stromversorgung.

Wichtig
• Es wird empfohlen, ein Netzteil zu verwenden, das einem hohen Stromverbrauch standhält
(mindestens 500 W). Wenn ein Netzteil verwendet wird, das nicht die erforderliche Leistung
liefert, kann dies zu einem instabilen oder nicht bootfähigen System führen.
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CPU_FAN1, CSYSFAN1: Lüfteranschlüsse

CPU_FAN ist eine Schnittstelle für CPU-Kühler. Der 4-Pin-Lüfter verfügt über eine intelligente
PWM-Geschwindigkeitsregulierungsfunktion, die die Lüftergeschwindigkeit basierend auf
Last- und Temperaturänderungen intelligent steuern kann.
SYS_FAN ist die Systemlüfterschnittstelle, die im Allgemeinen mit dem Gehäuselüfter
verbunden ist.

USB1: USB 2.0-Anschluss

Die Header entsprechen der USB 2.0-Spezifikation. Dieser Anschluss ermöglicht Ihnen den
Anschluss von USB 2.0-Anschlüssen auf der Vorderseite.

USB30_1: USB 3.0-Anschluss

Der Header entspricht der USB 3.0- und USB 2.0-Spezifikation. Mit diesem Anschluss können
Sie USB 3.0-Anschlüsse an der Vorderseite anschließen.
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BIOS-Setup
Das BIOS (Basic Input and Output System) zeichnet Hardwareparameter des Systems im
CMOS auf der Hauptplatine auf. Das BIOS identifiziert, konfiguriert, testet und verbindet die
Computerhardware unmittelbar nach dem Einschalten eines Computers mit dem
Betriebssystem.
Zu den Hauptfunktionen gehören die Durchführung des Power-On Self-Test (POST) während
des Systemstarts, das Speichern von Systemparametern und das Laden des Betriebssystems
usw. Das BIOS enthält ein BIOS-Setup-Programm, mit dem der Benutzer grundlegende
Systemkonfigurationseinstellungen ändern oder bestimmte aktivieren kann Systemfeatures.
Wenn der Strom abgeschaltet wird, versorgt die Batterie auf der Hauptplatine das CMOS mit
der nötigen Energie, um die Konfigurationswerte im CMOS zu halten.

Wichtig
• Da das Flashen des BIOS potenziell riskant ist, wenn Sie mit der aktuellen BIOS-Version
keine Probleme haben, wird empfohlen, das BIOS nicht zu flashen. Gehen Sie beim Flashen
des BIOS mit Vorsicht vor. Ein unzureichendes Flashen des BIOS kann zu einer Fehlfunktion
des Systems führen.

BIOS-Setup
Die Standardeinstellungen bieten die optimale Leistung für Systemstabilität unter normalen
Bedingungen. Es wird empfohlen, die Standardeinstellungen nicht zu ändern (es sei denn,
dies ist erforderlich), um Systeminstabilität oder andere unerwartete Ergebnisse zu
vermeiden. Eine unsachgemäße Änderung der Einstellungen kann dazu führen, dass das
System nicht booten kann.

Wichtig
• BIOS-Elemente werden regelmäßig aktualisiert, um die Systemleistung zu verbessern. Die
Elemente können sich geringfügig vom neuesten BIOS unterscheiden; daher dient die
Beschreibung nur als Referenz.
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Rufen Sie das BIOS-Setup auf
Wenn der Computer hochfährt, tritt das BIOS in den Selbsttestprozess ein. Wenn der
Selbsttest abgeschlossen ist, wird die folgende Meldung angezeigt: Drücken Sie die DEL-Taste,
um das Setup-Menü aufzurufen. Drücken Sie zu diesem Zeitpunkt die Taste <Löschen>, um
das BIOS-Setup aufzurufen.

Wenn diese Meldung verschwindet, bevor Sie die Taste <DEL> drücken, können Sie sie
ausschalten und dann Ihren Computer einschalten oder auf dem Gehäuse <Reset> drücken,
um Ihren Computer neu zu starten. Sie können auch gleichzeitig <Strg>+<Alt>+<Entf>
drücken, um Ihren Computer neu zu starten.

Wichtig
• Die Funktionen können je nach Produkt variieren.

BIOS zurücksetzen
Wenn Sie die Standard-BIOS-Einstellungen wiederherstellen müssen, um bestimmte
Probleme zu lösen, gibt es mehrere Möglichkeiten, das BIOS zurückzusetzen:
• Rufen Sie das BIOS auf und drücken Sie F11, um die optimierten Standardeinstellungen zu
laden.
• Schließen Sie den Jumper zum Löschen des CMOS auf der Hauptplatine kurz.

Wichtig
• Vergewissern Sie sich, dass der Computer ausgeschaltet ist, bevor Sie CMOS-Daten löschen.
Informationen zum Zurücksetzen des BIOS finden Sie im Abschnitt zum Löschen des
CMOS-Jumpers.
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FAQs
Kein Hochfahren
Wenn Sie die Boot-Taste des Computers drücken, reagiert der Computer nicht (der Lüfter
dreht sich nicht, die Anzeige leuchtet nicht).
1. CMOS löschen.
2. Prüfen Sie, ob das CPU-Modell mit demMotherboard kompatibel ist.
3. Prüfen Sie, ob das Motherboard-Netzteil und das CPU-Netzteil eingesteckt sind und ob
der Netzschalter des Gehäuses eingeschaltet ist.
4. Prüfen Sie, ob das Einschaltkabel des Gehäuses richtig eingesteckt ist.
5. Prüfen Sie, ob die Stromversorgung in Ordnung ist.
6. Ziehen Sie Grafikkarte, Festplatte, USB und andere Geräte ab, und versuchen Sie dann zu
booten (am besten verwenden Sie Metallgegenstände, um die Schalterstifte direkt
kurzzuschließen, damit Sie das Problem mit dem Gehäuseschalter ausschließen können).
7. Tauschen Sie die CPU aus.

Hochfahren - Herunterfahren
Drücken Sie die Starttaste und der Lüfter dreht sich eine Weile, dann schaltet er sich aus.
1. Löschen Sie das CMOS.
2. Prüfen Sie, ob das CPU-Modell mit demMotherboard kompatibel ist.
3. Tauschen Sie die CPU aus und führen Sie eine Fehlersuche durch, wenn die CPU defekt ist.
4. Tauschen Sie den RAM aus und prüfen Sie, ob der RAM defekt ist.
5. Ziehen Sie die Grafikkarte, die Festplatte und das USB-Gerät ab und starten Sie neu.

Wiederholte Neustarts
Der Computer wird wiederholt neu gestartet.
1. Löschen Sie das CMOS.
2. Prüfen Sie, ob das CPU-Modell mit der Hauptplatine kompatibel ist.
3. Tauschen Sie die CPU aus und führen Sie eine Fehlersuche durch, wenn die CPU defekt ist.
4. Tauschen Sie den RAM aus und prüfen Sie, ob der RAM defekt ist.
5. Trennen Sie Grafikkarte, Festplatte, USB und andere Geräte ab und starten Sie neu.
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Keine Anzeige
Das Gebläse dreht sich, drücken Sie die Tastatur-Gehäuseumschalttaste (CapsLK), die
Tastaturanzeige reagiert nicht.
1. CMOS löschen.
2. Prüfen Sie die Stromversorgung der Hauptplatine, die CPU-Stromversorgung ist
eingesteckt.
3. Überprüfen Sie die Position des Speichersticks, stellen Sie fest, ob der Speicher richtig
eingesetzt ist (einige Modelle des Motherboard-Speichersteckplatzes können nicht zufällig
eingesetzt werden, wenn Sie nicht sicher sind, kontaktieren Sie uns bitte über das
Online-Kommunikationstool).
4. Prüfen Sie, ob das CPU- und Speichermodell mit demMotherboard kompatibel ist.
5. Tauschen Sie die CPU aus und prüfen Sie, ob die CPU defekt ist.
6. Tauschen Sie den Speicher aus, prüfen Sie, ob der Speicher defekt ist.

Das Gebläse dreht sich, drücken Sie die Taste zum Umschalten des Tastaturgehäuses
(CapsLK), und die Tastaturbeleuchtung leuchtet auf.
1. Prüfen Sie, ob der Monitor eingeschaltet ist.
2. Prüfen Sie, ob das Monitorkabel eingesteckt ist (DP, HDMI, DVI, VGA).
3. Wenn Sie einen Satz von Grafiken (keine externe Grafikkarte installiert), überprüfen Sie,
ob die CPU mit integrierter Grafik (zum Beispiel das Suffix mit F-CPU und Intel Xeon-Serie
CPU sind nicht integrierte Grafik, müssen Sie eine externe Grafikkarte zu installieren, um
anzuzeigen).
4. Prüfen Sie, ob das Monitorkabel an der richtigen Stelle eingesteckt ist, nicht installierte
externe Grafikkarte, dann in der Motherboard-Display-Schnittstelle eingesetzt; installierte
externe Grafikkarte, dann müssen in der Grafikkarte Display-Schnittstelle eingesetzt werden.
5. Tauschen Sie das Monitorkabel aus, prüfen Sie, ob das Monitorkabel defekt ist.
6. Tauschen Sie die Grafikkarte aus, um zu prüfen, ob der Monitor defekt ist.

Blauer Bildschirm, Absturz
1. Prüfen Sie, ob die Wärmeableitung ordnungsgemäß erfolgt, ob der Lüfter des CPU-Kühlers
rotiert, ob der Sockel des Kühlers und die CPU fest sitzen und ob die Wärmeleitpaste
aufgetragen ist.
2. Tauschen Sie die CPU aus.
3. Tauschen Sie den Speicher aus.
4. Ersetzen Sie die Festplatte.
5. Ersetzen Sie das System.
6. Tauschen Sie das Netzteil aus.
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Especificações

B450
Processadora CPUs AMD Ryzen de 1ª a 5ª geração com soquete AM4

ponte sul Chipset X470, B450

RAM
Tecnologia DDR4 de canal duplo

Capacidade máxima 64GB (32GB*2)

Slot de memória 2 * DDR4

E/S Traseira

Interface de Exibição 1 * HDMI; 1 * VGA; 1 * DVI

USB 4 * USB 2.0; 2 * USB3.0

Ethernet 1 * placa LAN Gigabit

ÁUDIO
1 (entrada de microfone, saída de linha, entrada de
linha)

Conector
interno

CFAN 1 * 4 PIN

SFAN 1 * 4 PIN

Interface ATXPWR
1 * Soquete de alimentação 4PIN; 1 * Soquete de
alimentação 24PIN

USB 2.0 1

USB3.0 1

M.2 1

Interface SATA 4 (4 * SATA3.0)
FÁUDIO 1 * 2x5 pinos
Porta Serial COM 1

Porta JCMOS 1

PCIe 1 * PCIe x16; 1 * PCIe x1

Ambiente Faixa de temperatura
Ambiente de trabalho Ambiente de

Armazenamento
Temperatura: 0～50°C
Umidade: 5% ~ 95%

Temperatura: -20~70°C
Umidade: 5%~95%

Tamanho
físico Size 220mm*200mm / 8.66in * 7.87in
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Visão geral dos componentes

Lista de pacotes:
Placa mãe B450 * 1
Cabo SATA * 1
Bloqueio de E/S * 1
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Instalar CPU e Ventilador
Levante completamente a alavanca de travamento do soquete da CPU. Localize o soquete da
CPU e os pinos da CPU. Com a CPU no soquete, pressione um dedo no meio da CPU, abaixe a
alavanca de travamento e trave-a na posição totalmente travada.

Importante
• Certifique-se de que a placa-mãe suporta a CPU.
• Sempre desconecte o cabo de alimentação da tomada antes de instalar ou remover a CPU
para evitar danos ao hardware.
• Não ligue o computador se o cooler da CPU não estiver instalado, caso contrário poderá
ocorrer superaquecimento e danos à CPU.
• Confirme se o dissipador de calor da CPU formou uma vedação hermética com a CPU antes
de inicializar o sistema.
• Aplique uma camada uniforme de pasta térmica (ou fita térmica) entre a CPU e o
dissipador de calor para melhorar a dissipação de calor.
• Não force a CPU no soquete da CPU antes que a alavanca de travamento do soquete da
CPU seja levantada, ou poderão ocorrer danos à CPU e ao soquete da CPU.
• Conecte o conector de alimentação da ventoinha de 4 pinos do dissipador de calor da CPU
ao conector da ventoinha de 4 pinos da CPU na placa-mãe.
• Certifique-se de conectar a fonte de alimentação DC de 4 pinos para alimentar a CPU.
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Instalar memória
A placa-mãe oferece 2 slots DDR4 DIMM, cada um com capacidade máxima de 32GB.
1. Aperte as travas em ambos os lados do slot de memória para fora.
2. Insira a memória no slot alinhando-a com o entalhe no slot.
3. Vire as travas em ambos os lados do slot para travar a memória.

Importante
• Certifique-se de que a placa-mãe suporta a memória. Recomenda-se a utilização de
memória com a mesma capacidade, marca, velocidade e chips.
• Sempre desligue o computador e desconecte o cabo de alimentação da tomada antes de
instalar a memória para evitar danos ao hardware.
• Os módulos de memória têm um design infalível. Um módulo de memória pode ser
instalado em apenas uma direção. Se você não conseguir inserir a memória, mude a direção.
• A estabilidade e a compatibilidade do módulo de memória instalado dependem da CPU e
dos dispositivos instalados durante o overclock.
• Esta placa-mãe oferece dois soquetes de memória e suporta a tecnologia Dual Channel. O
modo de canal duplo não pode ser ativado se apenas um módulo de memória estiver
instalado.
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Instalar Placa de Expansão
A placa-mãe fornece um slot de expansão PCI Express 3.0 x16 e um slot de expansão PCI
Express 2.0 x1.
Coloque a placa de expansão em um slot PCI Express disponível e pressione a placa de
expansão até que esteja totalmente inserida no slot.

Importante
• Ao adicionar ou remover placas de expansão, sempre desligue a fonte de alimentação e
desconecte o cabo de alimentação da fonte de alimentação da tomada para evitar danos ao
hardware.
• Se a placa de expansão não for instalada corretamente, pode ocorrer um curto-circuito nos
pinos de metal, o que pode queimar a placa de expansão ou a placa-mãe.

Conectores do painel traseiro

Porta USB 2.0

A porta USB suporta a especificação USB 2.0. Use esta porta para dispositivos USB.

Porta USB 3.0

O USB 3.0 suporta a especificação USB 3.0 e é compatível com a especificação USB 2.0. Use
esta porta para dispositivos USB.
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Porta VGA

VGA (Video Graphics Array) suporta transmissão de sinal de vídeo analógico, alta resolução,
taxa de exibição rápida e cores ricas.

Porta HDMI

A porta HDMI suporta 4K e 1080px. Você pode usar esta porta para conectar seu monitor
compatível com HDMI.

RJ45 LAN Port

A porta Gigabit Ethernet LAN fornece conexão com a Internet a uma taxa de dados de até
1000 Mbps/s.
O seguinte descreve os estados dos LEDs da porta LAN.

Porta de áudio

Porta de entrada de linha
A linha na tomada. Use este conector de áudio para dispositivos de entrada de linha, como
uma unidade óptica, walkman, etc.

Porta de saída de linha
A tomada de saída de linha.

Porta de entrada de microfone
O conector de entrada do microfone.
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Conectores Internos

Conector F_PANEL1

Conector SPEAK1

Conector FAUDIO1

Este conector permite conectar conectores de áudio no painel frontal.

Importante
• Uma conexão incorreta entre o conector do módulo e o header da placa-mãe fará com que
o dispositivo não funcione ou até mesmo danifique-o.
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SATA1~4: Conectores SATA 3.0

Esses conectores SATA 3.0 são portas de interface SATA 6Gb/s. Cada conector SATA suporta
um único dispositivo SATA.

Ranhura M.2

Insira seu SSD M.2 no slot M.2 em um ângulo de 30 graus. Prenda o SSD M.2 no lugar com o
parafuso.

JCMOS1: Descarga CMOS

Importante
• Sempre desligue o computador e desconecte o cabo de alimentação da tomada antes de
descarregá-lo.
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COM1: Conector de porta serial

O conector COM pode fornecer uma porta serial por meio de um cabo de porta COM
opcional.

ATXPWR1, ATX12V1: Conectores de alimentação

Com o uso do conector de alimentação, a fonte de alimentação pode fornecer energia
estável suficiente para todos os componentes da placa-mãe. Antes de conectar o conector
de alimentação, certifique-se de que a fonte de alimentação esteja desligada e que todos os
dispositivos estejam instalados corretamente.
24PIN para fonte de alimentação da placa-mãe.
4PIN para fonte de alimentação da CPU.

Importante
• Recomenda-se o uso de uma fonte de alimentação que suporte alto consumo de energia
(pelo menos 500W). Se for usada uma fonte de alimentação que não forneça a energia
necessária, o resultado pode levar a um sistema instável ou não inicializável.
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CPU_FAN1, CSYSFAN1: Conectores do Ventilador

CPU_FAN é uma interface para o radiador da CPU. O ventilador de 4 pinos possui função de
regulação de velocidade inteligente PWM, que pode controlar de forma inteligente a
velocidade do ventilador com base nas mudanças de carga e temperatura.
SYS_FAN é a interface do ventilador de resfriamento do sistema, que geralmente é
conectada ao ventilador do gabinete.

USB1: Conector USB 2.0

Os cabeçalhos estão em conformidade com a especificação USB 2.0. Este conector permite
conectar portas USB 2.0 no painel frontal.

USB30_1: Conector USB 3.0

O cabeçalho está em conformidade com as especificações USB 3.0 e USB 2.0. Este conector
permite conectar portas USB 3.0 no painel frontal.
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Configuração da BIOS
O BIOS (Basic Input and Output System) registra os parâmetros de hardware do sistema no
CMOS da placa-mãe. O BIOS identifica, configura, testa e conecta o hardware do
computador ao sistema operacional imediatamente após o computador ser ligado.
Suas principais funções incluem conduzir o autoteste de inicialização (POST) durante a
inicialização do sistema, salvar os parâmetros do sistema e carregar o sistema operacional,
etc. O BIOS inclui um programa de configuração do BIOS que permite ao usuário modificar
as configurações básicas do sistema ou ativar determinados características do sistema.
Quando a energia é desligada, a bateria da placa-mãe fornece a energia necessária ao CMOS
para manter os valores de configuração no CMOS.

Importante
• Como o flash do BIOS é potencialmente arriscado se você não encontrar problemas ao
usar a versão atual do BIOS, é recomendável que você não atualize o BIOS. Para atualizar o
BIOS, faça-o com cuidado. A atualização inadequada do BIOS pode resultar em mau
funcionamento do sistema.

Configuração da BIOS
As configurações padrão oferecem o desempenho ideal para a estabilidade do sistema em
condições normais. É recomendável não alterar as configurações padrão (a menos que seja
necessário) para evitar instabilidade do sistema ou outros resultados inesperados. A
alteração inadequada das configurações pode resultar na falha de inicialização do sistema.

Importante
• Os itens do BIOS são atualizados regularmente para melhor desempenho do sistema. Os
itens podem ser ligeiramente diferentes do BIOS mais recente; portanto, a descrição é
apenas para referência.



Any problem, please feel free to contact us.

12

Entrar na configuração do BIOS
Quando o computador inicializa, o BIOS entra no processo de autoteste. Quando o autoteste
é concluído, a seguinte mensagem é exibida: Pressione a tecla DEL para entrar no Menu de
Configuração. Neste momento, pressione a tecla <Delete> para entrar na configuração do
BIOS.

Se esta mensagem desaparecer antes de você pressionar a tecla <DEL>, você pode desligá-la
e ligar o computador ou pressionar <Reset> no gabinete para reiniciar o computador. Você
também pode pressionar <Ctrl>+<Alt>+<Delete> ao mesmo tempo para reiniciar o
computador.

Importante
• As funções podem variar dependendo do produto que você possui.

Redefinir BIOS
Quando você precisar restaurar as configurações padrão do BIOS para resolver
determinados problemas, há várias maneiras de redefinir o BIOS:
∙ Vá para o BIOS e pressione F11 para carregar os padrões otimizados.
∙ Curto o jumper Clear CMOS na placa-mãe.

Importante
• Certifique-se de que o computador esteja desligado antes de limpar os dados CMOS.
Consulte a seção Clear CMOS jumper para redefinir o BIOS.
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Perguntas frequentes
Sem inicialização
Pressione o botão de inicialização do computador, mas o computador não responde (o
ventilador não gira, a luz indicadora não acende).
1. Limpe o CMOS.
2. Verifique se o modelo da CPU é compatível com a placa-mãe.
3. Verifique se a fonte de alimentação da placa-mãe, a fonte de alimentação da CPU está
conectada e se o interruptor de alimentação do chassi está ligado.
4. Verifique se o cabo de alimentação do chassi está conectado corretamente.
5. Verifique se a fonte de alimentação está funcionando bem.
6. Desconecte a placa de vídeo, o disco rígido, o USB e outros dispositivos e, em seguida,
tente inicializar (é melhor usar objetos de metal para causar um curto-circuito direto nos
pinos do interruptor, para que você possa descartar o problema do interruptor do chassi).
7. Substitua a CPU.

Inicialização - Desligamento
Pressione o botão Iniciar e o ventilador gira por um tempo e, em seguida, desliga.
1. Limpe o CMOS.
2. Verifique se o modelo da CPU é compatível com a placa-mãe.
3. Substitua a CPU e solucione o problema se a CPU estiver ruim.
4. Substitua a RAM e verifique se a RAM está com defeito.
5. Desconecte a placa de vídeo, o disco rígido e o dispositivo USB e reinicie o computador.

Reinicializações repetidas
O computador será reiniciado várias vezes.
1. Limpe o CMOS.
2. Verifique se o modelo da CPU é compatível com a placa-mãe.
3. Substitua a CPU e solucione o problema se a CPU estiver ruim.
4. Substitua a RAM e verifique se a RAM está com defeito.
5. Desconecte a placa de vídeo, o disco rígido, o USB e outros dispositivos e, em seguida,
reinicialize.

Sem tela
O ventilador está girando, pressione a tecla de troca de caixa do teclado (CapsLK), o
indicador do teclado não responde.
1. Limpe o CMOS.
2. Verifique se a fonte de alimentação da placa-mãe e a fonte de alimentação da CPU estão
conectadas.
3. Verifique o local de instalação do cartão de memória, determine se o local da memória
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está inserido corretamente (alguns modelos do slot de memória da placa-mãe não podem
ser inseridos aleatoriamente; se não tiver certeza, entre em contato conosco por meio da
ferramenta de comunicação on-line).
4. Verifique se o modelo da CPU e da memória é compatível com a placa-mãe.
5. Substitua a CPU e verifique se a CPU está com defeito.
6. Substitua a memória, verifique se a memória está ruim.

O ventilador está girando, pressione a tecla de troca de caixa do teclado (CapsLK), a luz do
teclado responde.
1. Verifique se o monitor está ligado.
2. Verifique se o cabo de exibição do monitor está conectado (DP, HDMI, DVI, VGA).
3. Se estiver usando um conjunto de gráficos (sem placa gráfica externa instalada), verifique
se a CPU tem gráficos integrados (por exemplo, o sufixo com CPU F e a CPU da série Intel
Xeon não têm gráficos integrados, é necessário instalar uma placa gráfica externa para
exibir).
4. Verifique se o cabo do monitor está inserido no local correto, se a placa de vídeo externa
não está instalada e se está inserida na interface de exibição da placa-mãe; se a placa de
vídeo externa está instalada e precisa ser inserida na interface de exibição da placa de vídeo.
5. Substitua o cabo do monitor e verifique se o cabo do monitor está ruim.
6. Substitua a placa de vídeo para verificar se o monitor está com defeito.

Tela azul, falha
1. Verifique se a dissipação de calor foi feita corretamente, se a ventoinha do cooler da CPU
está girando, se a base do cooler e a CPU estão bem encaixadas e se a pasta térmica foi
aplicada.
2. Substitua a CPU.
3. Substitua a memória.
4. Substitua o disco rígido.
5. Substitua o sistema.
6. Substitua a fonte de alimentação.
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Especificaciones

B450
Procesador CPU con zócalo AM4 AMD Ryzen de 1 a 5.ª generación

Southbridge Chipset X470, B450

RAM
Tecnología Doble canal DDR4

Capacidad máxima 64 GB (32 GB*2)

Ranura de memoria 2 * DDR4

E/S trasera

Interfaz de pantalla 1 * HDMI; 1 * VGA

USB 4 * USB 2.0；2 * USB3.0

Ethernet 1 * Tarjeta LAN Gigabit

AUDIO 1 (Mic-in, Line-out、Line-in)

Conector
interno

CFAN 1 * 4PIN

SFAN 1 * 4PIN

Interfaz ATXPWR 1 * Enchufe de 4PIN；1 * Enchufe de 24PIN

USB2.0 1

USB3.0 1

M.2 1

Interfaz SATA 4 (4 * SATA3.0)
JAUDIO 1 * 2x5Pin
Puerto serie JCOM 1

Puerto JCMOS 1

PCIe 1 * PCIe x16; 1 * PCIe x1

Medio
ambiente Temperatura

Entorno de trabajo Entorno de
almacenamiento

Temperatura：0～50°C
Humedad：5%~95%.

Temperatura: -20~70°C
Humedad: 5%~95

Tamaño
físico

Tamaño 220mm*200mm/8.66in*7.87in
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Visión general de los componentes

Lista de paquetes:
Placa base B450 * 1
Cable SATA * 1
Bloqueo de E/S * 1
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Instalar CPU y ventilador
Levante completamente la palanca de bloqueo del zócalo de la CPU. Localice el zócalo de la
CPU y los pines de la CPU. Con la CPU en el zócalo, presione con un dedo el centro de la CPU,
baje la palanca de bloqueo y asegúrela en la posición completamente bloqueada.

Importante
• Asegúrese de que la placa base sea compatible con la CPU.
• Desenchufe siempre el cable de alimentación del tomacorriente antes de instalar o retirar
la CPU para evitar daños al hardware.
• No encienda la computadora si el refrigerador de la CPU no está instalado; de lo contrario,
se puede producir sobrecalentamiento y daños a la CPU.
• Confirme que el disipador de calor de la CPU haya formado un sello hermético con la CPU
antes de iniciar su sistema.
• Aplique una capa uniforme de pasta térmica (o cinta térmica) entre la CPU y el disipador
de calor para mejorar la disipación del calor.
• No fuerce la CPU dentro del zócalo de la CPU antes de levantar la palanca de bloqueo del
zócalo de la CPU, ya que podría dañar la CPU y el zócalo de la CPU.
• Conecte el conector de alimentación del ventilador de 4 pines del disipador de calor de la
CPU al conector del ventilador de la CPU de 4 pines en la placa base.
• Asegúrese de enchufar la fuente de alimentación CC de 4 pines para alimentar la CPU.
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Instalar memoria
La placa base dispone de 2 ranuras DIMM DDR4, cada una con una capacidad máxima de 32
GB.
1. Extraiga hacia fuera los pestillos situados a ambos lados de la ranura de memoria.
2. Inserte la memoria en la ranura alineándola con la muesca de la ranura.
3. 3. Gire los pestillos de ambos lados de la ranura para bloquear la memoria.

Important
• Asegúrese de que la placa base admite la memoria. Se recomienda utilizar memorias de la
misma capacidad, marca, velocidad y chips.
• Apague siempre el ordenador y desenchufe el cable de alimentación de la toma de
corriente antes de instalar la memoria para evitar daños en el hardware.
• Los módulos de memoria tienen un diseño infalible. Un módulo de memoria sólo puede
instalarse en una dirección. Si no puede insertar la memoria, cambie la dirección.
• La estabilidad y compatibilidad del módulo de memoria instalado dependen de la CPU
instalada y de los dispositivos cuando se realiza overclocking.
• Esta placa base dispone de dos zócalos de memoria y es compatible con la tecnología Dual
Channel. El modo Dual-Channel no puede activarse si sólo hay instalado un módulo de
memoria.
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Instalar tarjeta de expansión
La placa base proporciona una ranura de expansión PCI Express 3.0 x16 y una ranura de
expansión PCI Express 2.0 x1.
Coloque la tarjeta de expansión en una ranura PCI Express disponible y presione la tarjeta de
expansión hasta que quede completamente insertada en la ranura.

Importante
• Cuando añada o retire tarjetas de expansión, apague siempre la fuente de alimentación y
desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente para evitar daños en el
hardware.
• Si la tarjeta de expansión no se instala correctamente, puede provocar un cortocircuito a
lo largo de las patillas metálicas, lo que podría quemar la tarjeta de expansión o la placa
base.

Conectores del panel trasero

Puerto USB 2.0

El puerto USB es compatible con la especificación USB 2.0. Utilice este puerto para
dispositivos USB.
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Puerto USB 3.0

El USB 3.0 soporta la especificación USB 3.0 y es compatible con la especificación USB 2.0.
Utilice este puerto para dispositivos USB.

Puerto VGA

VGA (Video Graphics Array) admite transmisión de señal de vídeo analógica, alta resolución,
alta velocidad de visualización y colores intensos.

Puerto HDMI

El puerto HDMI admite 4K y 1080px. Puedes utilizar este puerto para conectar tu monitor
compatible con HDMI.

Puerto LAN RJ45

El puerto LAN Gigabit Ethernet proporciona conexión a Internet a una velocidad de datos de
hasta 1000 Mbps/s.
A continuación se describen los estados de los LED del puerto LAN.

Puerto de audio

Puerto de entrada de línea
La toma de entrada de línea. Utiliza esta toma de audio para dispositivos de entrada de línea
como una unidad óptica, un walkman, etc.

Puerto de salida de línea
La toma de salida de línea.

Puerto de entrada de micrófono
Toma de entrada de micrófono.
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Conectores internos

Conector F_PANEL1

Conector SPEAK1

Conector FAUDIO1

Este conector permite conectar tomas de audio en el panel frontal.

Importante
• Una conexión incorrecta entre el conector del módulo y el cabezal de la placa base hará
que el dispositivo no pueda funcionar o incluso lo dañará.
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SATA1~4: Conectores SATA 3.0

Estos conectores SATA 3.0 son puertos de interfaz SATA 6Gb/s. Cada conector SATA admite
un único dispositivo SATA.

Ranura M.2

Inserte su SSD M.2 en la ranura M.2 en un ángulo de 30 grados. Asegure el SSD M.2 en su
lugar con el tornillo.

JCMOS1: Descarga CMOS

Importante
• Apague siempre el ordenador y desenchufe el cable de alimentación de la toma de
corriente antes de descargarlo.
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COM1: Conector de puerto serie

El conector COM puede proporcionar un puerto serie a través de un cable de puerto COM
opcional.

ATXPWR1, ATX12V1: Conectores de alimentación

Con el uso del conector de alimentación, la fuente de alimentación puede proporcionar
suficiente energía estable a todos los componentes de la placa base. Antes de conectar el
conector de alimentación, asegúrese de que la fuente de alimentación está apagada y de
que todos los dispositivos están correctamente instalados.
24PIN para la fuente de alimentación de la placa base.
4PIN para la fuente de alimentación de la CPU.

Importante
• Se recomienda utilizar una fuente de alimentación que soporte un alto consumo de
energía (al menos 500W). Si se utiliza una fuente de alimentación que no proporcione la
potencia necesaria, el resultado puede ser un sistema inestable o que no arranque.
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CPU_FAN1, CSYSFAN1: Conectores de ventilador

CPU_FAN es una interfaz para el refrigerador de la CPU. El ventilador de 4 pines tiene una
función de control de velocidad PWM inteligente que puede controlar de forma inteligente
la velocidad del ventilador en función de la carga y los cambios de temperatura.
SYS_FAN es la interfaz del ventilador del sistema, generalmente conectado al ventilador de la
caja.

USB1: Conectores USB 2.0

Los cabezales cumplen la especificación USB 2.0. Este conector permite conectar puertos
USB 2.0 en el panel frontal.

USB30_1: Conector USB 3.0

El cabezal cumple la especificación USB 3.0 y USB 2.0. Este conector permite conectar
puertos USB 3.0 en el panel frontal.
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Configuración de la BIOS
La BIOS (Basic Input and Output System) registra los parámetros de hardware del sistema en
el CMOS de la placa base. La BIOS identifica, configura, prueba y conecta el hardware del
ordenador al sistema operativo inmediatamente después de encenderlo.
Entre sus principales funciones se incluyen la realización del Autodiagnóstico de Encendido
(POST) durante el arranque del sistema, guardar los parámetros del sistema y cargar el
sistema operativo, etc. La BIOS incluye un programa de configuración de la BIOS que permite
al usuario modificar los ajustes básicos de configuración del sistema o activar determinadas
funciones del mismo.
Cuando se desconecta la alimentación, la batería de la placa base suministra la energía
necesaria a la CMOS para mantener los valores de configuración en la CMOS.

Importante
• Debido a que el flasheo del BIOS es potencialmente riesgoso si no encuentra problemas
usando la versión actual del BIOS, se recomienda que no flashee el BIOS. Para flashear la
BIOS, hágalo con precaución. Un flasheo inadecuado de la BIOS puede resultar en un mal
funcionamiento del sistema.

Configuración de la BIOS
La configuración por defecto ofrece el rendimiento óptimo para la estabilidad del sistema en
condiciones normales. Se recomienda no alterar la configuración predeterminada (a menos
que sea necesario) para evitar la inestabilidad del sistema u otros resultados inesperados.
Una alteración inadecuada de los ajustes puede provocar que el sistema no arranque.

Importante
• Los elementos de la BIOS se actualizan periódicamente para mejorar el rendimiento del
sistema. Los elementos pueden ser ligeramente diferentes de la última BIOS; por lo tanto, la
descripción es sólo para referencia.
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Acceder a la configuración de la BIOS
Cuando el ordenador arranca, la BIOS entra en el proceso de autocomprobación. Cuando
finaliza el autodiagnóstico, aparece el siguiente mensaje: Pulse la tecla DEL para entrar en el
menú de configuración. En este momento, pulse la tecla <Delete> para entrar en la
configuración de la BIOS.

Si este mensaje desaparece antes de pulsar la tecla <DEL>, puede apagarlo y, a continuación,
encender el ordenador o pulsar <Reset> en la carcasa para reiniciar el ordenador. También
puede pulsar <Ctrl>+<Alt>+<Supr> al mismo tiempo para reiniciar el ordenador.

Importante
• Las funciones pueden variar según el producto que tenga.

Restablecer BIOS
Cuando necesites restablecer la configuración por defecto de la BIOS para resolver ciertos
problemas, hay varias formas de restablecer la BIOS:
∙ Ir a BIOS y pulsar F11 para cargar los valores por defecto optimizados.
∙ Corta el puente Clear CMOS de la placa base.

Importante
• Asegúrese de que el ordenador está apagado antes de borrar los datos CMOS. Consulte la
sección Borrar el puente CMOS para restablecer la BIOS.
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FAQs
Sin bota
Pulse el botón de arranque del ordenador, el ordenador no responde (el ventilador no gira,
el indicador luminoso no se enciende).
1. Borre la CMOS.
2. Compruebe si el modelo de CPU es compatible con la placa base.
3. Compruebe si la fuente de alimentación de la placa base, la fuente de alimentación de la
CPU está enchufada, el interruptor de alimentación del chasis está encendido.
4. Compruebe si el cable de encendido del chasis está bien enchufado.
5. Compruebe si la fuente de alimentación es buena.
6. Desenchufa la tarjeta gráfica, el disco duro, el USB y otros dispositivos, y luego intenta
arrancar (lo mejor es utilizar objetos metálicos para cortocircuitar directamente los pines del
interruptor, así podrás descartar el problema del interruptor del chasis).
7. Sustituya la CPU.

Puesta en marcha - Apagado
Pulse el botón de inicio y el ventilador girará durante un rato, después se apagará.
1. Borre el CMOS.
2. Comprueba si el modelo de CPU es compatible con la placa base.
3. Sustituya la CPU y solucione el problema si la CPU es defectuosa.
4. Sustituya la RAM y compruebe si la RAM está mal.
5. Desconecte la tarjeta gráfica, el disco duro, el dispositivo USB y reinicie.

Reinicios repetidos
El ordenador se reiniciará repetidamente.
1. Borre CMOS.
2. Compruebe si el modelo de CPU es compatible con la placa base.
3. Sustituya la CPU y solucione el problema si la CPU es defectuosa.
4. Sustituya la RAM y compruebe si la RAM está mal.
5. Desconecte la tarjeta gráfica, el disco duro, el USB y otros dispositivos y reinicie.

Sin pantalla
El ventilador está girando, pulse la tecla de cambio de caja del teclado (CapsLK), el indicador
del teclado no responde.
1. Borre el CMOS.
2. Compruebe la fuente de alimentación de la placa base, la fuente de alimentación de la
CPU está enchufada.
3. Compruebe la ubicación de la instalación del lápiz de memoria, determinar si la ubicación
de la memoria se inserta correctamente (algunos modelos de la ranura de memoria de la
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placa base no se puede insertar al azar, si no está seguro, póngase en contacto con nosotros
a través de la herramienta de comunicación en línea).
4. Compruebe si el modelo de CPU y memoria es compatible con la placa base.
5. Sustituya la CPU, compruebe si la CPU está defectuosa.
6. Sustituya la memoria, compruebe si está defectuosa.

El ventilador está girando, pulse la tecla de cambio de caja del teclado (CapsLK) y la luz del
teclado responde.
1. Compruebe si el monitor está encendido.
2. Compruebe si el cable de visualización del monitor está enchufado (DP, HDMI, DVI, VGA).
3. Si está utilizando un conjunto de gráficos (sin tarjeta gráfica externa instalada),
compruebe si la CPU con gráficos integrados (por ejemplo, el sufijo con F CPU e Intel Xeon
serie CPU no son gráficos integrados, es necesario instalar una tarjeta gráfica externa para
mostrar).
4. Compruebe si el cable del monitor se inserta en el lugar correcto, no se instala la tarjeta
gráfica externa, a continuación, se inserta en la interfaz de pantalla de la placa base; tarjeta
gráfica externa instalada, a continuación, tiene que ser insertado en la interfaz de pantalla
de la tarjeta gráfica.
5. Sustituya el cable del monitor, compruebe si el cable del monitor es malo.
6. Cambie la tarjeta gráfica para comprobar si el monitor está mal.

Pantalla azul, fallo
1. Compruebe si la disipación de calor se realiza correctamente, si el ventilador del disipador
de la CPU gira, si la base del disipador y la CPU están bien ajustadas y si se ha aplicado la
pasta térmica.
2. Sustituya la CPU.
3. 3. Sustituya la memoria.
4. Sustituya el disco duro.
5. Sustituya el sistema.
6. Sustituya la fuente de alimentación.
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Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb erfolgt unter der
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Schritte durchgeführt, um sicherzustellen, dass alle Produktionseinheiten derselben
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nachgewiesen werden.
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WEEE
Entsorgen Sie das Motherboard NICHT mit dem normalen Hausmüll. Dieses Produkt
ist so konzipiert, dass es ordnungsgemäß recycelt und entsorgt werden kann. Das
Symbol der durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass dieses Produkt
(elektrische und elektronische Geräte) nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden
darf.

Batterieinformationen

EU:
Werfen Sie quecksilberhaltige Batterien NICHT in den Hausmüll. Das
Symbol der durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass Batterien
nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen.

Kalifornien, USA:
Die Knopfzellenbatterie kann Perchlorat enthalten und erfordert beim Recycling oder
der Entsorgung in Kalifornien eine besondere Handhabung.



Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania płyty
głównej (zgodnie z wymaganiami
bezpieczeństwa produktów UE – GPSR)
1. Przeznaczenie wyrobu

Płyta główna jest przeznaczona wyłącznie do montażu w stacjonarnym komputerze osobistym i do
współpracy z kompatybilnymi procesorami AMD na gnieździe AM4, pamięcią DDR4, dyskami SATA /
M.2 oraz odpowiednimi kartami rozszerzeń PCI Express. Nie jest przeznaczona do zastosowań
przemysłowych, medycznych, awionicznych, systemów bezpieczeństwa życia ani innych zastosowań,
w których awaria może spowodować obrażenia ciała, szkody materialne na dużą skalę lub zakłócenia
usług krytycznych.

2. Ogólne zasady bezpieczeństwa

Przed jakąkolwiek instalacją, demontażem lub pracą przy płycie głównej koniecznie odłącz
komputer od zasilania sieciowego i wyłącz zasilacz sieciowy.
Nie dotykaj płyty głównej mokrymi dłońmi, nie używaj jej w środowisku wilgotnym, zapylonym
ani w pobliżu łatwopalnych gazów lub oparów.
Chroń produkt przed kontaktem z cieczami. W razie zalania natychmiast odłącz zasilanie i nie
uruchamiaj komputera przed dokładnym osuszeniem oraz kontrolą w serwisie.
Nie modyfikuj elementów płyty (lutowanie, wiercenie, usuwanie komponentów) oraz nie
dokonuj napraw samodzielnie. Uszkodzenia mogą prowadzić do porażenia prądem, pożaru lub
trwałego uszkodzenia sprzętu.
Używaj wyłącznie akcesoriów i podzespołów elektrycznych (zasilacz, kable, obudowa,
chłodzenie) zgodnych ze standardami bezpieczeństwa obowiązującymi w UE (m.in. oznakowanie
CE).

3. Wymagania dotyczące zasilania i środowiska pracy

Stosuj zasilacz o mocy co najmniej 500 W dobrej jakości, wyposażony w wymagane złącza 24-
pin i 4-pin do zasilania płyty głównej oraz zgodny z lokalnymi normami bezpieczeństwa.
Zadbaj o prawidłowe uziemienie gniazda zasilającego, do którego podłączony jest komputer.
Nie przeciążaj obwodu elektrycznego podłączając zbyt wiele urządzeń do jednego przedłużacza
lub listwy zasilającej.
Zapewnij odpowiednią wentylację obudowy. Nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych i nie
ustawiaj komputera w zamkniętej szafce bez przepływu powietrza.
Użytkować w typowym zakresie temperatur dla sprzętu komputerowego (zwykle ok. 0–35°C)
oraz przy wilgotności niekondensującej. Nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni
słonecznych, wysoką temperaturę ani mróz.

4. Ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi (ESD)

Podczas montażu płyty głównej istnieje ryzyko uszkodzenia wrażliwych elementów przez wyładowania
elektrostatyczne.



Przed dotknięciem płyty głównej lub procesora rozładuj ładunek elektrostatyczny poprzez
dotknięcie uziemionego elementu metalowego (np. obudowy komputera podłączonej do
zasilania, ale wyłączonej).
Jeśli to możliwe, używaj opaski antystatycznej połączonej z uziemieniem.
Nie kładź płyty głównej na dywanie, tkaninach syntetycznych ani innych powierzchniach
sprzyjających gromadzeniu ładunków elektrostatycznych. Umieszczaj ją na antystatycznej macie
lub w torebce ESD.
Chwytaj płytę główną za krawędzie. Unikaj dotykania styków, pinów i elementów
elektronicznych na laminacie.

5. Bezpieczny montaż płyty głównej

5.1. Przygotowanie

Przed rozpoczęciem montażu zapoznaj się z oznaczeniami złączy i gniazd na płycie głównej
(CPU, RAM, SATA, M.2, PCIe, USB, panel przedni, wentylatory itp.).
Upewnij się, że obudowa posiada odpowiednie dystanse (standoffs) i punkty montażowe
pasujące do otworów montażowych płyty.
Używaj odpowiednich śrub, dokręcając je z wyczuciem – zbyt mocne dociągnięcie może
uszkodzić laminat.

5.2. Montaż w obudowie

Przed włożeniem płyty do obudowy zamontuj odpowiednią blaszkę I/O w tylnej części
obudowy.
Umieść płytę główną w obudowie tak, aby otwory montażowe pokrywały się z dystansami, a
złącza I/O pasowały do otworów w zaślepce.
Przykręć płytę wszystkimi przewidzianymi śrubami. Nie pozostawiaj „luźnych” punktów
montażowych, które mogłyby powodować uginanie się laminatu.

6. Bezpieczne podłączanie zasilania i podzespołów

6.1. Zasilanie

Podłącz główne złącze zasilania 24-pin oraz dodatkowe złącze CPU 4-pin (lub odpowiedniki
zgodne ze specyfikacją zasilacza).
Nie wymuszaj wtyczek, które nie pasują do gniazda – ryzyko zwarcia i uszkodzenia.
Upewnij się, że wszystkie przewody zasilające są stabilnie osadzone i nie dotykają wentylatorów.

6.2. Procesor i chłodzenie

Instaluj wyłącznie procesory przeznaczone do gniazda AM4 i zgodne elektrycznie z chipsetem
płyty.
Podczas wkładania procesora do gniazda nie używaj siły. Wyrównaj znacznik na procesorze ze
znacznikiem na gnieździe i delikatnie opuść procesor.
Stosuj pastę termoprzewodzącą zgodnie z zaleceniami producenta chłodzenia. Nadmierna ilość
pasty może wypłynąć poza powierzchnię i spowodować zwarcie.
Upewnij się, że system chłodzenia (wentylator / chłodzenie wodne) jest prawidłowo
zamocowany i podłączony do odpowiedniego złącza wentylatora CPU na płycie.

6.3. Pamięć RAM



Używaj wyłącznie modułów DDR4 o parametrach obsługiwanych przez płytę.
Wkładaj moduły pionowo, dociskając je równomiernie po obu stronach, aż zatrzaski w gniazdach
RAM samoczynnie się zamkną.
Nie mieszaj modułów o znacznie różniących się parametrach elektrycznych, jeśli może to
powodować niestabilność.

6.4. Nośniki danych i karty rozszerzeń

Przy podłączaniu dysków SATA zawsze odłącz komputer od zasilania.
Dyski M.2 (NVMe/NGFF) montuj zgodnie z oznaczeniami na płycie, stosując odpowiednie
śrubki dystansowe.
Karty PCIe (np. karta graficzna) wkładaj prosto w gniazdo, bez przechylania i bez nadmiernej
siły. Upewnij się, że śledź karty jest przykręcony do obudowy.

6.5. Przewody sygnałowe i panelu przedniego

Wszystkie przewody (USB, audio, przyciski i diody panelu przedniego, przewody wentylatorów)
podłączaj zgodnie z opisem pinów na płycie.
Nie dopuszczaj do kontaktu przewodów z elementami rozgrzewającymi się (radiatory, ciepłe
części zasilacza).

7. Bezpieczeństwo podczas użytkowania

Nie otwieraj obudowy i nie wykonuj żadnych prac serwisowych przy włączonym lub
podłączonym do sieci komputerze.
Unikaj częstego i gwałtownego przenoszenia lub wstrząsania uruchomionym komputerem. Może
to spowodować zwarcie lub uszkodzenie mechaniczne.
Nie przykrywaj działającego komputera tkaninami, nie blokuj otworów wentylacyjnych – grozi
to przegrzaniem i pożarem.
Jeśli zauważysz zapach spalenizny, dym, nietypowe dźwięki, nadmierne nagrzewanie się
obudowy lub powtarzające się restarty – natychmiast wyłącz komputer i odłącz go od sieci. Nie
próbuj kontynuować pracy ani samodzielnej naprawy.

8. Aktualizacje oprogramowania i sterowników

Sterowniki oraz oprogramowanie układowe (BIOS/UEFI) pobieraj wyłącznie z zaufanych źródeł.
Nie przerywaj procesu aktualizacji BIOS/UEFI (nie wyłączaj zasilania, nie resetuj komputera) –
przerwanie może trwale unieruchomić płytę.

9. Bezpieczeństwo dzieci i osób wrażliwych

Płyta główna i wszystkie drobne elementy montażowe (śrubki, złącza, adaptery) nie są zabawką.
Przechowuj je poza zasięgiem małych dzieci.
Dzieci oraz osoby bez doświadczenia technicznego nie powinny samodzielnie montować ani
naprawiać płyty. Instalacja powinna być wykonana przez osobę dorosłą z odpowiednimi
umiejętnościami.

10. Czyszczenie i konserwacja

Przed czyszczeniem zawsze odłącz komputer od zasilania sieciowego.



Do usuwania kurzu stosuj sprężone powietrze lub miękki pędzelek antystatyczny. Nie używaj
odkurzacza bez odpowiednich zabezpieczeń antystatycznych.
Nie stosuj środków chemicznych w aerozolu bezpośrednio na płytę główną. W razie potrzeby
czyść obudowę na zewnątrz lekko zwilżoną szmatką, unikając przedostania się wilgoci do
wnętrza.

11. Transport, przechowywanie i utylizacja

Przed transportem odłącz wszystkie przewody i kable, a komputer zabezpiecz przed wstrząsami
(np. oryginalne opakowanie lub miękkie wypełnienie).
Płytę główną przechowuj w suchym, chłodnym miejscu, najlepiej w oryginalnym opakowaniu
antystatycznym.
Nie wyrzucaj sprzętu elektronicznego do odpadów komunalnych. Po zakończeniu eksploatacji
oddaj płytę do punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zgodnie z
lokalnymi przepisami.

12. Postępowanie w przypadku usterek

Jeżeli komputer nie uruchamia się, nie wyświetla obrazu lub występują inne problemy z pracą
płyty głównej, wyłącz zasilanie, odłącz przewód zasilający i sprawdź podstawowe połączenia
(RAM, zasilanie CPU, zasilanie 24-pin, karta graficzna, przewody panelu przedniego).
Jeśli po sprawdzeniu podstawowych połączeń problem nadal występuje, skontaktuj się z
wykwalifikowanym serwisem komputerowym.
Nie kontynuuj użytkowania sprzętu, jeśli podejrzewasz uszkodzenie elektryczne (swąd
spalenizny, ślady przypaleń, nadmierne nagrzewanie).

Przestrzeganie powyższych zasad zmniejsza ryzyko porażenia prądem, pożaru, uszkodzenia sprzętu
oraz innych zagrożeń związanych z użytkowaniem i montażem płyty głównej.


