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O NINIEJSZEJ INSTRUKCJI

Dziekujemy Panstwu za zakup mikrofonu
bezprzewodowego TONOR. Niniejsza instrukcja
ma na celu pomdc Panstwu zrozumie¢ wszystko
o tym mikrofonie i jak go uzywac¢. Firma TONOR
zawsze dgzy do zapewnienia Panstwu
najwyzszej jakosci obstugi. Cata nasza wiedza i
pasja do technologii audio sg wiaczone do
budowy mikrofonéw o wysokiej wydajnosci dla
Panstwa. Mikrofon TONOR jest wysokiej jakosci i
tatwy w uzyciu, aby zapewni¢ Panstwu jak
najlepsze wrazenia z uzytkowania.

Prosze cieszy¢ sie
mikrofonem! Zespot
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SRODOWISKA OPERACYJNE | UWAGI

2
'1 Podczas korzystania z tego urzadzenia nalezy trzymac je z dala od wody.

=, Prosze uzywac urzadzenia w wentylowanym otoczeniu i trzymac
"M, je z dala od ognia.

Fi 7" Poniewaz jest to urzadzenie bezprzewodowe, prosze trzymac je z
==2¢ dala od innych zrédet zakiécen.

ey
'&L Prosze nie rozbiera¢ urzadzenia.

~-, Prosze uzywac standardowego zasilacza, wysokie napigcie moze
'ﬁ uszkodzi¢ urzadzenie.

;"ﬂ"‘ Prosze wrzucac¢ zuzyte baterie do kosza na $mieci, nie zasmiecac
=™ go.

SPECYFIKACJA

Pasmo przenoszenia: 50Hz-15Khz
Czestotliwos¢ pracy (USA): 902.8-926.8MHz
Czestotliwos¢ pracy (UK/EU): 823-831MHz
Zasieg dziatania: Do 60m

Stabilnos¢ czestotliwosci: +0,0005 MHz
SNR: 96dB

Znieksztatcenia dzwigku:,5%

Czutos¢ wejscia

mikrofonowego: -51dBV

Czuto$¢ RF: -95dBm

Temperatura pracy: 0°C do +55°C
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INSTRUKCJA OBSLUGI MIKROFONU

Jak pokazano na powyzszych
zdjeciach:

1. Ekran wys$wietlacza

2. Wiacznik/wytacznik

3. Rura ogonowa

4. Przycisk HI-LO
5. Komora baterii

Przed uzyciem mikrofonu
bezprzewodowego nalezy
zainstalowac 2 baterie AAA, a
instrukcja instalacji jest
nastepujaca:

1. Zdja¢ tylng rurke mikrofonu.
2. Zainstalowaé baterie i
dokreci¢ tylng rurke
mikrofonu.

Uwaga: Nie mozna odwréci¢
biegunowosci dodatniej i
ujemnej akumulatora.



Instrukcja:
1. Prosze nacisngg¢ przycisk 2 na 2 sekundy, aby wigczyc¢/wytaczyé.

2. Prosze nacisngg¢ przycisk HI-LO 4, a nastepnie czestotliwos¢ na
ekranie zostanie zmieniona.
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INSTRUKCJA ODBIORNIKA DLA TW620 | TW630

1. PORT tADOWANIA USB-C

2. PRZYCISK ZASILANIA (prosze przytrzymac przez 2 sekundy, aby wigczyc¢/wytaczyc¢)
3. ANTENA SYGNALU

4. WSKAZNIK BATERII

5. RFLIGHT

LEKKA INSTRUKCJA:

Wskaznik baterii 4

Czerwone $wiatto po wylaczeniu tadowania: Odbiornik jest w trybie
tadowania.

Swiatto wytaczone po zakonczeniu tadowania: Odbiornik jest w petni
natadowany. Zielone $wiatto: Odbiornik jest .

Z6tte $wiatto po wigczeniu tadowania: Odbiornik jest w trakcie tadowania
model. Dioda zaswieci sie na zielono, gdy odbiornik jest w petni natadowany.

Swiatlo RF 5

sie: Odbiornik nie jest podtaczony do mikrofonu.

Pozostaje wigczony: Odbiornik i mikrofon zostaty pomysinie podtgczone.
Miga szybko: Odbiornik i mikrofon zostaty pomy$inie potaczone, a

mikrofon przesyta sygnaty audio.

Miga powoli: Zasilanie odbiornika jest w stanie niskiego natadowania baterii.
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INSTRUKCJA OBSLUGI ODBIORNIKA TW820

. Antena odbiorcza

. Przetacznik zasilania (dtugie naci$niecie przez 2 s w celu
wigczenia/wytaczenia)

3. Przycisk regulacji gtosnosci mikrofonu A

4. Ekran wyswietlacza LCD

5. Przycisk regulacji gto$nosci mikrofonu B

N =
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Jak pokazano na powyzszych

zdjeciach: 4.DC IN
1. ANTB 5. BAL A
2.BALB 6. ANT A
3. MIX

Przed rozpoczeciem korzystania z urzadzenia prosze wyja¢ odbiornik
bezprzewodowy z opakowania i podtaczy¢ nastepujace kable: po
pierwsze prosze uzy¢ kabla audio 6.35 do podtaczenia portu
odbiornika MIX i innych urzadzen audio (gto$nik, wzmacniacz, mikser
itp.). Po drugie, prosze postawi¢ antene i podtgczy¢ kabel zasilajacy.
Po trzecie, prosze sprawdzi¢, czy mikrofon jest prawidtowo
podtaczony do odbiornika po wigczeniu urzadzenia.
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WYSWIETLACZ ODBIORNIKA POKAZUJE DLA TW820
1 2 3 4 9 8 7 6

5 10

Jak pokazano na powyzszych zdjeciach:
1. Poziomy sygnatu mikrofonu A 6. Poziomy sygnatu mikrofonu B
2. Poziomy gto$nosci mikrofonu 7. Poziomy gto$nosci mikrofonu B

A 8. Biezacy kanat mikrofonu B
3. Odbior sygnatu z mikrofonu A 9. Odbior sygnatu z mikrofonu B
4. Biezacy kanat mikrofonu A 10. Biezaca czestotliwosé mikrofonu B
5. Biezaca czestotliwos$¢

mikrofonu A

Kiedy odbiornik jest podtgczony do zasilania, ale baterie mikrofonu nie
sq zainstalowane, ekran LCD wys$wietli sie jak na ponizszych
obrazkach:

L cil =11 s

. P
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Gdy odbiornik jest podtaczony do zasilania, a baterie mikrofonu sg
rébwniez zainstalowane, ekran LCD wys$wietli sie jak na ponizszych
obrazkach:

ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW

== Brak dzwieku dla TW620 (baterie mikrofonu zostaty juz
zainstalowane, ale dioda RF (zielona) nadal miga powoli).

= Kroki parowania ID mikrofonu bezprzewodowego:

1. Prosze upewnic¢ sie, ze odbiornik i mikrofon sg wytaczone.

2. Odkreci¢ rurke mikrofonu i wiozy¢ baterie do komory baterii
mikrofonu.

3. Upewnic sie, ze mikrofon jest wytaczony, nacisna¢ i przytrzymac
jednoczesnie przycisk HI/LO 4 i przycisk zasilania 2, nie zwalniajac ich,
az ekran mikrofonu zacznie szybko migac, a nastepnie zwolni¢
jednoczesnie dwa przyciski.

4. Prosze wigczyc¢ przycisk zasilania odbiornika, odczekaé¢ 5 sekund,
a nastepnie nacisna¢ jeden raz przycisk HI/LO 4 (na mikrofonie), az
ekran mikrofonu stanie sie staty i przestanie miga¢, a dioda RF na
odbiorniku zacznie $wieci¢ $wiattem ciagtym, wskazujac, ze
parowanie powiodto sie.

5. Prosze odiaczy¢ mikrofon, a nastepnie dokreci¢ rurke mikrofonu.
Parowanie zostato .
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== Brak dzwieku dla TW630 (baterie mikrofonu zostaty juz
zainstalowane, ale jeden z mikrofonéw nie wydaje dzwieku).

= Prosze wytgczy¢ mikrofon, ktéry moze dziata¢ normalnie, a
nastepnie zauwazysz, ze dioda RF na odbiorniku nie pozostanie
wigczona, ale bedzie miga¢ powoli.

Nastepnie prosze wykonac¢ ponizsze kroki, aby sparowa¢ mikrofon
(bez dzwigku) z odbiornikiem.

Kroki parowania ID mikrofonu bezprzewodowego:

1. Prosze upewnic sie, ze odbiornik i mikrofon sg wytaczone.

2. Odkreci¢ rurke mikrofonu i wtozy¢ baterie do komory baterii
mikrofonu.

3. Upewnic¢ sie, ze mikrofon jest wytgczony, nacisnaé i przytrzymac
jednoczesnie przycisk HI/LO 4 i przycisk zasilania 2, nie zwalniajac ich, az
ekran mikrofonu zacznie szybko miga¢, a nastepnie zwolni¢ jednoczesnie
dwa przyciski.

4. Prosze wigczy¢ przycisk zasilania odbiornika, odczekac 5 sekund,
a nastepnie nacisna¢ jeden raz przycisk HI/LO 4 (na mikrofonie), az
ekran mikrofonu stanie sie staty i przestanie migac, a dioda RF na
odbiorniku zacznie swieci¢ swiattem ciggtym, wskazujac, ze
parowanie powiodio sie.

5. Prosze odtaczy¢ mikrofon, a nastepnie dokreci¢ rurke mikrofonu.
Parowanie zostato .

[ Odbierany sygnat z szumami lub
= zakidéceniami Zmiana na inne kanaty;
> Prosze sprawdzi¢, czy odlegtos$¢ odbioru przekracza maksymalny zasieg.

= Nie mozna wtaczy¢ mikrofonu
P Sprawdzi¢, czy baterie sg zainstalowane
p= odwrotnie; wymieni¢ baterie.

GWARANCJA

TONOR zapewnia 2 lata obstugi posprzedazowej, bezptatng wymiane
produktow, ktore NIE sg uszkodzone w wyniku wypadku, zmiany,
niewtasciwego uzycia, zaniedbania lub naduzycia. W przypadku
przekroczenia 30 dni polityki zwrotéw Amazon, nadal moga Panstwo
skontaktowac sie z nami za posrednictwem naszego Shopify
TONORMIC. Bedziemy stuzy¢ Panstwu z petng szczeroscig!
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BETRIEBSUMGEBUNG & HINWEISE

s
'fli’__ Prosze potozy¢ grzatke na wodzie, jesli jest to konieczne.

==~ Prosze uzywac urzadzenia w dobrze zabezpieczonym otoczeniu i
'q?!,. chroni¢ je przed ogniem.

¥ = Prosze trzymac przewdd zasilajacy z dala od innych uchwytoéw,
"2 jesli chodzi przewdd zasilajacy.

s
'_}L Prosze montowac grzatke bez uzycia narzedzi.

-, Prosze zastosowac standardowy przewdd sieciowy, ktérego wysokie
'R napigcie moze spowodowac uszkodzenie przewodu.

.l’é"" Prosze nie wrzuca¢ zuzytych akumulatoréw do pojemnika, lecz do
~"™.* pojemnika do recyklingu.

DANE TECHNICZNE

Czestotliwosé¢: 50 Hz-15 Khz Betriebsfrequenz
(USA): 902,8-926,8 MHz Betriebsfrequenz
(UK/EU): 823-831 MHz Betriebsreichweite: Bis

zu 60 m Stabilnos¢ czestotliwosci: +0,0005 MHz
SNR: 96 dB

Klangverzerrung:,5 %

Empfindlichkeit des Mikrofoneingangs: -51 dBV RF-
Empfindlichkeit: -95 dBm Betriebstemperatur: 0°C
do +55°C
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GEBRAUCHSANWEISUNG FOR DAS MIKROFON

Wie in den obigen Bildern gezeigt:
1. Wyswietlacz

2. Ein/Aus Taste

3. Endstiick

4. +/- Smak
5. Batteriefach

Prosze zapoznac sie z ofertg
sprzedazy drahtlosen Mikrofos
2x

Prosze wiozy¢ baterie AA i
postepowaé nastepujacy
sposob:

1. Prosze koncowke mikrofony.
2. Prosze wiozy¢ baterie i
koncowke mikrofony.

Wskazowka: Prosze nie
roztgczac biegunow
dodatniego i ujemnego
akumulatora.



Anleitung:
1. Prosze nacisngg¢ przycisk Taste 2 przez 2 sekundy, aby
wiaczyé/wytaczy¢ urzadzenie.

2. Prosze nacisng¢ przycisk +/- 4, aby ustawi¢ czestotliwos$¢ na
wyswietlaczu.

16



INSTRUKCJA OBSLUGI DLA TW620 | TW630

. USB-C LADEANSCHLUSS

. EINJAUS TASTE (2 Sekunden lang gedriickt halten, um es ein-/auszuschalten)
. SIGNALANTENNE

. BATTERIEANZEIGE

. RF-LICHTT

AP WON =

LICHTANZEIGE:

Bateria 4

Rotes Licht beim Herunterfahren des Ladevorgangs: Der Empf

nger befindet sich im Lademodell.

Licht aus beim Herunterfahren des Ladevorgangs: Der Empf nger ist
vollst ndig aufgeladen.

Grines Licht: Der Empf nger ist eingeschaltet.

Gelbes Licht beim Einschalten des Ladevorgangs: Der Empf nger
befindet sich im Lademodus. Das Licht leuchtet griin, wenn der Empf
nger vollst ndig aufgeladen ist.

RF-Licht 5

Prosze wytaczy¢: Der Empf nger ist nicht mit dem Mikrofon verbunden. Prosze
sprawdzi¢: Aparat i mikrofon sg prawidtowo potgczone.

Btyskawicznie: Aparat i mikrofon sg ze sobg potaczone, a mikrofon

obstuguje sygnaty dzwigkowe.

Swieci jasno: Die Stromversorgung des Empf ngers ist in einem

niedrigen Batteriestatus.

17



EMPFANGER ANLEITUNG FUR TW820

1. Empfangsantenne

2. Netzschalter ( 2 Sekunden lang driicken, um ihn ein-/auszus-
chalten)

3. Lautst rkeregler fir Mikrofon A

4. Wyswietlacz LCD

5. Smak do instalacji lampy do mikrofonu B

18



Wie in den obigen Bildern gezeigt:

1. ANTB 4.DCIN
2.BALB 5.BALA
3. MIX 6. ANT A

Przed skorzystaniem z urzadzenia, prosze zwréci¢ uwagg, czy jest ono bezpieczne.
Prosze wyja¢ wtyczke z opakowania i potozy¢ na niej nastepujacy kabel:
Prosze uzy¢ kabla 6.35-Audiokabel, aby odbiornik MIX z innymi

urzgdzeniami audio (, weryfikator, mikser itp.). Po drugie: Prosze podnie$¢
antene wsunag¢ przewdd Stromkabel. Po drugie: Prosze sprawdzi¢, czy
mikrofon po podtaczeniu do komputera jest dobrze potaczony.

19



EMPFANGER-DISPLAYANZEIGE DLA TW820
1 2 3 4 9 8 7 6

5 10
Wie in den obigen Bildern gezeigt:
1. Sygnat z mikrofonu A 6. Sygnat z mikrofonu B
2. Lautst rke von Mikrofon A 7. Lautst rke von Mikrofon B
3. Signalempfang von Mikrofon A 8. Aktueller Kanal von Mikrofon B
4. Aktueller Kanal von Mikrofon A 9. Signalempfang von Mikrofon B
5. Aktualna czestotliwo$¢ mikrofonu A 10. Aktualna czestotliwo$¢ Mikrofonu B

Jesli urzadzenie zostato prawidtowo podtaczone do zasilania, ale
baterie mikrofalowe nie wiozone, wyswietlaczu LCD pojawi sie
nastepujacy obraz:

20



Jesli urzadzenie jest prawidtowo podtaczone do zasilania, a baterie
mikrofony w petni natadowane, na wyswietlaczu LCD pojawig sie
nastepujace wskazniki:

FEHLERBEHEBUNG

== Keinen Ton beim TW620 (Die Batterien vom Mikrofon sind schon
eingelegt, aber die RF Licht (griin) blinkt immer noch langsam).

= Schritte zur Kopplung der ID des drahtlosen Mikrofons:

1. Prosze upewnic sie, ze urzadzenie i mikrofon sg

prawidtowo ustawione.

2. Prosze wyja¢ koncoéwke mikrofony i baterie do gniazda baterii
mikrofony.

3. Prosze upewnic sie, ze mikrofon jest wiaczony, przytrzymac wcisniete
przyciski +/- 4 i Ein/Aus-Taste 2. Prosze przytrzymac wcisniete
przyciski, az przetacznik mikrofonu zacznie miga¢, a nastepnie prosze
oba przyciski przez chwile.

4. Prosze przetacznik sieciowy urzadzenia, odczekac okoto 5 sekund i
wcisng¢ przycisk +/- 4 (przy mikrofonie) do momentu, gdy przetgcznik
mikrofonu zacznie $wieci¢ i przestanie miga¢. Wskaznik RF-Leuchte
am Empf nger $wieci si¢ stale i , ze podtaczenie pomysinie.

5. Prosze wyja¢ mikrofon i koncéwke mikrofonu. Funkcja Kopplung jest
teraz wytaczona.

21



[z= Kein Ton beim TW630 (Die Mikrofonbatterien sind bereits
eingelegt, aber eines der Mikrofone hat keinen Ton).

= Prosze mikrofon. Jesli mikrofon dziata prawidtowo, dioda RF w
stuchawce nie $wieci sie zbyt dtugo, lecz .

Prosze postepowac zgodnie z ponizszymi instrukcjami, aby mikrofon
(bez tonu) mégt by¢ podtaczony do tadowarki.

Schritte zur Kopplung der ID des drahtlosen Mikrofons:

1. Prosze upewnic sig, ze urzadzenie i mikrofon sg

prawidtowo ustawione.

2. Prosze wyjac¢ koncdwke mikrofony i baterie do gniazda baterii
mikrofony.

3. Prosze upewnic¢ sie, ze mikrofon jest wigczony, przytrzymac wcisniete
przyciski +/- 4 i Ein/Aus-Taste 2. Prosze przytrzymac wcisniete
przyciski, az przetgcznik mikrofonu zacznie miga¢, a nastepnie prosze
oba przyciski przez chwile.

4. Prosze przefacznik sieciowy urzadzenia, odczekac okoto 5 sekund i
wcisng¢ przycisk +/- 4 (przy mikrofonie) do momentu, gdy przetacznik
mikrofonu zacznie $wieci¢ i przestanie miga¢. Wskaznik RF-Leuchte
am Empf nger $wieci sie stale i , ze podtaczenie pomysinie.

5. Prosze wyja¢ mikrofon i koncéwke mikrofonu. Funkcja Kopplung jest
teraz wylaczona.

[ Sygnat alarmowy z uszkodzeniem lub usterkg Prosze

= przetaczy¢ na inny kanat;

p Prosze sprawdzi¢, czy w polu Empfangsbereich ustawiono
maksymalny zasieg.

= Mikrofon | sst sich nicht einschalten
B Prosze sprawdzi¢, czy baterie nie tu nieprawidtowo wtozone; prosze
P baterie.

GARANTIE

Firma TONOR zapewnia Panstwu 2-godzinng gwarancje i bezptatne
zastepstwo dla produktéw, ktére w wyniku upadku, uszkodzenia,
btedu, uszkodzenia lub nieuprawnionego uzycia ulegty uszkodzeniu.
Jesli chca Panstwo skorzysta¢ z 30-groszowego rabatu Amazon,
prosimy o kontakt z nami za posrednictwem Shopify.

TONORMIC kontaktieren.dv Wir werden Ihnen gerne behilflich sein!
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ENVIRONNEMENTS D'UTILISATION ET NOTES

-, Podczas korzystania z urzadzenia nalezy trzymac je z dala od
'\, wszelkich zrodet wody.

'ﬁ Prosze uzywac urzadzenia w wentylowanym otoczeniu, z
=% dala od ognia.

-, Urzadzenie nie jest wyposazone w filtr, prosze trzymac je z dala od
', ®.: wszelkich innych zrodet zaktocen.

T . . .
':}1. Prosze nie demontowac urzadzenia.

o Prosze uzywac standardowego zasilania elektrycznego, wysokie
i S . . ) )
+*% napiecie moze spowodowac¢ uszkodzenie urzadzenia.

=" Prosze umiesci¢ zuzyte stosy w pojemniku do recyklingu, nie
"= . wyrzucaé ich do natury.

SPECYFIKACJA

Odpowiedz z czestotliwoscia: 50Hz-15Khz

Fréquence de fonctionnement (Etats-Unis) : 902,8-926,8 MHz
Fréquence de fonctionnement (Royaume-Uni/UE) : 823-831 MHz Portée de
fonctionnement: Jusqu' 60m

Stabilnos¢ czestotliwosci: +0,0005 MHz

SNR: 96dB

Distorsion du son:,5%

Czutos¢ wejscia micro: -51dBV Czutos¢ RF: -

95dBm

Temperatura : -0°C +55°C
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INSTRUKCJA UZYTKOWANIA MIKROFONU

Jak wskazano na zdjeciach ponizej:

1. Ecran d'affichage
2. Interrupteur marche/arrét
3. Tube arriére

4. Bouton HI-LO
5. Compartiment des piles

Prosze zainstalowac¢ 2*pile
AA przed uzyciem mikrofonu
bez filtra. Prosze zapoznac¢
sie z instrukcjami instalacji:
1. Descendez le tube arriére
du micro.

2. Zainstalowac pale i natozy¢
rurke z przodu mikro.

Uwaga: Polaryzacja dodatnia i
ujemna stosow nie moze by¢
odwrocona.



Instrukcja :
1. Prosze nacisng¢ przycisk 2 w ciggu 2 sekund, wigczy¢ lub wytaczyé.

2. Prosze nacisngg¢ przycisk HI-LO 4, aby zmieni¢ czestotliwos¢ na
ekranie.

27



INSTRUKCJA ODBIORU DLA TW620 | TW630

1. PORT tADOWANIA USB-C
2. BOUTON D'ALIMENTATION (prosze przytrzymac wcisniety przez 2 sekundy,
aby go wytaczyc/wytaczyc).

3. ANTENA SYGNALU

4. WSKAZNIK BATERII

5. LUMIERE RF

INSTUCTIONS POUR LA LUMIERE:

Wskaznik natadowania baterii 4

Voyant rouge lors de l'arrét de la charge: Le récepteur est en charge.
W trakcie : Le récepteur est entierement chargé.

Zielone $wiatto: odbiornik jest wigczony.

Voyant jaune lors de la mise en charge: Odbiornik jest . Le voyant
devient vert lorsque le récepteur est complétement chargé.

Voyant RF 5

Prosze wytaczy¢: Odbiornik nie jest podtaczony do mikrofonu.

Prosze ponownie podtaczy¢: Odbiornik i mikrofon zostaty podtaczone .
Prosze szybko wigczy¢: Odbiornik i mikrofon sg podtaczone , a mikrofon
przesyta sygnaty audio.

Prosze przycisk: Zasilanie odbiornika jest w ztym stanie baterii.
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INSTRUCTIONS POUR LE RECEPTEUR DU TW820

1. Antenne réceptrice

2. Interrupteur d'alimentation (prosze przytrzymac przez 2 sekundy
w celu odtgczenia lub odciecia zasilania)

3. Przycisk regulacji glosnosci mikrofonu A

4. Ekran LCD

5. Przycisk regulacji glosnosci mikrofonu B

29



1 2 3 4 5 6

Jak wskazano na zdjeciach ponizej:

1. ANTB 4.DCIN
2.BALB 5.BALA
3. MIX 6. ANT A

Przed uzyciem urzadzenia, prosze wyja¢ odbiornik z opakowania i
podtaczy¢ nastepujace przewody: prosze uzy¢ przede wszystkim
przewodu audio.

6.35, aby podtaczyc¢ port odbiornika MIX inne urzadzenia audio
(gtosnik, wzmacniacz, mikser itp.). Nastepnie prosze zatozy¢ antene i
podtaczy¢ przewdd zasilajacy. prosze sprawdzi¢, czy mikrofon jest
prawidtowo podtgczony do odbiornika po wiaczeniu urzadzenia.
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AFFICHAGE DU RECEPTEUR POUR LE TW820
1 2 3 4 9 8 7 6

5 10
Jak wskazano na zdjeciach ponizej:
1. Niveaux de signal du micro A 6. Niveaux de signal du micro B
2. Niveaux de volume du micro A 7. Niveaux de volume du micro B
3. Sygnat odbioru mikro A 8. Canal actuel du micro B
4. Canal actuel du micro A 9. Sygnat odbioru mikro B
5. Fréquence actuelle du micro A 10. Fréquence actuelle du micro B

Gdy odbiornik jest prawidtowo podtaczony do zasilania elektrycznego, ale
nie ma zainstalowanych wtykéw mikrofonu, na ekranie LCD wyswietlane
sg hastepujace obrazy:
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Gdy odbiornik zostanie pomysinie do zasilania elektrycznego i
zostang rowniez wtyki mikrofonu, na ekranie LCD wys$wietlone
zostang nastepujace obrazy:

DEPANNAGE

[Z= Aucun son ne sort du TW620 (Les piles du microphone ont déj été
installées, mais le voyant RF (vert) clignote toujours lentement). e Etapy
identyfikacji mikrofonu bez kabla:

1. Prosze upewnic¢ sie, ze odbiornik i mikrofon sg wigaczone.

2. Prosze wyjac¢ rurke z mikrofonu i zainstalowaé wtyki w elemencie
wtykowym .

3. Prosze upewnic sie, ze mikrofon jest wigczony, nacisngg i
przytrzymac jednoczesnie przycisk HI/LO 4 i przycisk zasilania 2,

bez przetgczania, az ekran mikrofonu zaswieci sig szybko, a

nastepnie przetaczy¢ oba przyciski jednoczesnie.

4. Prosze wcisngc¢ przycisk zasilania odbiornika, poczeka¢ okoto 5
sekund, a nastepnie wcisna¢ przycisk HI/LO 4 (na mikrofonie), az ekran
mikrofonu ustabilizuje sie i $wieci¢, a wskaznik RF odbiornika ustabilizuje
sig, wskazujac, ze proces fadowania przebiegt prawidtowo.

5. Prosze podigczy¢ mikrofon, a nastepnie ponownie podiaczyé

rurke przednig mikrofonu. Potgczenie jest obecnie zakonczone.
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[Z= Zaden dzwiek nie pasuje do TW630 (Pale mikrofonu zostaty
zainstalowane, ale zaden z mikrofonéw nie ma dzwigku).

e Prosze wytgczy¢ mikrofon, ktéry moze normalnie funkcjonowac,
aby upewni¢ sie, ze odbiornik RF nie jest pod$wietlony, ale $wieci
Swiattem ciggtym.

Nastepnie prosze postepowac zgodnie z ponizszymi krokami, aby
zastosowac¢ mikro (bez syna) z odbiornikiem.

Etapy podtaczania mikrofonu bez ztacza ID:

1. Prosze upewnic sig, ze odbiornik i mikrofon sg wigczone.

2. Prosze wyja¢ rurke z mikrofonu i zainstalowac wtyczki w czesci
wtyczki .

3. Prosze upewni¢ sie, ze mikrofon jest wigczony, nacisnag i
przytrzymac jednoczesnie przycisk HI/LO 4 i przycisk zasilania 2,
bez przetgczania, az ekran mikrofonu zaswieci sie szybko, a
nastepnie przetgczy¢ oba przyciski jednoczesnie.

4. Prosze wcisna¢ przycisk zasilania odbiornika, poczeka¢ okoto 5
sekund, a nastepnie wcisna¢ przycisk HI/LO 4 (na mikrofonie), az
ekran mikrofonu ustabilizuje sie i $wieci¢, a wskaznik RF odbiornika
ustabilizuje sie, wskazujac, ze proces tadowania przebiegt prawidtowo.
5. Prosze podiaczy¢ mikrofon, a nastepnie ponownie poditaczy¢
rurke przednig mikrofonu. Potgczenie jest obecnie

zakonczone.

= Sygnat odbierany z szumem lub zaktéceniami Prosze

= przejsc do innych kanatéw;

p Prosze sprawdzi¢, czy odlegtos$¢ odbioru nie przekracza maksymalnego
zasiegu.

= Niemozliwe jest uruchomienie mikrofonu Prosze
P sprawdzi¢, czy pale sg zainstalowane po przeciwnej
p stronie; Prosze wymienic¢ pale i zatozy¢ nowe.

GARANTIE

Firma TONOR oferuje Panstwu 2 sposoby kontaktu w celu uzyskania
pomocy w razie awarii, a takze bezptatng wymiane produktéw, ktére nie
ulegty uszkodzeniu w wyniku wypadku, zmiany, niewtasciwego
uzytkowania, zaniedbania lub naduzycia. Jesli przekroczg Panstwo 30-
dniowy termin zwrotu Amazon, mogg Panstwo skontaktowac¢ sie z nami za
posrednictwem naszego Shopify TONORMIC. Bedziemy stuzy¢ Panstwu
szczerg pomoca!
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AMBIENTI OPERATIVI E AVVERTENZE

s
'fﬂ}_ Urzadzenie nalezy trzymac z dala od wody.

.1, Prosze uzywac urzadzenia w wentylowanym otoczeniu i trzymac
'h- je z dala od ognia.

; -y Jesli chodzi o urzadzenie bezprzewodowe, prosze trzymac je z
+®.! dala od innych zrodet zaktocen.

T . ; .
-ﬁ_ Prosze nie odtgczac¢ urzadzenia.

—~ Prosze standardowego zasilaniawysokie napigecie moze spowodowac
'ﬁ uszkodzenie urzadzenia.

-iﬂx' Uzywane baterie nie mogg by¢ uzywane w urzadzeniach.

o

SPECYFICZNE TECHNOLOGIE

Risposta in frequenza: 50Hz-15Khz Frequenza
operativa (USA): 902,8-926,8 MHz

Czestotliwos¢ pracy (Regno Unito/UE): 823-831 MHz
Portata operativa: Fino a 60m

Stabilnos¢ czestotliwosci: +0,0005 MHz

SNR: 96dB

Distorsione del suono:,5% Sensibilit

ingresso microfono: -51dBV Sensibilit

RF: -95dBm

Temperatura : od -0'C do +55°C
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INSTRUKCJE DOTYCZACE FUNKCJONOWANIA MIKROFONU

Come mostrato nelle immagini precedenti:

1. Schermo del display

2. Interruttore di accensione/spegnimento

3. Tubo di coda

|

4. Tasto HI-LO
5. Baterie Scomparto

Przed uzyciem mikrofonu
bezprzewodowego nalezy
wiozy¢ 2 baterie AA zgodnie z
ponizszymi instrukcjami:

1. Ustawic¢ i wyczysci¢ rurke
kodowag mikrotelefonu.

2. Prosze wiozy¢ baterie i
odtaczy¢ przewdd zasilajacy
mikrotelefonu.

Uwaga: prosze nie odwracac¢
biegunowosci dodatniej i
ujemnej baterii.



Istruzioni:
1. Prosze nacisng¢ przycisk 2 na 2 sekundy, aby
wigczyé/wytaczy¢ mikrofon.

2. Nacisna¢ przycisk HI-LO 4, aby zmieni¢ czestotliwo$¢ na ekranie.
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INSTRUKCJA OBSLUGI RICEVITORE TW620 | TW630

1. PORTA DI RICARICA USB-C

2. PULSANTE DI ACCENSIONE (prosze nacisna¢ przycisk przez 2
sekundy, aby przyspieszy¢/rozpoczac).

3. ANTENA SEGMENTOWA

4. WSKAZNIK BATERII

5. SPIARF

ISTUZIONE INDICATORI LUMINOSI:

Wskaznik $wietlny baterii 4

Roézowa poswiata po uruchomieniu skanera: skaner znajduje sie w
fazie skanowania.

W momencie uruchomienia odtwarzania, $wiatto spada: Odtwarzacz
jest kompletny - mente carico.

Kolor zielony: Dostawca ma dostep.

Zielone $wiatto w momencie rozpoczecia odbioru: Odbiornik znajduje
sie w fazie odbioru. Swiatto staje sie zielone, gdy odpytywanie jest
zakonczone.

Spia RF 5

Uwaga: Czytnik nie jest podigczony do mikrotelefonu.

Prawidtowy dostep: Czytnik i mikrofon sg prawidtowo .

Lampka zapala sie szybko: Odbiornik i mikrofon sg prawidiowo podtaczone, a
mikrofon przesyta sygnaty audio.

Prosze swieci¢ swiattem ciggtym: Akumulator odbiornika jest roztadowany.
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INSTRUKCJA OBSLUGI RICEVITORE TW820

1. Antena do odbioru

2. Interruttore di alimentazione (prosze odczekac 2 sekundy
na uruchomienie/wytaczenie urzadzenia)

3. Zadanie regulacji glosnosci dla mikrofonu A

4. Wyswietlacz LCD

5. Zadanie regulacji gtosnosci dla mikrofonu B.
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Come mostrato nelle immagini sopra:

1. ANTB 4.DCIN
2.BALB 5. BALA
3. MIX 6. ANT A

Przed rozpoczeciem korzystania z urzadzenia nalezy odtaczyc¢ je od
obudowy i podtaczy¢ nastepujace gniazda: w pierwszej kolejnosci
nalezy uzy¢ gniazda audio 6,35 do podtaczenia portu MIX urzadzenia i
innych urzadzen audio (dyfuzoréw, wzmacniaczy, mikserow itp.). W
drugiej kolejnosci prosze odtgczy¢ antene i podigczy¢ przewod
zasilajacy. W trzeciej kolejnosci prosze sprawdzi¢, czy mikrofon jest
prawidtowo podtaczony do odbiornika po uruchomieniu urzadzenia.

41



WYSWIETLACZ RICEVITORE DLA TW820
1 2 3 4 9 8 7 6

5 10
Come mostrato nelle immagini precedenti:
1. Livelli segnale microfono A 6. Livelli segnale microfono B
2. Livelli volume microfono A 7. Livelli volume microfono B
3. Segnale ricezione microfono A 8. Canale corrente microfono B
4. Canale corrente microfono A 9. Segnale ricezione microfono B
5. Frequenza attuale microfono A 10. Frequenza attuale microfono B.

Jesli urzadzenie jest podtgczone do zasilania, ale baterie mikrofony nie
sq zainstalowane, na ekranie LCD wys$wietlane sg nastepujace obrazy:
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Po prawidtowym podtgczeniu urzadzenia do zasilania i zainstalowaniu
baterii mikrotelefonu, na ekranie LCD pojawig si¢ nastepujace obrazy:

ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW

== TW620 nie emituje Zadnych dzwigkéw (baterie mikrofonu sg
witozone, ale $wiatto RF (zielone) $wieci bardzo jasno).

I Passi per I'accoppiamento del microfono senza fili ID:

1. Upewnic¢ sie, ze czytnik i mikrofon sg sprawne.

2. Prosze wcisnac rurke taczaca mikrotelefonu i zainstalowac
baterie w urzadzeniu vano.

3. Aby upewnic sie, ze mikrofon jest wigczony, prosze wcisngc¢ na
poczatku przycisk HI/LO 4 i przycisk wtaczenia 2, jesli ekran
mikrofonu nie $wieci szybko, a nastepnie ponownie wcisng¢ oba
przyciski.

4.Prosze nacisna¢ przycisk aktywacji ricevitore, odczekac okoto 5
sekund, a nastepnie nacisna¢ jeden raz przycisk HI/LO 4 (na
microfono), az ekran microfono nie bedzie pekniety i nie sig, a dioda
RF na ricevitore zacznie migac¢, wskazujac, ze aktywacja zostata
rozpoczeta.

5. Prosze wyja¢ mikrotelefon, a nastepnie zatozy¢ rurke

taczaca mikrotelefonu. Akomodacja jest teraz zakonczona.
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[== TW630 nie emituje zadnego dzwieku (baterie mikrotelefonu nie sa
zainstalowane, ale jeden z mikrotelefonow jest dostepny).

e W przypadku odtaczenia mikrotelefonu obszar RF urzadzenia
odbierajacego nie jest dostepny, lecz $wieci $wiattem ciggtym.
Prosze postepowac zgodnie ze wskazéwkami podanymi ponizej, aby
podtaczy¢ mikrofon (bez ssania) do ricevitore.

Passi per I'accoppiamento del microfono senza fili ID:

1. Upewnic¢ sie, ze czytnik i mikrofon sg sprawne.

2. Ustawi¢ rurke kodujaca mikrotelefonu i zainstalowac baterie w
urzadzeniu vano.

3. Aby upewnic¢ sie, ze mikrofon jest wigczony, prosze przytrzymac
wcisniety przycisk HI/LO 4 i przycisk przyspieszenia 2 do momentu,
gdy ekran mikrofonu zacznie szybko $wieci¢, a nastepnie ponownie
wiaczy¢ oba przyciski.

4. Prosze nacisna¢ przycisk aktywacji ricevitore, odczekac okoto 5
sekund, a nastepnie nacisna¢ jeden raz przycisk HI/LO 4 (na
microfono), az ekran microfono nie bedzie peknigty i nie sie, a dioda
RF na ricevitore zacznie migac¢, wskazujac, ze aktywacja zostata
rozpoczeta.

5. Prosze wyja¢ mikrotelefon, a nastepnie zatozy¢ rurke

taczaca mikrotelefonu. Instalacja jest natychmiast

zakonczona.

[ Segnale con disturbi or interferenze

p Passare ad altri canali;

p Prosze kontrolowa¢, czy odlegto$¢ wejscia jest wigksza od
maksymalnego wejscia.

= Mikrofon nie jest dostepny
B Prosze sprawdzi¢, czy baterie sg zainstalowane przeciwnie;
= Prosze wymienic¢ baterie.

GARANZIA

TONOR zapewnia 2 lata bezptatnej obstugi posprzedazowej i
serwisowej dla produktow, ktére nie zostaty uszkodzone z powodu
incydentow, zmian, niewtasciwego uzytkowania, zaniedbania lub
naduzycia. Jesli mineto juz 30 dni od daty ztoZzenia reklamacji Amazon,
mogaq Panstwo skontaktowac sie z nami za posrednictwem Shopify
TONORMIC. Jestesmy do Panstwa !
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WARUNKI FUNKCJONOWANIA | OBSERWACJE

':‘:: Prosze trzymac urzadzenie zawsze z dala od wody.

==, Prosze uzywac urzadzenia w wentylowanym pomieszczeniu, aby
'h unikng¢ wystawienia go na dziatanie ognia.

! = Ze wzgledu na to, ze jest to urzadzenie wewnetrzne, nalezy je
- chroni¢ przed wszelkimi zrodtami zaktocen.

e
'jL Prosze nie demontowac¢ urzadzenia.

-~, Prosze zasilanie, poniewaz wysokie napigecie moze spowodowac
3 : + uszkodzenie urzadzenia.

I":i‘- Prosimy umiesci¢ zuzyte pilniki w odpowiednim pojemniku do
=™ recyklingu i nie umieszcza¢ ich w podtozu.

ESPECIFICACIONES

Czestotliwo$¢ odpowiedzi: 50Hz-15Khz

Czestotliwos¢ pracy (USA): 902,8-926,8 MHz Frecuencia de
funcionamiento (Reino Unido/EU): 823-831 MHz Alcance operativo:
Hasta 60 m

Estabilidad de frecuencia: +0,0005 MHz

Relacion sefial-ruido: 96 dB

Dystorsja akustyczna:,5%

Czuto$¢ wejscia mikrofonu: -51dBV Sensibilidad

RF: -95dBm

Temperatura : od 0°C do +55°C
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INSTRUKCJA OBSLUGI MIKROFONU

2
3 5
L) t
Como se muestra en las im genes anteriores:
1. Panel wizualizacji 4. Boton HI-LO
2. Interruptor de encendido/apagado 5. Compartimento de las pilas

3. Carcasa inferior

Przed uzyciem mikrofonu
nalezy witozy¢ 2* piloty AA
zgodnie z instrukcjami instalacji
podanymi :

1. Prosze usuna¢ dolng,
obudowe mikrofonu.

2. Prosze zamontowac piloty i
wiozy¢ dolng obudowe na
swoje miejsce.

Uwaga: Prosze uwazac, aby
nie odwroci¢é biegunowosci
dodatniej i ujemnej pilota.




Instrukcje:
1. Prosze nacisna¢ przycisk 2 przez 2 sekundy, aby wigczy¢ lub wytaczy¢
urzadzenie.

2. Prosze nacisngg¢ przycisk HI-LO 4, aby zmieni¢ czestotliwos$¢ na ekranie.
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INSTRUKCJE OBSLUGI RECEPTORA DLA TW620 | TW630

1. PORT CARGA USB-C

2. BOTON DE ENCENDIDO (dtugie pulsowanie przez 2 sekundy w celu
zamknigcia / zamkniecia)

3. ANTENA

4. WSKAZNIK BATERII

5. INDICADOR RF

OPIS WSKAZNIKOW SWIETLNYCH:

4 Wskaznik baterii

Lampka swieci na rézowo po uruchomieniu tadowania: Receptor jest w
trybie tadowania.

Swiatto zanika po zakonczeniu : Receptor jest catkowicie

natadowany.

Swiatto zielone: Receptor jest wigczony. i
Po wiaczeniu dioda $wieci jasno: Receptor jest w trybie . Swiatto
zmienia kolor na zielony, gdy odbiornik jest catkowicie natadowany.

5 Indicador RF

Prosze zanegowac: Receptor nie jest podigczony do mikrofonu.
Permanece encendido: Prosze prawidtowo podtaczy¢ odbiornik i mikrofon.
sparowac: Odbiornik i mikrofon sg prawidtowo podtaczone, a mikrofon
przesyta sygnaty audio.

Parpadea lentamente: Bateria receptora ulega roztadowaniu.
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INSTRUKCJE DOTYCZACE RECEPTORA DLA TW820

1. Antena receptora

2. Interruptor de encendido (prosze wcisna¢ przycisk przez 2 sekundy,
aby wiaczyc¢/wytaczyc)

3. Przycisk regulacji glosnosci mikrofonu A

4. Panel wizualizacji LCD

5. Przycisk regulacji glo$nosci mikrofonu B
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1 2 3 4 5 6

Como se muestra en las im genes anteriores:

1. ANTB 4.DCIN
2.BALB 5.BALA
3. MIX 6. ANT A

Przed rozpoczeciem korzystania z urzadzenia, nalezy wyjac z
opakowania wbudowany odbiornik i podtaczy¢ do niego nastepujace
przewody: w pierwszej kolejnosci nalezy podtgczy¢ przewdd audio
6.35 do gniazda MIX odbiornika i innego urzadzenia audio
(wzmacniacza, amplitunera, mezcladora itp.). W drugim miejscu
prosze zamontowac anteng i podtaczy¢ kabel zasilajacy. trzecie,
prosze sprawdzi¢, czy mikrofon jest prawidtowo podtgczony do
odbiornika po wigczeniu urzadzenia.
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WIZUALIZACJA RECEPTORA DLA TW820
1 2 3 4 9 8 7 6

5 10
Como se muestra en las im genes anteriores:
1. Niveles de sefial del micro A 6. Niveles de sefial del micro B
2. Niveles de volumen del micro A 7. Niveles de volumen del micro B
3. Odbior sygnatu z mikro A 8. Kanat w uzyciu mikro B
4. Kanat w uzyciu mikrofonu A 9. Odbior sygnatu z mikro B
5. Frecuencia actual del micro A 10. Frecuencia actual del micro B

W  przypadku prawidtowego podtaczenia odbiornika do sieci
elektrycznej, ale bez zainstalowanych pilotéw mikrofonu, na
wyswietlaczu LCD pojawi sie nastepujacy obraz:
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Jesli odbiornik jest prawidtlowo podtaczony do sieci elektrycznej, a
piloty mikrofonu sg zainstalowane, na wyswietlaczu LCD pojawi sie
nastepujacy obraz:

ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW

== Nie stycha¢ dzwieku TW620 (baterie mikrofonu sg zainstalowane,
ale swiatto RF (zielone) nadal $wieci $wiattem ciagtym).

e Kroki w celu poréwnania mikrofonu wewnetrznego mbrico:

1. Prosze upewnic sig, ze odbiornik i mikrofon sg wytaczone

(pozycja OFF).

2. Prosze zdja¢ dolng obudowe mikrofonu zainstalowac piloty w
komorze na piloty.

3. Prosze upewnic sie, ze mikrofon jest wylgczony (pozycja OFF),
prosze wciskac jednoczesnie przyciski HI/LO 4 i encendido 2, bez ich
roztgczania, az do momentu, gdy na wyswietlaczu mikrofonu pojawi sie
czerwona kropka, a nastepnie w tym samym czasie wcisng¢ przyciski.
4. Prosze nacisngg¢ przycisk wigczania odbiornika, poczekac okoto 5
sekund, a nastepnie nacisna¢ przycisk HI/LO 4 w mikrofonie jeden
raz, az ekran mikrofonu przestanie $wieci¢ i przestanie dziata¢. Pilot
RF odbiornika przestanie $wieci¢, co oznacza, ze poréwnanie

zostato wykonane prawidtowo.

5. Apague el microfono y vuelva a enroscar la carcasa inferior del
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micréfono. Poréwnanie zostato zakonczone.

I'== Nie stycha¢ dzwieku TW630 (piloty mikrofonu sg zainstalowane, ale
jeden z mikrofonéw emituje dzwiek).

e Por favor, apague el micréfono que funciona normalmente.
Prosze sprawdzi¢, czy pilot radiowy odbiornika nie pozostaje
zamkniety, a jedynie, czy dziata ptynnie.

A continuacion, siga los pasos que se indican a continuacién para
emparejar con el receptor el micréfono que no emite sonido.

Kroki w celu poréwnania mikrofonu wewnetrznego mbrico:

1. Prosze upewnic sig, ze receptor i mikrofon sg wiaczone.

2. Odsuna¢ dolng obudowe mikrofonu zainstalowac piloty w miejscu
na piloty.

3. Aby upewni¢ sie, ze mikrofon jest ZAAWANSOWANY, prosze
przytrzymac jednoczesnie wcisniete przyciski HI/LO 4 i encendido 2,
nie roztaczajac ich, az do momentu, gdy ekran mikrofonu zacznie sie ,
a nastepnie w tym samym czasie prosze wcisng¢ przyciski.

4. Nacisng¢ przycisk kodowania odbiornika, poczeka¢ okoto 5
sekund, a nastepnie nacisnac¢ przycisk HI/LO 4 w mikrofonie jeden
raz, az ekran mikrofonu przestanie $wiecic¢ i przestanie $wiecic. Pilot
RF odbiornika przestanie swieci¢, co oznacza, ze poréwnanie
zostato wykonane prawidtowo.

5. Prosze wyja¢ mikrofon i nacisna¢ dolng cze$¢ obudowy mikrofonu.
Poréwnanie zostato zakonczone.

= Odbidr sygnatu jest zaktdcany przez inne kanaty.
p Prosze sprawdzi¢, czy odlegto$¢ odbioru przekracza
paksymalny zasieg.

= No se puede encender el micréfono
= Prosze sprawdzi¢, czy piloty zostaty zainstalowane na .
p Prosze wymienic piloty na inne, nowe.

GARANTIA

Firma TONOR zapewnia Panstwu 2 lata pomocy, w tym bezptatng
wymiane wszystkich produktéw, ktére NIE ulegty uszkodzeniu w wyniku
wypadku, zmiany, niewtasciwego uzytkowania, zaniedbania lub
naduzycia. W przypadku przekroczenia 30 dni ustalonych w regulaminie
Amazon, prosimy skontaktowac sig¢ z nami za posrednictwem naszego
sklepu Shopify TONORMIC. jLe atenderemos encantados!
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WUSALCA _iMX,

OSWIADCZENIE FCC: To urzadzenie jest zgodne z czescig 15 przepiséw
FCC. Jego dziatanie podlega nastepujagcym dwém warunkom: (1)
urzadzenie nie moze powodowac¢ szkodliwych zaktécen oraz (2)
urzgdzenie musi akceptowac wszelkie odbierane zakitdcenia, w tym
zaktécenia, ktére mogg powodowac niepozadane dziatanie.

Sy

"a.FR -

DEKLARACJA FCC: Urzadzenie jest zgodne z czescig 15 przepiséw
FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:
(1) cet appareil ne doit pas provoquer 'interférences nuisibles, et (2) cet

appareil doit acceptter toute interférence reggue, y compris les
interférences pouvant entraitner un fonctionnement indérable.

{ES .

DEKLARACJA FCC: Este depositivo cumple con la Parte 15 de las
Reglas de la FCC. Jego dziatanie podlega nastepujacym warunkom: (1)
urzadzenie nie moze powodowac zakiécen szkodliwych dla zdrowia oraz
(2) urzadzenie moze przyjmowac¢ wszelkie odbierane zaktdcenia, w tym
zaktdcenia mogace powodowac dziatanie.
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EASTWEST ELECTRONIC COMMERCE CO.,
LIMITED| LEVEL 54 HOPEWELL CENTRE
183 QUEEN'S ROAD EAST HONG KONG

EASTWEST ELECTRONIC COMMERCE CO US
LIMITED]| 3500 SOUTH DUPONT HIGHWAY,
SUITE G106 DOVER, DE 19901 STANY
ZJEDNOCZONE

LIFEWIT LIMITED| FLAT 237, 233 HIGH STREET
CROYDON SURREY ANGLIA CRO 1FY
ZJEDNOCZONE KROLESTWO

Lifewit GmbH| FriedenstralRe 5 97072
Wuerzburg Niemcy

ﬂ https://www.tonormic.com [=,
support@tonormic.com
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http://www.tonormic.com/
mailto:support@tonormic.com

‘?8“2 Shenzhen POCE Technology Co.,Ltd. %
ELQ% H Building, Hongfa Science and Technology Park,

POCE Technology Tangtou, Shiyan, Bao’an District, Shenzhen, China

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Certificate No. : POCE191128040JCS

”/‘ e ‘ \
92 1
R

Applicant : FUZHOU ZHENHONG ELECTRONIC CO., LTD.

4th Floor, B Building, No.1, Cha Shan Road, Mawei District,
Fuzhou, Fujian, China

Manufacturer  ; FUZHOU ZHENHONG ELECTRONIC CO, LTD.

Address : 4th Floor, B Building, No.1, Cha Shan Road, Mawei District,
Fuzhou, Fujian, China

Product : WIRELESS MICROPHONE

Address

Trade Name : N/A

Model(s) TW-820, TW-820 Plus, TW820, TW-830

Test Report No. : POCE191128039VRS

Test Standards  : TEC 62321-3-1:2013; IEC 62321-4:2013; IEC 62321-5:2013;
TEC 62321-6:2015; IEC 62321-7-1:2015; 1EC 62321-8:2017

The EUT described above has been tested by us with the listed standards and found in
compliance with the council RoHS Directive(EU) 2015/863 amending Annex IT to
Directive 2011/65/EU. It is possible to use CE marking to demonstrate the compliance
with this RoHS Directive.

This certificate of conformity is based on a single evaluation of the submitted sample(s) | g T
of the above mentioned product. It does not imply an assessment of the whole production | ge!
and other relevant directives have to be observed. '

é% Web: http://www.poce-cert.com Tel: +86-755-29113252 E-mail: service @poce-cert.com
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